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cz^stotlfwogl prdbkoWanfa io * pasmo analogowe do 2 MHz 

• maksymalne napiede wejstiowe 100 V • petny autosetup • odczyt 
DVM z opcfa xio • obHczanfe mocy audio (rms I peak) • pomlar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotliwo£d • zapis sygnatu (2 pamf^ct) 

• wyiwietlacz LCD niebieski z podSwietleniem: 128x64 piksell • wbu- 
dowany uktad tadowania akumulatordw 


cz^stotliwo^d prdbkowania 40 Msfc • pasmo analogowe do 12 MHz 
• maksymalne napl^de wejiciowe 100 V • tryb multimetru z odczytem 
warto£ci dBm, dBV, DC, rms • pomiar mocy audio • markery dia 
napi^cia i czasu • wskazanie cz^stotllwo&i • wyiwletlacz LCD o wysok- 
iej rozdzielczo£ci 192x112 punktow z pod£wietleniem • wbudowany 
uktad tadowania akumulatordw • izolowane optycznie wyjicie do PC - 
standard RS232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS10SE • fnstrukcj$ w fezyku polskim 
• izolowanq sond^ pomiarowa PROBE60S • walizk^ • zasilacz 9 V/ 
500 mA 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • Instrukcfe w j^zyku polskim 

• futerat • izolowanq sond^ pomiarow^ PROBE60S • przewdd RS232 

• walizk^ • zasilacz 9 V/500 mA 
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Radiostacja Gliwice 

Gteiwitzer Sender (tak do koiica wojny nazywata si? radiosta- 
cja, sluzqca cywiinej propagandzie nazistowskiej) pracowat 
na czgstotliwoSci 1 231 kHz z mocq 8 kW w antenie.Prawda 
o prowokacji gliwickiej wyszta na jaw dopiero po zakon- 
czeniu II wojny swiatowej. Budynek gtdwny radiostacji oraz 
unikatowa antenowa drewniana wieza nadawcza przetrwaly 
do dzisiaj. W miejscu tym zachowato sig sporo oryginalnej, 
przedwojennej aparatury radiowej, eksponowanej obecnie 
przez nowo powstate muzeum. 
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Artykuiow niezomowionych nie zwrocomy. Zastrcegamy 
sobie prawo do skracania i odiustoql nodcskinych 
artykutow. Za I rest reklam i ogbszeri nie ponosimy 
odpowiedzkdnosci. Opisy urzqdzen i ukkidow elektronh 
cznych oraz idi usprawnien znroeszczone w SR mogq 
byf wykorzystane wykjcnw do wtasnydi potrzeb. 
Wykorzystywme kh do innych cdIow^ zwkzszcza do 
dziolalnosti zarobkowej, wyrmp ^ r nniwa c psti 
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Radiotelefony 
morskie Icom 

WspGtczesne radiotelefony 
morskie nowej generacji DSC 
z automatycznym wywotaniem 
Mayday, poza Iqcznosciq foniczn^, 
sluzq do nadawania i odbierania 
danych cyfrowych, zawieraj^cych 
informacje o poiozeniu, pr^dkoSci 
i kursie jednostek pfywaj^cych. 

W artykule prezentowane 
dostqpne w handlu radiotelefony 
morskie firmy Icom. 




Antena typu 
srubokr^t 

Konstruktorem opisywanej anteny 
przewoznej typu screvdriver jest Olaf 
SQ5NHC. Ogromng zaletq ,,£rubokrq- 
ta" jest natychmiastowa gotowoSt 
do pracy na wszystkich pasmach 
KF oraz mozliwoSc pracy w czasie 
jazdy samochodem. Do jest budowy 
zostaty wybrane materiaty dostgpne 
w supermarketach a do obliczen byt 
uzyty program komputerowy Vertlo- 
ad. Antena zostata zaprezentowania 
na Warsztatach QRP w Broku, gdzie 
jej pomiarbw dokonat Jarek SP3SWJ 
przy uzyciu analizatora MAX6. 


Str 30 




Kenwood D710 i AvMap Geosat 5 Blu 



Kenwood D710 jest nastqpcg modelu D700, opracowanego przez firm? Ken- 
wood ponad osiem lat temu. Podobnie jak D700, jest to stacja dwupasmowa 
pracujgca z mocg 50 W w paSmie 2-metrowym i obecnie rdwniez z mocg 50 
W w paSmie 70 cm. Odbiornik pokry- 
wa zakresy 1 1 8-524 MHz i 800-1 300 
MHz. Z wbudowanym TNC, urzq- 
dzenie jest gotowe do pracy APRS 
bezpoSrednio po wyjgciu z pudetka. 

W artykule MOUKS opisuje polgczenie 
stacji amatorskiej, APRS i nawigacji 
satelitarnej. 
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Dni Radiowe 2009 



□Ni RADIO WE 


Podczas Krajowej Konferencji Radioko- 
munikacji Radiofonii i Telewizji odbyta sig 
na Politechnice Warszawskiej wystawa 
techniczna pofiwigcona nowym techni- 
kom radiowym, czyli w gldwnej mierze 
specjalistycznym przyrzgdom pomiaro- 
wym w.cz., telewizji cyfrowej i mobilnej, 
systemom komdrkowym czwartej generacji 
oraz systemom ultraszerokopasmowym, Na 
stoisku Instytutu Radioelektroniki PW byt 
zainstalowany eksperymentalny nadajnik 
DRM, co pozwalalo na pokrycie zasiggiem 
pomieszczenia, w ktdrym prezentowane 
byty odbiorniki. 



Radiostacje stare i nowe 

Stary, drewniany maszt radiostacji gliwickiej, kt6re- 
go fotografi^ zamie£tili$my na okladce, skonczy w tym 
roku 74 lata. Dzisiaj podziwiamy kunszt budowy inzy- 
nierskiej i przypominamy o siedemdziesi^tej rocznicy 
prowokacji niemieckiej, kt6ra miala byd pretekstem do 
zrzucenia odpowiedzialnoSti za rozp^tanie II wojny 
Swiatowej na narod polskL 

Aktualnie trudno uwierzyd, ze budowa tego wyso- 
kiego na ponad 100 metr6w obiektu trwala zaledwie 
5 miesi^cy i zostaia wykonana w caloSri z drewna, bez 
jednego gwoidzia stalowego, a jej stan jest taki, ze 
moze jeszcze postad 20 lat. 

Gleiwitzer Sendee bo tak nazywala si^ po niemiecku 
radiostacja, pracowala na falach Srednich, zakresach 
dzisiaj porzuconych. Calq historic tej rozgloSni opisuje 
Andrzej Jarczewski w ksi^zce Provokado, wydanej nakla- 
dem Muzeum w Gliwicach. Wybrane informacje; gJ6w- 
nie techniczne, prezentujemy wewn^trz numeru. 

Kiedy na falach ultrakr6tkich trwa walka o kazdy 
wolny kanal nadawczy, zakresy cz$stotliwo$ci fal 
srednich lezq odlogiem. Przypuszczam, ze sytuacja nie 
dlugo ulegnie zmianie za spraw$ DRM. 

Poniewaz wielu czytelnikdw SR (domyslam si^, ze 
gldwnie tych mlodszych wiekiem) cz^sto pisze listy 
z proSbq o przedsta wienie procedur niezb^dnych do za- 
lozenia i uruchomienia lokalnej rozgiosni UKF, ot, takiej 
radiostaqi malej mocy na osiedlu, kt6ra umozliwiaiaby 
nadawanie muzyki dla przyjacidl, postanowiliSmy 
pokazac, ze jezeli kto$ bardzo czegos pragnie - to jest 
to mozliwe. Jak widac z rozmowy z Pawlem Kubalskim, 
prezesem nowej stacji „Radio Hobby", pokonanie barier 
biurokratycznych trwalo, w jego przypadku, bagatela 
...4 lata. 

Dzisiaj tradycyjny UKF analogowy, choc ma si$ 
dobrze nie tylko w Polsce, jest juz w wielu krajach 
zast^powany emisjami cyfrowymi w standardzie DAB. 
Jak wiadomo od czerwca br., przy udziale Instytutu 
t^cznoki, Pblskiego Radia Wroclaw iTP Emitel, trwaj^ 
we Wroclawiu pierwsze w Polsce testy radia cyfro- 
wego wysokiej jakofci w standardzie DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting*). Byloby interesuj^ce, gdyby ktos 
z czytelnik6w uczestnicz^cych w testach w zakresie 
176,640 MHz pochwalil si^ na naszych lamach swoimi 
spostrzezeniami. 

R6wniez w czerwcu, tym razem w Warszawie na 
Politechnice podczas Dni Radiowych 2009, mialy miej- 
sce pierwsze testy radia cyfrowego, ale w standardzie 
DRM (Digital Radio Mundiale; szczeg61y wewnqtrz 
numeru). Wiadomosci o planach zwi^zanych z tym 
wydarzeniem doderaly juz rok temu, ale chyba - po- 
dobnie jak organizatorzy - dopiero w ostatniej chwili 
poznalismy przydzielon^ na te eksperymenty przez 
UKE cz^stotUwosd 26,1 MHz. Szkoda, bo mozna bylo 
zorganizowac odpowiednie rezonatory kwarcowe 
i uruchomic niewieUq seri^ kit6w AVT w postaci 
konwerterow DRM do komputera (laptopa). Jestem 
przekonany, ze w ten spos6b udaloby si^ wl^czyd w te 
eksperymenty (z dwustronnymi korzySriami) rowniez 
naszych czytelnikow. 

Andrzej Janeczek 
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WGT- 168 6-Talk 



Pierwszy uniwersalny mikrofonoglosnik z GPS 


Na rynku pojawil si^ mikrofonogfoSnik 
WGT-168G-Talk zwbudowanym odbior- 
nikiem GPS firmy Wintec, ktdry jest ab- 
solute nowoSciq w dziedzinie radioko- 
munikacji. Urzqdzenie posiada szerolq 
gam$ mozliwosd, pocqwszy od zwyklego 
kalendarza czy kompasu az po mozliwo& 
wysytania wspotrz^dnych GPS przez pod- 
tqczony transceiver. OczywiScie mikrofo- 
nogtoSnik spetnia swoj^ gfownq rol^ prze- 
niesienia gloSnika i mikrofonu oraz PTT 
do postari r^cznego manipulatora. Mozna 
za jego pomoq nagrywac informacje do 
logu (pdzniej mozna przenieSc informa- 
cje do komputera i nanie$£ je na maps). 
Urqdzenie posiada wySwietlacz LG) z 4- 
-stopniowq skal^ szaroSd o rozdzielczosd 
120 x 160. 


Obstuguje radiotelefony firm Motorola, 

Yaesu, Kenwood, Icom, Alinco. 

Inne mozliwosd i parametry urqdzenia: 

■ przesylania wsp6!rz^dnych GPS po- 
mi^dzy kilkoma WGT-168E przy uzydu 
transceivera 

■ funkcja szukania i wskazania celu 

■ zintegrowany kalendarz 

■ funkcja SOS 

■ wbudowany 16-kanalowy odbiomik GPS 
firmy Atmel 

■ nagrywanie fciezek do 50000 punktdw 
kazda 

■ komunikacja w grupach 

■ mozliwosc pracy jako G-Mouse, odbior- 
nik GPS do komputera PC 

■ mozliwosc zasilania bezposrednio z gniaz- 
da USB bez obecnoki akumulatora 


■ mozliwoSc zmiany firmowego opro- 
gramowania urz^dzenia (software do 
zarqdzania urqdzeniem) 

■ obstuga formatdw: Google Earth - KMZ, 
GPX, Virtual Earth 

■ wy$wietlacz: LCD, 4-stopniowa skala 
szaroki, rozdzielczosc 120 x 160 pikseli 

■ mikrofon pojemnokiowy 

■ gtoSnikl W/8fi 

■ zasilanie: 3,7 V, 1200 mAh (akumulator) 

■ czas pracy: do 18 godzin 

■ zakres temperatury pracy: -20 - +70 
stopni Celsjusza 

■ dokladnosc kompasu: ±5 stopni, regulo- 
wana r^cznie, rozdzielczosc ±1 stopien 

■ wymiary: 59 x 114 x 30mm 

■ waga: 108g 

[www.ten-lech.pl] 


Alinco DJ-G7 


Trzypasmowy radiotelefon r^czny Alinco 


Alinco DJ-G7E to pierwszy radiotelefon 
trzypasmowy, kt6ry umozliwia mi^dzy 
innymi praq w paSmie 23 cm emisjq FM. 
Urqdzenie jest wyposazone w podwdjne 
VFO czasu rzeczywistego, umozliwiaj^c 
praq w trybie full duplex w kazdym z pasm 
amatorskich oraz w szerokopasmowy od- 
biomik pracuj^cy od 530 kHz do 1299 MHz 
(emisje AM i WFM). Dzqki temu mozna 
posluchac ulubionego radia b qdz tez og61- 
noSwiatowej rozgioSni radio wej na falach 
kr6tkich. 

Odbiornik ma wiele tryb6w skanowania 
oraz opatentowany przez Alinco Channel 
Scope, ktdry na wySwietlaczu urzqdzenia 
wskazuje cz^stotliwoki, na ktdrych odbie- 
rane q sygnaly. 

Menu urqdzenia jest bardzo proste w ob- 
sludze i choc transceiver nie otrzymal cer- 
tyfikatu IPX7, jest z nim w pelni kompa- 
tybilny. 

Alinco DJ-G7E zapewnia praq w paSmie 
2m z moq 5 W, 70 cm z moq 5 W oraz w pa- 
smie 23 cm z moq 1W.W zestawie znajduje 
sis trdjpasmowa antena EA-163, pojemny 


akumulator EBP-73 (7,4 V 1200 mAh), la- 
dowarka biurkowa EDC-173E, uchwyt do 
paska EBC-23 oraz pasek na qks. 

Ponadto producent oferuje r6zne akcesoria: 
mikrozestawy (EME-32A), mikrofon (EMS- 
-62) , kabel do klonowania urqdzeh (EDS- 
-11), interfejs PC USB (ERW-7), akumulator 
litowo-jonowy (EBP-73). 

Parametry urqdzenia: 

■ pasmo odbiornika: 0,530 
-1299,995 MHz 

■ pasmo nadajnika: 144-145,995 
MHz, 430 - 439,995 MHz, 1240 
-1299,995 MHz 

■ emisje: RX: AM, WFM, FM, 

NFM; TX: FM, NFM 

■ pami^c: 1000 komorek (+ 1 
kanal wywolawczy na kazde 
pasmo amatorskie, + 50 pro- 
gramowanych par kraw^dzi 
skanowania) 

M impedancja anteny: 50 Cl 

■ stabilizacja cz^stotliwoki: ±2,5 
ppm 

■ napi^de pracy: 7,4 V DC (aku- 


mulator EBP-73), 45 - 16 V DC 

■ maksymalny pobdr pqdu TX: 1,6 A/2m, 
1,8 A/70 cm, 0,8 A/23 cm (RX 200 mA) 

■ moc nadajnika (EBP-73): 5/2/0,8/03 W 144 
MHz; 4, 5/2/0, 8/0, 3 W 430 MHz; 1/0,3 
W 1240 MHz 

■ moc nadajnika (13,8 V): 5/2/170,3 144/430 
MHz; 1703 W 1240 MHz 

■ maksymalna de- 
wiacja: ±5 kHz 

■ kodowanie (deko- 
dowanie): CTCSS/DCS 

■ impedancja mikro- 
fonu: 2 kCl 

■ odbiornik: super- 
heterodyna z podwdj- 
nq przemian^ cz^stoth- 
wo$ci (50,65 lub 50,75 
MHz, 450 kHz; RX 
WFM -10,7 MHz) 

■ wymiary: 60 x 115 
x 30mm 

■ waga z akumulato- 
rem: 296 g 
[www.ten-tech.pl] 
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YAESU VX-8E 3 
PENTAGRAM CERBERUS F 6341 6 
AIRNAV RADAR BOX 1 
ES03ALEKSANDER 5 
SETC0M SUPERMIC LIBERATOR 4 
DSP-TNC TRACKER 2 
PANEL XP 23 dBi 7 
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Yaesu 

VX-8E 


produkt, 

miesi^ca 1 

L radio i 


Jest to najnowszej generacji radio- 
telefon qczny, obshigujijcy funk- 
cjs Bluetooth oraz GPS/APRS. 







Icotn 1C -7600 


INFO 


Nast^pca IC-756ProIII 


Ukazal siq najnowszej konstrukcji transce- 
iver, zastqpujqcy swojego poprzednika IC- 
-756ProID. W urzqdzeniu zastosowano dwa 
separowane uklady DSP firmy TMS o prze- 
pustowo$ri 1600 MFlops i czqstotliwoSci 
zegarowej 266 MHz (pierwszy pracujqcy 
dla transceivera, a drugi wykorzystywany 
w analizatorze widma). 

W zmienionym ukladzie odbiornika pra- 
cuje superheterodyna z podwbjnq prze- 
mianq czqstotliwosd (64,455 MHz/36 kHz), 
o mieszaczach z lepszym wsp6lczynnikiem 


dzielczoki WQVGA 400 x 240 piksela 
(matryca jest podswietlana przez biate 
diody LED). 

Zamontowano miqdzy innymi zlqcze USB 
do obstugi klawiatury (do pracy emisjami 
cyfrowymi bez uzycia komputera) oraz 
port USB wykorzystywany do komunikacji 
z komputerem typu PC jako interfejs CI-V. 
Wbudowany klucz telegraficzny moze 
przechowywab 4 wiadomoki nadawane 
w emisji CW oraz 8 wiadomosci nadawa- 
nych w emisjach RTTY i PSK. 



IMD i obnizonym poziomie szum6w oraz 
znieksztalcen. 

Na pierwszej posredniej zastosowano tizy 
roofing filtry o szerokoSdach 3 kHz, 6 kHz 
i 15 kHz. Wedtug Icoma, dynamika odbior- 
nika dochodzi do 104 dB, a punkt punkt 
IP3 +30 dBm. 

Analogowo-cyfrowa automatyka regulacji 
wzmocnienia (AGC) jest sterowana przez 
procesor DSP. Zastosowano tez TwinPBT 
(Twin Pass Band Tuning), dziqki kt6remu 
mozna zawqzab filtr z lewej lub z prawej 
strony, albo przesun^c filtr wzglqdem czq- 
stotliwosci odbiornika. Znajdujq siq tu rbw- 
niez filtry Notch Filter, NR Noise Reduction 
z 16-stopniowq skalq ustawien oraz filtr 
NB Noise Blanker ze 100-stopniowq skalq 
dziatania. 

Transceiver wyposazono w podwbjne 
VFO z funkcjq DualWatch do podslu- 
chiwania dwbch czqstotliwoki jedno- 
czeSnie. W wySwietlaczu zastosowano 
matrycq TFT o przekqtnej 5,8 cala i roz- 


Transceiver ma szybki przefqcznik dw6ch 

anten oraz automatyczny tuner antenowy. 

Pbdstawowe parametry urzqdzenia: 

■ czqstotliwoSc pracy: 0,030 - 60 MHz/RX 
(pasmo nadajnika przeznaczone dla shiz- 
by amatorskiej) 

■ emisje: AM, FM, SSB, CW, RTTY, FSK 

■ liczba komorekpamiqri: 101 

■ impedancja anteny: 500 

■ gniazda antenowe: 2 x SO-239, 1 x RCA 

(RX) 

■ zasilanie: 13,8 V/DC 

■ stabilizacja czqstotliwoSd: lepsza niz 0,05 
ppm (rozdzielczoft: 1 Hz) 

■ moc maksymalna: 100 W, 30 W (AM) 

■ pob6r prqdu: 3 A (Stand-by), 3,5 A (max 
audio), 23 A (max TX) 

■ wymiary: 340 x 116 X 279,3mm 

■ waga: 10 kg 

W zestawie opr6cz transceivera znajdujq 

siq: mikrofon HM-36, kabel zasilajqcy, bez- 

pieczniki, wtyk jack CW, uchwyt MB-121. 

[www.Kompolska.com.pl] 


Testy cyfrowego radia DAB+ 
rozpocz^te 

EmiTel wsp6lnie z Polskim Radiem Wroclaw i Instytutem 
tqcznobci 2 czerwca br. rozpoczql we Wroclawiu testy 
cyfrowego radia DAB+. Zastosowanie rekomendowanego 
przez Polskie Forum Radiofonii Cyfrowej standardu DAB+ 
pozwoli nie tylko na emisjq wiqkszej ilobci programbw radio- 
wych, ale takze na uruchomienie wielu dodatkowych uslug, 
nieznanych obecnie stuchaczom analogowego radia. 

Cyfrowe radio umozliwi przekazywanie obrazu i korzystanie 
z wielu innych, multimedialnych uslug. 

Pierwsza faza testbw koncentruje siq gtbwnie na parame- 
trach technicznych, takich jak zasiqgi, odbidr w rbznych 
warunkach, np. w trakcie jazdy samochodem, w gqstej 
zabudowie i przy nierbwnobciach terenu. W nastqpnym 
etapie nastqpi wtqczanie dodatkowych uslug, jakie oferuje 
technologia DAB+ (miqdzy innymi prezentacje multimedial- 
ne, EPG - Electronic Program Guide, TMC - Traffic Message 
Channel). 

W ramach testbw na poczqtku bqdzie mozna odbierab Ra- 
dio Wroclaw oraz Radio RAM. W kolejnym etapie dolqczq 
nadawcy komercyjni. 

Do celbw emisji testowej wybrano blok 5B T-DAB (176,640 
MHz). Zastosowano emisjq synchronicznq (Single Frequency 
Network - SFN) z nadajnika o mocy 3,4 kW z obiektu RTON 
Wroctaw/Zbrawina oraz z nadajnika wspomagajqcego (gap 
filler) o mocy 100 W, zainstalowanego na maszcie Instytutu 
tqcznobci. 

Emisja testowa obejmie Wroclaw i okolice (rejon na p6t- 
noc, p6lnocny zachbd i pbtnocny wsch6d od Wroclawia). 

Przewidziano, ze testy zakortczq siq do 30 listopada, bqdzie 
jednak mozliwobb ich przedluzenia i przeksztalcenia w emi- 
sjq docelowq. 

Odbidr sygnalu radiowego jest mozliwy miqdzy innymi za 
pomocq iriver B20 - obecnie jedynego na polskim rynku 
przenobnego urzqdzenia DAB+. 

[www.emHel.pl] 

Dni Otwarte w TechniSat 

W dniach 5-6 czerwca br.na terenie fabryki TechniSat w Sie- 
mianicach kolo Obornik Slqskich miala miejsce II edycja 
Targbw i Dni Otwartych Drzwi TechniSat. 

Byta wyjqtkowa okazja do zwiedzenia zakladu, zapoznania 
siq z procesem produkcji odbiornikbw cyfrowej telewizji 
kablowej, satelitamej i naziemnej. 

Byty takze szkoienia z zakresu najnowszych rozwiqzari 
multimedialnych, trendbw rozwoju telewizji cyfrowej, a takze 
szerokiej gamy produktbw oferowanych przez TechniSat. 
Podczas wystawy odbyly siq testy m.in. najnowszych tele- 
wizorbw LCD Full HD serii HDTV, produktbw komputerowych 
mulytimedialnych oraz miernikbw TechniSat. Zaprezentowa- 
no najnowszy odbiornik HOT 4 przeznaczony do odbioru 


WYPELNIJ 1 WY&LIJ NA ADRES REDAKCJI 6R 

W rubryce B Aktualnobci” ($R 8/09) zainteresowaly mnie szczegblnie 
nastqpujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreblib numery): 


1 2 3 4 5 6 7 

Wbrbd uczestnikbwtej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiqcznych 
bezplatnych prenumeral prbbnych „Swiata Radio”. Jebli juz jested 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumeratq 
prbbnq innych miesiqcznikbw AVT - wybierz tytut. 

Pragng otrzymad prenumeratg: □ $R 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW DeP □ Elektronik 

Kupon mozna wysfa t pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 S4 44, e-mailem: swia1radiQ@swiatradio.com.pl 

imiq i nazwisko 

ulica, nr domu, nr mieszkania 

kod, miejscowoSd 

Wyraiam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w bazle danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w cetach tiandlcwycti i marketingowych zwi^zanych z ofertamt AVT. Dane chronlone zyodnte z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowycti (Dz.U. Nr 133 doz. 863). O^wiadczam, Ze wiem o moim prawie do wgi^du i poprawiania moich danych osobowych. 

data podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce, kt6ry spefnia 
wymagania Ministerstwa Infrastruktury oraz kompaktowy 
i szybki w montazu zestaw campingowy Techni-Sat. Cieka- 
wostk 4 targdw byt rbwniez nowy, czarny odbiornik „telewizji 
na kartQ" - Digit CD Black. 

[www.techniMrt.pl] 

Dni Radiowe 2009 
na Politechnice Warszawskiej 

Na Politechnice Warszawskiej odbyiy sic dwie wazne imprezy 
radiowe: w dniach 16-17 czerwca XII Krajowe Sympozjum 
Nauk Radiowych, a 17-19 czerwca IX Krajowa Konferencja 
Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji oraz towarzysz^ca im 
Wystawa Techniczna. Miaty miejsce liczne spotkania, refera- 
ty, dyskusje oraz prezentacje. 

Podczas Sympozjum Nauk Radiowych odbyto siQ przedsta- 
wienie osiqgniQd polskich naukowcdw dziatajqcych w ramach 
MiQdzynarodowej Unii Nauk Radiowych, ocena stanu nauk 
radiowych w Polsce oraz okreSlenie priorytetowych obszardw 
badari naukowych. 

W programie sympozjum znalazty si$ referaty plenarne o cha- 
rakterze monograficznym oraz referaty zagraniczne; t^cznie 
55 wystypieri o bardzo szerokiej tematyce, obejmuj^cej m.in. 
zagadnienia zwiqzane z technikq radiowe przepustowosciq 
l^czy, kompresj^ diwi^ku, matematycznymi podstawami 
budowy radiofonii cyfrowej, badan nad ewentualnq szkodli- 
wo$ci 4 fal radiowych czy telefonii komdrkowej. 

Z kolei w Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii 
i Telewizji (honorowy patronat: prezes UKE, przewodniczq- 
cy KRRiT, minister infrastruktury oraz Komitet Elektroniki 
i Telekomunikacji PAN) wziQli udziaf przedstawiciele uczelni 
technicznych Gdariska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wro- 
ctawia. Gtdwnym organizatorem byt Instytut Radioelektroniki 
Politechniki Warszawskiej (wspdtorganizatorzy: Instytut Te- 
lekomunikacji PW, Instytut Telekomunikacji WAT, Wojskowy 
Instytut tqcznoSci oraz Instytut tqcznoSci - Pahstwowy 
Instytut Badawczy). 

W ramach konferencji zostaty przedstawione aktualne 
osiqgnigcia naukowe i techniczne oraz tendencje rozwo- 
jowe w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i technikach 
multimedialnych. Podczas spotkania miaty miejsce trzy sesje 
plenarne, 19 sesji tematycznych oraz otwarte fora dyskusyjne. 
NowoSci techniczne zaprezentowane na towarzysz^cej sym- 
pozjum i konferencji wystawie sq opisane w artykule „Dni 
Radiowe 2009". 

[wwwinirodiowe.pl] 

Niskoszumne syntezery 
cz^stotliwosci 

Firma IDT wprowadzita na rynek nowq generacjQ syntezerdw 
czQstotliwo^ci FemtoClock, oznaczanych dodatkowym sym- 
bolem NG (Next Generation). Uktady te charakteryzuj^ siQ 
bardzo matymi szumami fazowymi ze skutecznym ttumieniu 
tQtnieh zasilania. Dziqki temu pojedynczy uktad FemtoClock 
moze zast^pid kilka tradycyjnych 2 r 6 dei sygnafu zegarowego 
(oscylatordw kwarcowych ifiltrdw SAW), ograniczaj^c tym 
samym powierzchniQ PCB, a takze koszt systemu. 

Nowe syntezery zapewniaj^ wiQksz^ elastycznodd podczas 
projektowania systemdw telekomunikacyjnych i sieciowych, 
takich jak Ethernet 10G, PCI Express, Fibre Channel czy 
SONET. Dostgpny pierwszy uktad nowej rodziny FemtoClock 
NG to 843N156-125, ktdry zastgpuje dwa oscylatory kwar- 
cowe, generuje na wyjdciu asymetrycznym czgstotliwodd 
125 MHz, a 156,2 MHz na wyjSciu LVPECL. Odznacza 
siQ typowym bt^dem jitteru (RMS) rdwnym 400 fs na obu 
wyjdciach. Nastqpne uktady FermtoClock NG bQdq zawieraty 
wyjdcia o czQStotliwoSci do 1,3 GHz. 

[www.itd.com] 


Icom IC-M33 


Niezatapialny 
radiotelefon morski 



Icom IC-M33 to pierwszy w Swiecie ra- 
diotelefon morski na pasmo VHF b^d^cy 
w stanie unosic si^ na wodzie. Urqdzenie 
posiada wodoszczeln^ konstrukcj^ (1 m 
gl^bokoki/30 minut, odpowiednik klasy 
IPX7), b^dzie pracowal prawidlowo nawet 
po zanurzeniu. Nie jest to jednak konstruk- 
cja umozliwiajqca praq pod wod$! 
Radiotelefon zapewnia niezawodn^ l^cz- 
nosc nie tylko na lodzi, wyroznia si$ czytel- 
nym wySwietlaczem z duzymi wskazania- 
mi numeru kanalu, prostotq obshigi oraz 
szybkim dost^pem do kana!6w (funkcja 
ulubione kanaty). IC-M33 jest wyposazony 
w akumulator litowo-jonowy i ladowark^ 
stoj^q (akumulator litowo-jonowy BP-252 
zapewnia ok. 9 godzin pracy). 

Funkcja osuszajqca AquaQuake emituje 
dzwi^k wibracyjny i w razie koniecznosd 
osusza siatk$ gloSnika wmontowanego 
w panel przedni. 

Nowy, wodoszczelny mikrofono-gtoSnik 
HM-165, dost^pny w wyposazeniu dodat- 
kowym, po podl^czeniu do IC-M33 nie 
zaktbri jego mozliwosci dryfowania na wo- 
dzie. HM-165 dostarczy znakomitej jakoSd 
audio, ulatwiajqc polqczenie. 

Podstawowe parametry i wlaSriwoSci ra- 
diotelefonu: 

■ cz$stotliwo§ci: TX 156,000 - 161,450 MHz, 
RX 156,000 -163,425 MHz 

■ kanaly: wszystkie morskie mi^dzynaro- 
dowe(INT) 

■ moc: 5 / 1 W 

■ wymiary: 61 x 140 x 43 mm 



■ wodoszczelno&r: IPX7 (lm gl^b. przez 30 
min.) 

■ akumulator: litowo-jonowy 980 mAh 

■ waga: 300 g z akumulatorem BP-252 i an- 
tenq 

Inne wlastiwosri: 


o 


■ funkcje podwojnego/potrojnego naslu- 
chu 

■ 4-stopniowy wskaznik zywotnosci aku- 
mulatora 

■ 2-stopniowa energooszcz^dnok 

■ 70 kana!6w programowalnych 

■ funkcja automatycznego skanowania 

■ natychmiastowy dost^p do kanatu 16 
i kanalu wywolawczego 

Dost^pny w wyposazeniu dodatkowym 
pojemnik na baterie alkaliczne (takze unosi 
si$ na wodzie, gdy podiqczony do IC-M33). 
[wwwjconipolska.toni.pl] 


Midland Alan 200 


Nowy prosty radiotelefon CB ^ 


Dost^pne od niedawna w firmie Alan nowe 
urzqdzenie Midland Alan 200 jest prze- 
woznym, 40-kanalowym radiotelefonem 
pracujqcym w paSmie CB. 

Radio wyposazono mi^dzy innymi 
w szybki przel^cznik na pasmo euro- 
pejskie (EU/PL). Na obudowie dost^pne 
s$ przyciski (pokqtla) funkcyjne: prze- 
l^cznik AM/FM, przyciski do wybierania 
kana!6w, gniazdo do podl^czenia do- 
datkowego zewn^trznego gloSnika (SP), 
pokqtla regulacji glosnoki i blokady 
szum6w z opcjq ASC (VOL/SQL). Uklad 
ANL do redukcji zaktocen z instalacji jest 
zal^czony na stale. Dodatkowym atutem 
radia s$ podSwietlone galki oraz pozycje 
ustawienia. 

W sklad kompletu, opr6cz radiotelefonu 
i instrukcji obslugi z homologacj^, wcho- 
dq: mikrofon, uchwyt mikrofonu, uchwyt 
do mocowania radia, wtyczka do zapal- 
niczki. 



Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960 do 27,400 
MHz 

■ liczba kana!6w: 40 FM/AM 

■ kontrola cz^stotliwoki: p^tla fazowa PLL 

■ temperatura pracy: -1Q/+55 °C 

■ zasilanie: 13^ V DC ±15% 

■ moc wyjkiowa: 4 W 13,8 V/DC 

■ modulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 
kHz ±0,2 kHz 

■ maksymalny pob6r pqdu: FM: 1^ A/FM, 
1^ A/AM 

■ wymiary zewn^trzne: 190 x 38 x 
124 mm 

■ waga: 0,850 kg 

[www.alon.pl] 
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Yosan Pro-120 


INFO 


Maly i tani radiotelefon CB 



Yosan Pro-120 to najtariszy, ale bogato wypo- 
sazony model radiotelefonu CB znanej i ce- 
nionej koreanskiej marki Yosan. Produkcja 
oraz technologie uzyte do jego konstrukcji 
to efekt wieloletniego doSwiadczenia firmy 
Yosan na rynku CB. Radiotelefon pracuje 
w zakresie podstawowym 40 kanaldw, z mo- 
q nie przekraczajgq 4 W, oferujgc uzytkow- 
nikowi najbardziej potrzebne funkcje, takie 
jak: skanowanie, monitor dw6ch kanalbw 
jednoczeSnie (Dual Watch), czytelny wy- 
swiedacz LCD, przydsk szybkiego wyboru 
kanalu nr 9. Dodatkowo, dla wigkszego 
komfortu pracy, radiotelefon Yosan Pro-120 
ma wbudowany uklad elektronicznego 
ograniczania szumow. Ciekawg i bardzo 
uzyteczng funkcjg jest wspomniany Dual 
Watch. Dzigki tej funkcji mamy mozliwosc 


odbierania naprzemienne dw6ch kanaldw, 
np. kanalu 19 oraz drugiego, wybranego 
jako kanal rozmdw migdzy pojazdami jadq- 
cymi w grupie. 

Niewielkich wymiardw radiotelefon mozna 
zamontowac praktycznie do kazdego auta. 
CaloSc dopelnia bardzo maly, porgczny, 
dynamiczny mikrofon wyposazony w ela- 
styczny kabel spiralny. 

Podstawowe parametry i funkcje radiote- 
lefonu: 

■ zakres czgstotliwoSci 26,965-27,405 MHz 

■ liczba kanal6w: 40 (krok 10 kHz) 

■ moc wyjsdowa nadajnika 4W 

■ tolerancja czgstotliwoki ±500 Hz 

■ czuloSc odbiomika : AM: 0,5 /xV (S/N 10 
dB) FM: 0,3 /xV (SINAD 12 dB) 

■ squelch: 1 /xV max 

■ napigrie zasilania: DC 13,8 V 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ impedancja audio: 8 O 

■ wymiary radiotelefonu: 140 X 145 X 
42 mm 

■ wySwietlacz kanaldw podSwietlony na 
kolorbursztynowy 

■ przelgcznik AM/FM 
a skaner kanaldw 

■ monitor 2 kanaldw 

■ wbudowane 2 filtry redukcji szumdw 

■ szybki kanal „9", 

[www.rodio-telefon.pl] 


Strongbridge B2 


Zestaw bezprzewodowy 2,4 GHz 


Zestaw Strongbridge B2 + zintegrowana 
antena 12 dBi 2,4 GHz jest profesjonalnym 
rozwiqzaniem systemu bezprzewodowego 
mostu Bridge WDS 2,4 GHz ozasiggu do 2 
- 3 kilometrdw. Dzigki plyde opartej na chip- 
sedeAtherosmozliwejestwydajnetiansmitD- 
wanie bardzo duzej liczby pakietdw danych. 
Zestaw ten rozwigzuje „problemu ostatniej 
mili", umozliwiajgc prostym sposobem 
doprowadzenie wysokoprzepustowego 
dostgpu do sied w miejsca, gdzie nie jest 
mozliwe lub oplacalne posluzenie sig lg- 
czem $wiatlowodowym. 

W odrdznieniu od innych urzgdzen po- 
dobnej klasy Strongbridge B2 oferuje rdzne 
tryby pracy: AR Bridge i WDS Station. 
Wchodqcy w sklad zestawu Access Fointa 
IPTime AP0103 to bezprzewodowy punkt 
dostgpowy pracujgcy w paSmie 2,4 GHz 
oparty na chipsede Ralink 
RT2561. Urzgdzenie oferuje 
najpopulamiejsze rozwigza- 
nia zwigkszajgce bezpieczen- 
stwo transmisji danych, takie 
jak 64/128 bit WEP, WPA/ 

WPA2, WPA-PSK. Moze ono 
pracowac zardwno jako kla- 
syczny punkt dostgpowy, jak 
i w trybie WDS. Maksymal- 
na moc sygnalu to 18 dBm. 


AP0103 oferuje wsparde dla technologii 
FoE (Power over Ethernet). 

W komplede jest adapter PoE (standardy 
- IEEE 802.11 g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 802). 

Antena mikropaskowa moze bye stosowana 
w punktach abonenddeh w sytuacjach du- 
zego zaggszczenia sied pracujgcych w tym 
samym paSmie lub montowana na stacjach 
bazowych w zestawie kilku an ten polgczo- 
nych rozgalgznikiem. Takie rozwigzanie 
moze bye konieezne w sytuacji, gdy istnieje 
ryzyko wzajemnych zaklocen pomigdzy 
staejami bazowymi i nie mozna zastosowac 
anteny dookolnej. Mocowanie za pomoq 
uchwytu, regulacja 30 stopni w gdrg w d 61. 
Dane techniczne anteny : 

■ zysk energetyezny: realne 12 dBi 

■ pasmo - 2,400 - 2,485 GHz 


B polaryzacja: pozio- 
ma, pionowa 
a kqt promieniowa- 
nia: H - 25 stopni, V 
- 25 stopni 
a impedancja 50 Cl 
a wymiary 170 X 170 
x 15mm 
■ wagaO^kg 
[www.anteny.net] 


System radiowy ZigBee CC2530 
Firma Texas Instruments wprowadzita do sprzedazy uktad 
CC2530 bgdgcy kompletnym systemem radiowym SoC, 
zintegrowanym na pojedynczym chipie. CC2530 pracuje 
w pa$mie ISM 2,4 GHz i obstuguje standard ZigBee/IEEE 
802.15.4. Moze znalezd zastosowanie wsieciach ZigBee 
PRO, pilotach zdalnego sterowania ZigBee RF4CE, intell- 
gentnych sieciach energetycznych, automatyce budynkdw, 
systemach monitorowania Srodowiska i bezprzewodowym 
sprzgeie medyeznym. 

W odrdznieniu od rozwigzart konkurencyjnych, CC2530 
udostgpnia az 256 k pamigei Flash, umozliwiajgc opracowy- 
wanie rdznych protokoldw sieciowych. Ponadto firma oferuje 
bezptatne narzgdzia stuzgee do projektowania systemdw 
bazujgcych na CC2530: 

- oprogramowanie Z-Stack do aplikaeji zgodnych ze stan- 
dardem ZigBee (ZigBee PRO), 

- protokdt sieciowy RemoTI do zastosowari w pilotach Zig- 
Bee RF4CE, 

- protokdt sieciowy SimpliciTI do wewngtrznych aplikaeji 
sieciowych. 

Struktura wewngtrzna CC2530 obejmuje m.in. transceiver, 
mikrokontroler zgodny ze standardem 8051, 256 k pamigei 
Flash, 8 KB pamigei RAM i szeroki zestaw blokdw peryferyjn- 
ych (kontroler DMA, uktad GPIO, porty USART, przetworniki 
A/C, timery). W ofercie Tl znajdujg sig uktady polecane do 
wspdtpracy z CC2530: gtowica w.cz. 2,4 GHz o symbolu 
CC2590/CC2591 pozwalajgca zwigkszyd zasiqg transmisji 
oraz mikrokontrolery MSP430 o bardzo matym poborze 
mocy. CC2530 jest produkowany w obudowie QFN-40. 
[www.li.com] 

Oscylator FXO-HC330 

Na rynku pojawity sig tanie oscylalory XpressO z wyj&ciem 
HCMOS firmy Fox Electronics. Sg produkowane w obudo- 
wach o powierzchni 3,2 x 2,5 mm na rdzne czgstotliwo$ci 
z zakresu od 750 kHz do 250 MHz. Napigcie zasilania uktadu 
wynosi 3,3 V. Produkowane sg dwie wersje o stabilnoSci 
±50 i ±100 ppm przy temperaturze otoczenia od -20°C do 
+70°C. 

Wazng wta$ciwo$cig obuddw jest standardowy rozktad 
wyprowadzert oraz fakt, ze nie zawierajg one substaneji 
szkodliwych, wymienionych w dyrektywie RoHS. 
[www.foxonline.com] 

802.11N w cenie 802.11g 

W SR 7 zostata zamieszczona informaeja o ukortezeniu prac 
nad systemem 802.1 IN, tymezasem ZyXEL wprowadza do 
sprzedazy nowy router bezprzewodowy 802.1 In, przezna- 
czony do zastosowart domowych. Urzgdzenie wyposazone 
zostato we wszystkie niezbgdne funkcje bezpieczertstwa oraz 
gwaraneji jakoSci ustug muttimedialnych. Producent zadbat je- 
dnak najbardziej o odpowiednio niskg ceng: ZyXEL NBG-417N 
bgdzie dostgpny w sprzedazy w cenie zarezerwowanej do tej 
pory dla urzgdzeh pracujgcych w standardzie 802.1 1b/g. 
ZyXEL NBG-417N wyposazony jest w sze$6 poziomdw mocy 
wyjSciowej i pozwala uzytkownikom dobrad moc tak, aby 
ograniezyd interferenejg z pobliskimi punktami dostgpowymi. 
Urzgdzenie jest kompatybilne ze standardem 802.1 In 
i oferuje transfer danych do trzech razy szybszy od sleci 
802.1 1g, zapewniajgc bardziej stabilng i niezawodng 
transmisjg danych. Jednocze&nie, NBG-417N jest wstecz- 
nie zgodny z istniejgcymi sieciami 802.1 Ib/g. 

Urzgdzenie zostato wyposazone w technologig Wi-Fi Mul- 
timedia (WMM), automatyeznie okreSlajgcg priorytety dla 
rdznych typ6w ruchu i optymalizujgcg transmisjg diwigku, 
obrazu wideo czy gtosu przez sieci bezprzewodowe. 

Nowy router ZyXEL’a posiada wbudowany przyeisk Wi- 
Fi Protected Setup (WPS), maksymalnie uproszczajgcy 
konfiguraejg bezpiecznej sieci bezprzewodowej. 


[www.zyxd.pl] 
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Prenumerata 



start 

za darmo 


Tylko Prenumerator otrzymuje za darmo 


za pierwsze 3 miesiqce prenumeraty 

NIE MUSISZ PIACIC! 


Po roku prenumeraty dostaniesz 


2 numery gratis 


co najmniej* 

3 numery gratis 


Mafeaimwic 


poprzez 


za „wystugq lat 
POtDARMO! 


1 I * i 1 #4 I | 



[fj/Tyry 






dla prenumeraty Szczegoty na str. 1 2 
2-letniej 

az 8 numerow gratis! 







Na ubraniu mozna 
/ V oszc2$dzic latem, ale co 

' ' z resztq roku?... 

* Prenumerata - to oszczydnosc 
[ pmi caty rok! 

Zaprenumeruj „$wiat Radio" - tym bardziej, 
ze kazdy, kto o|»faci prenumerate $R 
w sierpniu 2009 roku, otrzyma gratis 
wybrany przez siebie prezent: 

otyty CD Korn 


przedkradasz 




b, 1lH 

Tak, wykupitem prenumeratQ „Swiata Radio” w sierpniu 2009 i jako bezplatny bonus wybieram: 

□ jqzyk angielski na CD □ ptytQ Korn 

imiQ i nazwisko ul 

kod - miejscowoSd e-mail 

WyraZam zgodQ na przetwarzartie moicb danych osobowych dla cetow mri^zanych z tenkurcem przez 

AVr Korporacja Sp. z o.o. zgo&iie z ustawq o ochronie danycti osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 683). D2t3 POdpiS 


Wybrany prezent mozna (do konca sierpnia 2009 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) tub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


ZGtOSZENIOWY 
SR 8/2009 




I 



za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty prbbnq od wrzesnia 2009 do listopada 2009, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerdw (grudziert 2009 - sierpien 201 0). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 1 .2009 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezpflatna prenumerata prdbna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od wrzednia 2009 r. do listopada 2009 r 

od grudnia 2009 r. do sierpnia 2010 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 




Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerdw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartodci 3 nume- 
rdw, zas po 3 iatach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartodc 4 numerdw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz mi ed zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 Iatach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 1 0 numerdw, a po 5 Iatach znizka osi^ga wartodc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiycej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zl (8 numerdw gratis) 

137,20 zt (10 numerdw gratis) 

117,60 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: ^ 

■ otrzymujq gratis rownolegt^ prenumeraty e-wydan (patrz str 10) + 

■ maj^ bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostalych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny $R! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydart sprzed stycznia 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztoiyd mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSrednik6w (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat pnibnych. 


CEHY PREHUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydart: 12 x 6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krbtkofalowcow oferujemy 12-miesigczng prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujac wptaty 


Dan« adresowe 


Rainy adres pocztowy 
wraz z pwown, 
mtzwKvkwrn (MMnlualnw 
nuzwq finny nib initytucp) 


AVT KORPORACJA # p. z a a 
Leszczynowa 11, 03-197 W- 


97160010680003010303055153 


I @0 


PLN |1 07.80 


sto siedem z! 80 gr 

M*. MMM k* MUM* MIMA 

Jan Kowalski 03-540 
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Humet fconta ba nko weqo 
tmzaQO wydawnictwa 


Kwotazoodna 
r WMrunkarra 
pranuraaraty 
podanymi powyZ«H 


Ofc raW enia czasu pfenumeraty (roczna, 
pdfroczm, na okras od... do...), osotoy 
■ ' ‘ lure VAT 

Vat* 



wypetniajqc formulae w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zaptaciC kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

Cjub> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 

C§b> zamawiaftc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT. ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@a\rt.com.pl 



DX-news 


AKTUALNOSCI 


3 DAO Swaziland 


Do Swazilandu wybiera si^ grupa pod wodz^ 
Davida GI4FUM (EI4DJ, 3DA0DJ). W dniach 
1-14 sierpnia David, Tony G4LDL, Gerry 
MOMVV, Michael NC4MM i Yuri UT5EL 
majq pracowa^ z obozu skautdw w pobli- 
zu Manzini, Hawane Resort. Wyprawa ma 
uzywac znaku 3DA0SS. Uczestnicy b$dq 
starali si^ pracowac wszystkimi dost^pnymi 
emisjami. 


3V Tunisia 


W sierpniu Philippe F4EGS ma pojawic si^ 
z Tunezji. Czynny b^dzie prawdopodobnie 
ze klubowej stacji skautow na wyspie Djeiba 
3V8SM. 


C2 Nauru 


Planowana na czerwiec wyprawa na wy- 
sp$ Nauru (OC-031) zostala przesuni^ta na 
sierpieri. Aktualny termin to 16-24 sierpnia. 
GI6wnym operatorem jest Dani EA4ATI/ 
9M2TI, pozostali operatorzy nie byli znani na 
i^’qtku lipca. Znak wyprawy C21TI - celem 
jest 20 kQSO a wi^cej informacji pod adresem 
httpv/c21ti.madrono.nel/index.htatl. 


GB2 England - Lighthouse 


Podczas International Lighthouse-Lightship 
Week, 15-16 sierpnia, czlonkowie ^Bittern 
DX'ers" b$dq po raz 6smy pracowad z „Bla- 
keney Mariner's Light" GB2BML (ENG-292 
i WLOTA 1841). Praca na wszystkich pasmach 
KF emisjami CW, SSB, RTTY, SSTV, PSK31 i 2m 
FM/SSB. QSL via MOCNP Warto zajrzec pod 
adres: http://www.bittem-dxers.org.uk. 


IOTA 


EU-008/EU-010: GM Scotland. Paul M3KBU 
planuje dlugq tras$ po wyspach Szkocji. 
W dniach 1-16 sierpnia czynny ma bye z na- 
st^pujqcych lokalizaeji: grupa Inner Hebri- 
des (EU-008): Skye (IOSA NH07, SCOTIA 
CN14), Raasay (IOSA NH10, SCOTIA CN24) 
^•ipa Outer Hebrides (EU-010): Balesha- 
U v IOSA OH26, SCOTIA Hill), Benbecu- 
la (IOSA OH04, SCOTIA HI08), Berneray 
(IOSA OH05, SCOTIA HI15, WLOTA LH- 
-0756), Eriskay (IOSA OH09, SCOTIA HI05), 
Grimsay (IOSA OH27, SCOTIA HI10), North 
Uist (IOSA OH02, SCOTIA HI13), South Uist 
(IOSA OH03, SCOTIA HI06). 

Jego znak w podrdzy to MM3KBU/p, a po- 
jawial si$ b^dzie w okolicach 14260 kHz. 
Aktualnosci na QRZ.com pod MM3KBU. 
QSL via M3KBU. 

EU-067: Kea Isl., SV Greece. Nick SV1CEI 
b^dzie czynny z tej lokalizaeji jako SV1CEI/8 
do 25 sierpnia. Praca na 40-lOm SSB i CW, ak- 
tywnoSd takze z Iatami morskich. 

NA-185: Thomson Isl., VYO Canada. Mike 
K9AJ i Bruce KD6WW majq pracowac z tej 
wyspy w dniach 31 lipca - 3 sierpnia. Ich 
znaki to K9AJ/VY0 i KD6WW/VY0 a praco- 
wac majq na dwdeh stacjach CW i SSB na 
typowych cz^stotliwosciach IOTA. QSL na 
znaki domowe. Dodam tylko, ze jedyna 
aktywno&r radiowa z tej wyspy byla zorgani- 
zowana przez NU2L w 1993. 


JD Ogasawara 


Z wyspy Chichijima (IOTA AS-031) w dniach 
9-14 sierpnia majq pracowad Makoto JI5RPT/ 
JD1BLY i Yoshihi J01LVZ/JD1BNF. Aktyw- 
nosc na 160-6 m, r6wniez przez satelity emi- 
sjami CW, SSB, cyfrowymi i 2 m WSJT EME. 
QSL na znaki domowe. Dost^p do log6w 
pod adresami: JD1BLY: http://www.ji5rpt. 
com/jdl/iJDIBNF: http://www.hattsan.com/. 


KP4 Puerto Rico - Lighthouse 


Czlonkowie Caribbean Amateur Radio Gro- 
up (WP4CRG) b$dq pracowac pod znakiem 
W4L z Aredbo Lighthouse (ARLHS PUR-001, 
TWLHD WLH KP4-001), Puerto Rico (NA- 
-099, USI PR-006S, WLOTA 2802) w dniach 
14-23 sierpnia. AktywnoSd ta zwiqzana jest 
z corocznym sierpniowym weekendem latar- 
ni morskich w eterze. Cz^stotliwoSd pracy: 
SSB - 7150, 14225, 18122 i 28350 kHz, SSTV 
-14230 kHz. QSL direct. 


OHO Aland Islands 


Marq CT1BWW ma pracowac z Wysp 
Alandzkich (EU-002) do 6 sierpnia pod zna- 
kiem OH0/CT1BWW Aktywnosc na 80-10 m 
na CW, SSB i RTTY Niewykluczony jest jed- 
nodniowy wypad na Market Reef (EU-053). 
QSL na znak domowy. Wi^cej pod adresem 
httpv7www.geodties.com/oh0ctlbww/. 


OY Faroe Islands 


Kolejna aktywnosc polskich operatorow - Ja- 
nusz SP6IXF i Przemek SP7VC b^dq pracowac 
z archpelagu Wysp Owczych (EU-018, loc. 
IP61) w dniach 10-16 sierpnia. Ich znaki to 
OY/SP6IXF i OY/SP7VC. Zapowiadajq prac^ 
na 160-6m plus 2m przez odbida sygnal6w od 
sladdw meteoryt6w. Sprz^t to anteny - Spider- 
beam, R-7, Inv, L na 160-80 m plus beverages 
i wzmacniacze mocy na wszystkie pasma. 
Przemek ma by£ czynny na 6 i 2m rdwniez 
podczas podrdzy promem jako SP7VC/mm 
by uaktywnic kwadraty J037, 27, 17, 18, 19, 09 
i EP80, 81, 71. QSL na znaki domowe. 


SU8 Egypt 


Said SU1SK z kolegami zapowiadaj^ pierw- 
szq aktywno^ z Iatami morskiej w Egipde. 
W dniach 1-9 majq pracowac z Iatami na wy- 
spie Ras El-Bar w strefie Dumyat, potnoeny 
Egipt. Znak SU8LH, aktywnosc na KF plus 
6 m, emisje CW i SSB. Aktualnosci pod ad- 
resem http://www.qslneVsulsk/Links.html. 
QSL via SU1SK. 


SV5 Dodecanese 


Grupa operatorow z Dodekanezu - Pandelis 
SV5AZB Stathis SV5DKL, Dionisis SV5FRD, 
Panagiods SV5AZK i Yiannis SV5FRI zapo- 
wiadajq aktywno^ z pobliskiej wyspy Symi 
(EU-001) pod znakiem SX5SYMI. Termin pra- 
cy 31 lipca - 3 sierpnia, pasma 160-6 m, emi- 
sje SSB, CW i RTTY. QSL direct do SV5FRI 
a wi^cej szczegdldw pod adresem http:// 
sx5symi.symiakos.gr. Program dyplomowy 
wysp greckich- Greek Islands On The Air 
(GIOTA) pod adresem http7/www.5-9report 
gr/giota/index.htm. 


SV9 Crete 


Zloty jubileusz, 50-lecie aktywnosci krot- 
kofalarskiej Ron WB2GAI b^dzie obchodzil 
na Krecie (EU-015). Od 21 sierpnia do 5 
pazdziernika czynny b^dzie pod znakiem 
SV9/WB2GAI/p na telegrafii 80-17 m. QSL 
przez biuro na znak domowy. 


TK Corsica 


Krotkofalarskie wakaeje na Korsyce (EU-014, 
DIFM TK-001, MIA MCO-001, WLOTA 1390) 
ma sp^dzic Laurent F8BBL. Jego lokalizaeja to 
Valinco Gulf, okolice miasta Olmeto. W dniach 
1-15 sierpnia b^dzie czynny na KF g!6wnie na 
CW plus nieco SSB pod znakiem TK/F8BBL/ 
QRP Jego wyposazenie to FT-817 i nowa 
antena MP1. W drugim tygodniu pobytu ma 
zamiar wybrac si§ na Sanguinaires (EU-104, 
DIFM TK-002, MIA MCO-022, WLOTA 0098, 
Loc JN41HV) o ile pozwoli stan morza i trans- 
port. QSL na znak domowy. 


United Kingdom tri| 


Bruce ZL1AAO poinformowal amerykanski 
biuletyn OPDX, ze wybiera si^ w nostalgicznq 
tras^ do Zjednoczonego Krdlestwa jako ex- 
-GM1KNP W lipcu i sierpniu b^dzie podr6- 
zowal po Anglii, Szkocji i Walii. wyposazony 
w FT-857D i wielopasmowy vertical ma poja- 
wiac si^ z prefiksem wlakiwym dla tych re- 
jon6w i domowym znakiem np. z Szkocji jako 
MM/ZL1AAO. Ma zamiar odwiedzic rowniz 
archpelag wysp Orkney. Praca tylko na SSB 
a Iqcznoki b^dzie potwierdzal okolicznosdo- 
wq kartq QSL - wysylac nalezy je na znak do- 
mowy. Szczegoty tej sympatyeznej aktywno&d 
na serwerze QRZ.com pod jego znakiem. 


V3 Belize 


Z Ambergris Cay (NA-073) b^dzie pracowal 
do 12 sierpnia Per LA50PA. Jego znak to 
V31NP a czynny b^dzie g!6wnie na 20 m SSB 
i PSK31. Jesli propagaeja pozwoli to pojawiac 
si^ b^dzie r6wniez na innych pasmach a sta- 
eje europejskie b^dq preferowane. Wyposa- 
zenie to 100 W i antena typu Buddipole. QSL 
via LA50PA, biuro lub direct. 


VR Hong Kong 


Hong Kong Amateur Radio DX Association 
firmuje aktywnosc stacji okolicznoSciowej 
VR2009EAG od 1 lipca do 31 grudnia. Celem 
tej aktywnoSri jest promoeja Igrzysk Azji 
Wschodniej, kt6re odb^dq si$ 5-13 grudnia. 
Stacja ma by£ czynna na 40-10 m plus 6 m na 
SSB, RTTY, PSK31 i SSTV. QSL via VR2XMT 
- no e-QSL i LoTW. QSL mozna obejrzec pod 
adresem: h ttp 7/ www.qrz.com/vr2009eag. 


ZF Cayman Islands 


Dave W9CGI wybiera si^ na Kajmany. Ma 
bye czynny pod znakiem ZF2GC z Grand 
Cayman Island (NA-016, WLOTA 1042) do 
10 sierpnia. Aktywnosc gldwnie na 17 i 12 m 
emisjami PSK31 i SSB. Jego wyposazenie to 
antena pionowa i 50 W QSL na znak domo- 
wy preferujqc eQSL, no LoTW 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykf redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SP DX dub 


Wiadomoiri na bieiqty 
tydzieA co poniedzialek 
wlk 

www.swkrtrodio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


W Hotdzie 
Uczestnikom 
Powstania 
Warszawskiego 
1944 


Termin: 1 sierpnia 
od 17.00 do 19.00 
czasu lokalnego. 
Emisje: CW (3510 

- 3550 kHz), SSB 
(3700 - 3775 kHz). 
Wywolanie wzawo- 
dachnaCW- JEST 

- PW", na SSB - „wy- 
wolanie w zawodach 
Powstanie Warszaw- 
skie". 

Wymiana raport6w: 
RS lub RST i kolejny 
trzycyfrowy numer 
QSO. 

Punktacja: 

- ze staq'ami *PW": 
na CW - 30 pkt., 
na SSB - 15 pkt., 

- ze stacjq organi- 
zatora (SP5KCR) 
„PW": na CW 

- 20 pkt., na SSB 
-10 pkt., 

- ze stacjami JVM": 
na CW - 10 pkt., 
na SSB -5 pkt., 

- z pozostatymi 
stacjami: na CW 

- 2 pkt., na SSB 
-lpkt 

Wyniki koncowe: 
suma punktdw za 
wszystkie QSO lub 
nasluchy. 

Dzienniki zawodow 
(oddzielne za CW 
i SSB) nalezy prze- 
slac w terminie 14 
dni na adres: Cen- 
tralna Radiostacja 
SP5KCR, Wydzial 
LqcznoSd ZG LOK, 
ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa, 
z dopiskiem „PW" 
lub e-mail'em: lacz- 
nosc.zgwarszawa- 
@lok.org.pl. 
Szczegdlowy regu- 
lamin znajduje siq 
w Sr 7/09. 


Zawody Wakacyjne 2009 


Organizatorzy: Stowarzyszenie Krdtkofa- 
lowc6w Jury Krakowsko-Cz^stochowskiej 
w Zawierdu SP9YJC - http://www.skjkc.pl, 
Ogolnopolski Klub Kr6tkofalowc6w PGAC 
SP0PGC - http^/www.skjkc.pl/pga (patron 
medialny MK QTC - httpy/qtc.radio.org.p) 
Cel zawod6w: uaktywnienie stacji wakacyj- 
nych, uaktywnienie gmin do dyplomu PGA. 
Termin: 8 sierpnia 2009 1 od godziny 16.00 
do godziny 18.00 UTC. 

Pasma i emisje: 80 m, zgodnie z obowiqzu- 
jqcym bandplanem emisjami. 

SSB i CW (obowiqzuje ograniczenie mocy 
wyjsciowej do 100 W). 

Klasyfikacja 

SO-MIX-T - stacje indywidualne spoza wla- 
snego QTH, pracujqce emisjami CW i SSB 
SO-MIX - pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisjami CW i SSB 
SO-SSB - pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisjq SSB 

SO-CW - pozostale stacje indywidualne 
pracujqce emisje CW 

MO -MIX - stacje klubowe pracujqce emi- 
sjami CWi SSB 

ALL-QRP - stacje QRP (moc do 5 WCW 
idolOWSSB) 

Uwaga! Aby byd sklasyfikowanym w grupie 
ALL-QRP stacja podczas zawoddw musi 
Jamac" sw6j znak przez QRP, np. SQ9N- 
Fl/QRE Tylko talde stacje b^dq dopuszczone 
do tej grupy klasyfikacyjnej. 

Stacje organizatordw i czlonkow SKJKC 
nie sq klasyfikowane. Logi zostanq uzyte 
wylqcznie do kontroli. 

Raporty: 

- stacja organizatora: RS + skr5t gminy wg 
PGA + „0"(organizator), np.: 59 ZW02 O 

- stacja czlonka SKJKC: RS + skrot gminy 
wgPGA + „C"(czlonek), np.: 59 ZW02 C 

- stacje pracujqce z teren6w/obiekt6w 
wczasowych lub wypoczynkowych: RS 
+ skrot gminy wgPGA + „W"(wakacje), 
np.: 59 ZW02 W 

- stacje pracujqce spoza wlasnego okr^gu: 
RS + skr6t gminy wg PGA + J w (teren) 
np.:59ZW02T 

- pozostale stacje: RS + skr6t gminy wg 
PGA, np.: 59 ZW02 

Uwaga! Przy pracy emisjq CW raport po- 
dajemy w formade RST, np. 599. W rapor- 
towaniu uzywamy oznaczenia skr6t6w 
gminy wg PGA. Aktualny wykaz gmin 
dost^pny jest na stronie httpy/www.skjkc. 
pl/pga 

Punktacja za bezbl^dne QSO ze stacjq pra- 
cujqcq emisjq SSB (CW): 

- organizatora 25 pkt. 

- czlonka SKJKC 15 pkt. 

- pracujqcq z teren6w/obiekt6w wczaso- 
wych lub wypoczynkowych 10 pkt. 

- spoza wlasnego okr^gu 5 pkt. 

- z pozostalymi staq’ami 1 pkt 
LqcznoSd mozna powtdrzyc z tq samq sta- 
cjq w przypadku pracy dwoma emisjami 
(obowiqzuje dqglosc numeracji QSO). 
Mnoznika nie stosuje si$. 


Wynik koncowy: suma punkt6w za bez- 
b^dnie przeprowadzone QSO. 

Dzienniki IqcznoSri wylqcznie w postad 
elektronicznej w formacie Cabrillo nale- 
zy wyslad do organizatordw do dnia 31 
sierpnia 2009 r. na adres: zawody@pzk. 
pi W dziennikach obowiqzuje wylqcznie 
czas UTC. 

Dzienniki otrzymane w innych formatach 
lub z podanym czasem innym niz UTC 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Nagrody w poszczeg6lnych grupach: miej- 
sca 1 - 3 puchar i dyplom, miejsca 4-5 
dyplom. Ponadto w grupie SO-MIX-T prze- 
widywane sq nagrody rzeczowe (w przy- 
padku pozyskania sponsora). 

Wyniki zawoddw zostanq ogloszone do 
30 wrzeSnia 2008 r. na stronie organizatora 
pod adresem http://www.skjkc.pl/pga 
tqcznoSci nie zalicza si^ w przypadku: 
niezgodnoSci znakow i/lub grup kontrol- 
nych, r6znicy czasu przekraczajqcej 5 min. 
(obowiqzuje czas UTC), powtdrzenia QSO 
tq samq emisjq, dyskwalifikacji. 

Zabrania si^ uzywania podczas zawoddw 
wi^cej niz jednego nadajnika, uzywania 
wi^kszej mocy wyjsdowej, niz 100 W Przed 
i po zawodach obowiqzuje 5 min. QRT 
Wszelkie informacje dotyczqce zawodow 
doshjpne sq na stronie organizatora pod 
adresem http://www.skjkc.pl/pga 


Konkurs ..Rumcajs - Beskidy 2009” 


Termin: 14 sierpnia 2009 od godz.15.00 
UTCdo godz.15.00 UTC 16 sierpnia 2009 
(trzed weekend sierpnia), 

Stacja klubowa rozpoczyna prac$ 14 sierp- 
nia od 15.00 UTC i Iqcznoki zSP 9 PSB/9w 
akcji dyplomowej „Rumcajs 2009" b<jdq 
zaliczane do konkursu „ Beskidy 2009". 
Cz^stotliwosci pracy: pasma KF bez WARC 
oraz UKF emisjami SSB, CW, FM - z zacho- 
waniem wlaSawego bandplanu. 
Warunkiem udzialu w konkursie jest prze- 
prowadzenie directowych QSO (bez po- 
srednictwa przemiennik6w) obowiqzkowo 
ze stacjq SP9PSB plus 5 QSO ze stacjami 
pracujqcymi z terenu miasta Zywca lub 
powiatu zywieckiego (ZC). 

Punktacja dla dyplomu w Rumcajsa": QSO 
z SP9PSB - 10 pkt, QSO ze stacjq z terenu 
Zywca lub powiatu - 5 pkt. 

Punktacja w konkursie „Beskidy": QSO 
z wlasnym okr^giem wywolawczym - 1 
pkt, QSO z pozostalymi okr^gami wywo- 
lawczymi-2pkt. 

QSO mogq byf przeprowadzane na rdz- 
nych pasmach. 

Warunkiem zaliczenia QSO musi byd po- 
danie po rapordeRS lub RST liczby ,,2009" 
orazQTH lub LOCATORA jak w Iqczno- 
sdachUKF. 

Stacje , kt6re zgromadzq 35 pkt. otrzyma- 
jq dyplom *Rumcajs2009" po wyslaniu 
zgloszenia wg wyciqgu z logu stacji na 
stand ardowych drukach KF lub VHF z wla- 
snor^czym podpisem oraz podpisem osoby 
potwierdzajqcej stan faktyczny logu. Do 
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zgloszenia nalezy dolqczyd SASE/znaczki 
na kwot^ 3,90 PLN. 

Stacje, ktore zgromadzq ponad 100 pkt. 
za przeprowadzone QSO - przechodzq 
do klasyfikacji pucharu „ Beskidy 2009" 
wg zgromadzonej liczby punktdw, Iqcznie 
z punktami za dyplom. 

Zgloszenia nalezy przesylad w nieprzekra- 
czalnym terminie do 15 wrzesnia 2009 na 
adres klubu SP9PSB ZKK, skr. poczt. 110, 
34-300 Zywiec. 

Wyr6znienia: stacja o najwyzszej liczbie 
punkt6w - „Puchar Beskidy 2009", 2 i 3 Iokata 
- miniatury „ Pucharu Beskidy 2009", od 4 do 
10 lokaty - pamiqtkowe certyfikaty konkursu. 
Staqe, ktore odnotujemy w kolejnych pi$- 
du edycjach, zostanq uhonorowane dyplo- 
mem „Zlotego Rumcajsa" (kazdego roku 
dyplom „Rumcajsa" posiadad b^dzie innq 
szat^ graficznq). 

Lqcznoki przeprowadzone w ramach kon- 
kursu z gminami powiatu zywieckiego sq 
zaliczane do dyplomu „Ziemia Zywiecka". 
Zapraszamy do wspdlnej aktywnosci! ^ 
Dla kolezanek i kolegow, kt6rzy „namierzq" 
terenowe QTH stacji SP9PSB i zjawiq si^ 
z kartq QSL - dyplom b^dzie wrqczony do 
rqkwlasnych. 


Zegrzynskie - SP Powiat Contest 


Organizator: Klub Krdtkofalowcow SP5PSL 
pod honorowym patronatem: ZG PZK 
i Burmistrza Gminy i Miasta Serock. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si$ 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz nashichowcdw. 

Cele zawoddw: uczczenie Dnia Wojska 
Polskiego, uczczenie 90 rocznicy utworze- 
nia w dniu 13 wrzesnia 1919 roku Obozu 
Wyszkolenia Oficerdw Wojsk LqcznoSci 
w Zegrzu k/Warszawy, upami^tnienie 45 
rocznicy zalozenia w Zegrzu 08 maja 1964 
klubu krdtkofalowcow, aktywizacja po- 
wiat6w i umozliwienie zdobyda punktdw 
(nalepek) do dyplomow SPPA i POLSKA. 
Termin i czas zawodow: 15 sierpnia 2009, 
04.00 - 06.00 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz 

Emisje i moc: CW i SSB - obowiqzuje prze- 
strzeganie bandplanu, w zawodach obo- 
wiqzuje ograniczenie mocy do 100 W 
Wywolanie w zawodach: na CW - TEST 
SP, na fonii - „wywofanie w zawodach Ze- 
grzyhskich - SP Powiat Contess". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowy skr6t oznaczajqcy 
wojewddztwo i powiat, np. 59(9) 01RNW 
- numeraqa tqcznoki na CW i SBB dqgla. 
Punktacja: QSO na SSB 1 pkt, CW 2 pkt., 
z tq samq stacjq mozna nawiqzac QSO na 
CWi SSB. 

Mnoznik: trzyliterowe skrdty oznaczajqce 
wojewodztwo i powiat, np. RNW, liczone 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik koncowy nadawcy: suma punktdw 
za QSO X mnoznik. 

Wynik kohcowy nasluchowcy: punktacja 
jak dla nadawc6w - jedna stacja moze 





bye wykazana w logu najwyzej dwa razy. 
Uwaga! Prosimy o przysylanie logdw na- 
sluchowych wyl^cznie w formade cabrillo 
via e-mail. Program SWL_Cabrilio dostcjpny 
na portalu SP5PSL. Logi nasluchowe papie- 
rowe zostan^ zakwalifikowane wyl^cznie 
do kontroli. 

Klasyfikacja: za uezestnika zawoddw uwa- 
za si$ staq$, ktora nawi^ze min. 5 QSO, 
uezestnik zawoddw moze bye sklasyfiko- 
wany wyl^cznie w jednej kategorii. 
Kategorie 

A - SSB: staeje indywidualne i klubowe SSB 
B - CW: staeje indywidualne i klubowe CW 
C - MIXED: staeje indywidualne MIXED 
(CW + SSB) 

D - Kluby: staeje klubowe MIXED (CW + 
SSB) 

E - QRP: staeje indywidualne i klubowe 
QRP 10 W SSB, 5 W CW, emisja MIXED 
(CW + SSB) 

^ F - SWL: staeje nasluchowe, emisja MIXED 
(CW +SSB) 

Dzienniki zawoddw: 

Zawody obliczano b$d$ elektronieznie 
programami Marka SP7DQR. Zaleca si$ 
uzywanie do logowania i opracowywa- 
nia log6w programdw autorstwa Marka 
SP7DQR - wzory log6w, programy dla 
nadawc6w i SWL, wyniki archiwalne, sta- 
tystyki zawoddw dost^pne s$ na portalach 
SP5PSL i SP-Contest. Uezestnik powinien 
podac w logu kategori^ uczestnictwa (np. 
A-SSB). Uezestnik nie musi podawac w lo- 
gu wyniku. Komisja prosi o przysylanie 
log6w w formie elektronieznej w formade 
cabrillo. Dzienniki zawoddw nalezy wyslac 
w terminie 7 dni. 

Dzienniki w postad elektronieznej, format 
poczty: 

Temat e-maila: sp5psl - w temade e-maila 
prosimy o podawanie wyl^cznie znaku sta- 
ll ^ cji. Plik logu w formade znak.cbr - sp5psl. 
ebr - prosimy o przyslanie jako zal^cznika 
do e-maila. 

Prosimy o przysylanie Iog6w na adres: 
sp5jxk@tlen.pl 

Uwaga: staeje klubowe prosimy o przysyla- 
nie log6w wyl^cznie w formade cabrillo via 
e-mail lub na poczty na CD lub dyskietce. 
Program Cabrilo Gen dost^pny na portalu 
SP5PSL. Logi klubow papierowe zostanq 
zakwalifikowane wyl^cznie do kontroli. 
Dzienniki papierowe nalezy przesylac na 
adres: 

Klub Krotkofalowcdw SP5PSL przy Zespole 
Szkol w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 
Zegrze. 

Nagrody i wyrdznienia: 

Za nawiqzanie minimum 10 QSO pami^t- 
kowy dyplom uczestnictwa. 

Za miejsca I, II i IIIw grupach A, B, C, E, F 
dyplomy oraz grawertony (tzw. *deski") 
ufundowane przez burmistrza gminy i mia- 
sta Serock. 

Za miejsca I, II i IIIw grupie D puchary 
ufundowane przez ZG PZK. 


Nagrody rzeczowe ufundowane przez ZG 
PZK przyznane zostan^ staejom klubowym 
i indywidualnym, kt6re zorganizuj^ prac^ 
z „martwych' 7 powiatdw w czasie zawodow 
- tutaj prosimy o wczeSniejszy kontakt 
(sp5jxk@tlen.pl). 


PGA TEST-2009 


Termin PGA TEST VIE: 15 sierpnia w godzi- 
nach 06.00 - 07.00 Z oraz 15.00 - 16.00 Z. 
Pasmo i emisje: 80m/CW i SSB - wyfyznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 
3700 - 3775). L^cznosd mieszanych (cross- 
-mode) nie zalieza si$. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP", 
na SSB" wywolanie w zawodach*. 
Uczestnicy zawoddw wymieniaj^ numery 
kontrolne ztozone z raportu RS(T) oraz 
skr6tu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Staeje zagraniezne nadaj^ RS(T) 
+ nr QSO. 

Logi nalezy wyslad w d^gu 48 godzin na 
adres: pga-zawody@pzk.pl 
www.skjkc.pl/pga 

Szczegdlowy regulamin znajduje si^ w SR 
1/09. 


90 lat I Powstania Slqskiego 


Organizator zawoddw : Klub L^cznosci 
SP9KIM w Siemianowicach SI. 

Cel zawoddw : zlozenie holdu uezestnikom 
Pierwszego Powstania Sl^skiego walcz^cym 
o przyl^czenie Sl^ska do Maderzy. 
Uczestnicy : A - staeje klubowe i indywidu- 
alne KF/CW i SSB 

B - staeje klubowe i indywidualne UKF/ FM 
C - nasluchowy - KF i UKF. 

Termin i czas zawoddw: 17 - 18 sierpnia 
2009r 

KF - 3,7 MHz godz. 15.00 - 17.00 UTC 
UKF - 145 MHz godz. 18.00 - 20.00 UTC. 
Emisje : KF - CW, SSB; UKF - FM. 
Wywolanie w zawodach: CW - Jest PS*; 
SSB i FM: ^Wywolanie w zawodach Pierw- 
sze Fowstanie Sl^skie* 

Punktacja CW: 

- staeja organizatora HF90PS - 50 pkt. 

- staeje z punktowanych miejseowoki - 10 
pkt. 

- pozostale staeje -5 pkt. 

Punktacja SSB: 

- staeja organizatora HF90PS - 30 pkt. 

- staqe z punktowanych miejscowosd - 10 pkt 

- pozostal staeje - 5 pkt. 

Punktacja FM: 

- staeja organizatora HF90PS - 50 pkt. 

- staeje z punktowanydi miejscowoSd - 5 pkt 

- pozostale staeje -2 pkt. 

- l^cznoSd przez przemienniki nie zalieza si^ 
Punktowane miejscowoki : Bytom, Katowi- 
ce, Mikotow, Myslowice, Pszczyna. 
Uczestnicy zawoddw wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si$ z trzyeyfrowego nu- 
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meru QSO np. CW- 599001, SSB - 59001. 
Staeja organizatora HF90PS oraz staeje 
z miejscowosd punktowanych podajq gru- 
p^ kontrolnq w postad: na CW - 599001 PS, 
na SSB i FM - 59001 PS. 
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W Holdzie Uezestnikom 



Powstania Warszawskiego 1944 

17.00,01.08 

19.00,01.08 

MPARKil-DIGI 

15.00,06.08 

17.00,06.08 

MPARKil-UKF 

17.00,06.08 

19.00,06.08 

Wakacyjne 

16.00,08.08 

18.00,08.08 

MPARKil-KF 

15.00, 13.08 

17.00,13.08 

Rumcjas-Beskidy 

15.00,14.08 

17.00, 16.08 

Zegrzynskie - SP Fowiat Contess 

04.00,15.08 

06.00,15.08 

PGA TEST -Vm 

06.00,15.08 

07.00,15.08 

PGA TEST -Vm 

15.00,15.08 

16.00,15.08 

90 lat I Powstania Sl^skiego KF 

15.00,17.08 

17.00,17.08 

90 lat I Powstania Sl^skiego UKF 

18.00,17.08 

20.00,17.08 

90 lat I Powstania Sl^skiego KF 

15.00,18.08 

17.00,18.08 

90 lat I Powstania Slqskiego UKF 

18.00, 18.08 

20.00,18.08 

Konkurs o Replik^ Lampy 



Ignacego Lukasiewieza 

16.00,23.08 

20.00,23.08 

Swi^to Lotnictwa Folskiego 

17.00,28.08 

22.00,29.08 

Bawskie - Zawody Fomaranczowe 

05.00,30.08 

07.00,30.08 

Poznanskie Dni AktywnoSd HF 

17.00,31.08 

18.00,31.08 

Wrzesien 



MP ARKil-DIGI 

15.00,03.09 

17.00,03.09 

MPARKil-UKF 

17.00,03.09 

19.00,03.09 

Dzien Energetyka 

15.00,06.09 

17.00,06.09 

MP ARKil-KF 

15.00,10.09 

17.00,10.09 

Dni Zielonej Gdry - Winobrania 

15.00,12.09 

17.00,12.09 

PGA TEST-IX 

06.00,19.09 

07.00,19.09 

PGATEST-Vm 

15.00,19.09 

16.00,19.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 1. tura 

06.00,20.09 

06.59,20.09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 2. tura 

07.00,20.09 

07.59,20.09 

7. Krajowe Zawody QRP 

17.00,26.09 

19.00,26.09 

Poznanskie Dni Aktywnosd - HF 

17.00,28.09 

18.00,28.09 
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Sierpien 



European HF Championship 

00.00,01.08 

23:59,01.08 

ARRL UHF Contest 

18.00,01.07 

18.00,02.08 

WAEDX Contest, CW 

00.00,08.08 

23:59,09.08 

SARTGWWRTTY Contest 

00.00,15.08 

16.00,16.08 

RDA Contest 

08.00,15.08 

08.00,16.08 

YODXHF QRP Contest SCC 



RTTY Championship 

12.00,29.08 

11:59,30.08 

SARLHFCW Contest 

14.00,30.08 

16.00,30.08 

Wrzesien 



All Asian DX Contest, Phone 

00.00,05.09 

24.00,06.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13.00,05 

12:59,06.09 

AGCW Straight Key Party 

13.00,05.09 

16.00,05,09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.09 

17.00,06.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00, 12.09 

23:59, 13.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00, 12.09 

19.00,12.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,19.09 

12.00,20.09 

CIS DX RTTY Contest 

12.00,19.09 

12.00,20.09 

SRT HF Contest SSB 

13.00, 19.09 

13.00,20.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00,26.09 

12.00,27.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,26.09 

24.00,27.09 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tobela obejmu(B 
loiri krajbw no po- 
uucgbJnyth pasmadi 
z i/wzg^dnieniefn rwsle 
pujqcych wnrunkaw. 
■krajewedfug aktualnej 
bsty DXCC (bez deleted) 

■ stocje uovane przez 
DXCC 

- kraje potwierdzone 
kartemi OSL 
labels prowodzi Ryszard 
lymkiewia SP5EWX, 
ul. Szaniec 10, 05-502 
6oli(6w, e-moil: rty- 
m@ippt.gov.pl 


Tabela osiqgnisi na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 30.06.2009 r. 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

292 

328 

335 

332 

337 

336 

338 

327 

330 

2955 

2 

SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

28% 

3 

SP4Z 

250 

311 

333 

323 

336 

327 

336 

305 

311 

2832 

4 

SP9PT 

204 

297 

334 

325 

337 

335 

338 

321 

330 

2821 

5 

SP9FKQ 

205 

282 

322 

324 

338 

331 

335 

317 

321 

2775 

6 

SP5CJQ 

181 

286 

323 

327 

336 

329 

333 

316 

317 

2748 

7 

SP8AJK 

110 

305 

328 

325 

338 

328 

338 

316 

327 

2745 

8 

SP5ENA 

160 

295 

328 

322 

337 

322 

336 

308 

321 

2729 

9 

SP3E 

229 

2% 

328 

313 

336 

309 

335 

262 

318 

2726 

10 

SP7GAQ 

157 

286 

325 

318 

335 

325 

332 

310 

319 

2707 

11 

SP9CTT 

165 

270 

325 

318 

332 

319 

323 

303 

303 

2658 

12 

SP7CDG 

151 

274 

308 

2% 

335 

309 

326 

2% 

307 

2602 

13 

SP3EPK 

154 

274 

307 

313 

328 

311 

319 

289 

301 

25% 

14 

SP2B 

133 

277 

316 

313 

324 

314 

318 

298 

302 

2595 

15 

SP7AWG 

169 

244 

297 

315 

329 

325 

317 

303 

293 

2592 

16 

SP6IHE 

161 

288 

300 

284 

332 

314 

318 

280 

287 

2564 

17 

SP2Y 

78 

242 

294 

292 

329 

310 

325 

294 

299 

2563 

18 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

19 

SP7ASZ 

101 

251 

316 

318 

329 

294 

324 

295 

297 

2525 

20 

SP9WZJ 

91 

234 

306 

303 

328 

326 

324 

306 

305 

2523 

21 

SP&CTK 

154 

232 

299 

306 

324 

2% 

315 

248 

263 

2437 

22 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

23 

SP2GUC 

59 

240 

2% 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

24 

SP6AEG 

200 

243 

253 

260 

319 

275 

312 

244 

276 

2382 

25 

SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

26 

SP91JU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

2% 

2360 

27 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

28 

SP5WA 

81 

171 

264 

298 

325 

303 

302 

289 

286 

2319 

29 

SP9UPK 

127 

200 

244 

255 

314 

309 

312 

279 

253 

2293 

30 

SP7VC 

200 

302 

311 

163 

324 

238 

312 

163 

274 

2287 

31 

SP8HXN 

77 

227 

280 

284 

321 

294 

289 

256 

239 

2267 

32 

SP8HS 

34 

222 

288 

300 

302 

295 

292 

264 

260 

2257 

33 

SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

34 

SP5KP 

62 

224 

256 

236 

327 

287 

312 

242 

281 

2227 

35 

SP6M 

62 

137 

259 

271 

327 

299 

315 

268 

279 

2217 

36 

SP5BR 

81 

246 

278 

0 

334 

326 

327 

302 

314 

2208 

37 

SP5BWO 

21 

213 

269 

259 

306 

285 

305 

257 

289 

2204 

38 

SP9RCL 

85 

144 

228 

238 

313 

310 

309 

290 

278 

2195 

39 

SP5DIR 

66 

237 

289 

261 

302 

252 

299 

209 

267 

2182 

40 

SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

2% 

262 

265 

241 

258 

2180 

41 

SP1JRF 

7 

212 

258 

241 

328 

263 

324 

245 

2% 

2174 

42 

SP5CFD 

9 

182 

280 

290 

311 

292 

293 

250 

260 

2167 

43 

SP4GFG 

74 

184 

254 

227 

306 

260 

309 

235 

276 

2125 

44 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

45 

SP5GH 

161 

264 

285 

268 

248 

241 

239 

194 

199 

2099 

46 

SP7IWA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

47 

SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

48 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

49 

SP9UPH 

74 

151 

211 

244 

283 

289 

287 

259 

261 

2059 

50 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

51 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

52 

SP6BEN 

71 

139 

237 

259 

302 

253 

280 

240 

247 

2028 

53 

SP9CTW 

57 

146 

241 

227 

284 

306 

288 

233 

244 

2026 

54 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

55 

SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

18% 

56 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

57 

SP7SP 

93 

169 

221 

203 

285 

234 

265 

185 

192 

1847 

58 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

59 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

60 

SP8U 

58 

122 

211 

16 

324 

258 

299 

259 

257 

1804 

61 

SP8GSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

254 

1784 

62 

SP9UH 

86 

123 

213 

216 

280 

202 

268 

169 

225 

1782 

63 

SP7HQ 

57 

160 

215 

203 

280 

239 

224 

182 

196 

1756 

64 

SQ8J 

43 

136 

172 

163 

292 

223 

277 

198 

247 

1751 

65 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

66 

SP3CGK 

19 

97 

198 

200 

271 

246 

258 

211 

241 

1741 

67 

SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

68 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

69 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

70 

SP7FRO 

24 

116 

203 

192 

269 

225 

244 

160 

224 

1657 

71 

SP9RPW 

64 

123 

164 

149 

244 

251 

223 

206 

177 

1601 

72 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

73 

SP5GMM 

0 

112 

195 

• 94 

277 

234 

272 

169 

232 

1585 

74 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

75 

SP5AHR 

25 

74 

173 

170 

241 

230 

261 

206 

198 

1578 

76 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

77 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

78 

SP9HTU 

10 

137 

213 

72 

265 

210 

269 

150 

213 

1539 

79 

SP2FOV 

110 

173 

228 

110 

267 

98 

233 

65 

194 

1478 

80 

SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

81 

SP3IQ 

53 

124 

168 

167 

274 

180 

232 

118 

115 

1431 

82 

SP4BEU 

0 

125 

189 

147 

268 

165 

234 

100 

186 

1414 

83 

SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

84 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

85 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

86 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

87 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

88 

SQ9ACH 

24 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 

89 

SP6CDK 

0 

200 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

90 

SP5DCO 

28 

80 

116 

0 

210 

150 

171 

107 

121 

983 

91 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

92 

SQ5TA 

2 

57 

% 

93 

165 

108 

165 

97 

120 

903 

93 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

94 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

95 

SP8FHJ 

43 

84 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

% 

SQ8T 

46 

51 

44 

0 

169 

103 

209 

103 

115 

840 

97 

SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 

98 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

99 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

100 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

101 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

102 

SP6FXY 

2 

39 

68 

28 

131 

102 

151 

120 

120 

761 

103 

SQ1EDC 

0 

56 

69 

50 

101 

71 ’ 

77 

71 

45 

540 


Z sam^ stacje na KF mozna nawi^zad 2 
l$czno£d tzn. jednq na CW, drug^ na SSB. 
Stacja organizatora tj. HF90PS nie b^dzie kla- 
syfikowana. Warunkiem uzyskania dyplomu 
jest zdobyde 90 punkt 6 w w kazdej kategorii 
tj. CW, SSB lub FM. Za zaj^rie pierwszych 
trzech miejsc przewidziane puchary. 
Dziennik zawodow nalezy przeslac w termi- 
nie 14 dni od daty zawodow na adres: Dom 
Kultury Xhemik", Klub LqcznoSd SP9KJM, 
41 - 103 Siemianowice $L, uL Niepodleglosa 
51. Dzienniki wwersji elektronicznej nalezy 
przeslad na adres: klub@sp9kjm.pl 


XXV Jubileuszowy Konkurs o ReplikQ 
Lampy Ignacego Lukasiewicz 


Organizatorem Konkursu jest OT PZK Fbd- 
karpadd w Krosnie (OP) oraz Lwowski Klub 
Krotkofalowcow (LKK). Celem Konkursu jest 
upami^tnienie twdrcy przemyshi naftowego 
Ignacego Lukasiewicza. Do uczestnictwa 
w Konkursie zapraszamy nadawcow i nashi- 
chowc 6 w z kraju i zagranicy. 

Tennin: 23 sierpnia 2009 r. (niedziela), od 
godz. 16.00 do 20.00 UTC. 

Pasmo iemisje: 80 m; CW i SSB. L^cznosc 
z 1 4 sama stacja mozna powtdrzyc drugim 
rodzajem emisji. 

Logi nalezy przeslac do organizatora (najle- 
piej w formie elektronicznej, plik cabrillo), 
nasluchowcy SWL's mogq startowac tylko 
w kategorii Mixed i musz^ wykazac naslu- 
chy emisji CW; (licencjonowani nadawcy 
nie mogq startowac w kategorii dla naslu- 
chowc 6 w). 

Regulamin dla stacji OP i LKK (w tym 
czlonkow honorowych LKK). 

Wywolanie na SSB: wywolanie w konkursie 
podaje [SP 8 XX] Lukasiewicz 
Wywolanie na CW: CQ TEST L DE... 

Raporty: RS Lukasiewicz (w logu SSB wy- 
starczy zapisaf L) lub RST L 
Wynik: liczba l^cznoki przeprowadzonych 
w Konkursie; stacje OP i LKK mog^ r 6 w- 
niez pracowac ze sobq. •/ 

Z okazji XXV-leria Konkursu b$d$ praco- 
wad stacje okolicznosdowe przydzielaj^ce 
zaQSOpoSpkt. 

Regulamin dla pozostalych stacji 
Wywolanie na SSB: wywolanie w konkursie 
podaje [SP1XX] 

Wywolanie na CW:CQ TEST SP DE... 

Raporty: RS lub RST i numer kolejny l^cz- 
nosd w Konkursie od 01 . 

Wynik: liczba l^cznosd przeprowadzonych 
wyl^cznie ze stacjami OP i LKK (tj. podajq- 
cymi w raporde ^Lukasiewicz" na fonii lub 
X na telegrafii), 

Kategorie: Mixed (CW i SSB), albo tylko 
SSB. 

Wyniki konkursu ustali komisja, kt 6 rej de- 
cyzje s^ ostateczne. Informaqe o konkursie 
sq dostijpne na stronie intemetowej: httpv/ 
www.otpzk05.pl. Szczegdlnie zach^camy 
do pracy stacje okolicznosdowe. 

Nagrody: repliki lampy Lukasiewicza (MI- 
XED) i (SSB) za I miejsca, miniatury lamp 
za II miejsca. Dyplomy i wyniki otrzymaj^ 
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wszyscy opera torzy, kt6rzy prze£lq swoje 
logi i b^dq wykazani w logach OP/LKK. 
Stacje OP i LKK sq proszone o potwier- 
dzanie wszystkich IqcznoSci nawiqzanych 
w Konkursie. 

Logi za zawody nalezy przeslad w termi- 
niel4 dni po konkursie, najlepiej elektro- 
nicznie (plik cabrillo w zalqczniku, a temat: 
znak stacji), e-mail: ot5.pzk@gmail.com, 
a logi papierowe na ad res pocztowy: PZK 
Oddzial Podkarpacki w KroSnie, ul. Rze- 
szowska 10, 38-404 Krosno. 


Konkurs Swiqto Lotnictwa Poiskiego 
(SLP) 


Cel: promocja lotnictwa wojskowego. 
Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
c6w i Radioamatorow PZKSP3PML/SN3P 
przy 17. Ruchomych Warsztatach Technicz- 
nych, menedzer Zbigniew SP3WXL. 
Wspdlorganizator: ZG Stowarzyszenia Se- 
niorow Lotnictwa Wojskowego RP 
Uczestnicy: opera torzy nadawczych stacji 
indywidualnych, klubowych oraz stacji 
nasluchowych. 

Termin: od godz. 17.00 do godz. 22.00 czasu 
UTCwdniach28i 29.08.2009 r. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - SSB z zachowa- 
niem bandplanu. 

Wywolanie:„wywolanie w konkursie Swiqto 
Lotnictwa Poiskiego". 

Raporty: RS(T) + imi$ operatora. 

Dyplom (nowy wz6r) *6wiqto Lotnictwa 
Poiskiego" przyznawany jest wszystkim 
operatorom (nasluchowcom) za przepro- 
wadzenie min 3 QSO (HRD) ze stacji or- 
ganizatora - SN3P, jednak pod warunkiem, 
ze kazda kolejna IqcznoSc (HRD) prze- 
prowadzona b^dzie z innym operatorem. 
Przeprowadzenie QSO (HRD) z 6-cioma 
operatorami premiowane b^dzie listem 
gratulacyjnym prezesa SSLWRP 
Zgloszenia: stanowiq wylqcznie karty (karta) 
QSL wyslane do dnia 16 wrzesnia 2009 roku 
k ^ wraz ze znaczkiem pocztowym o wartosd 2,40 
zl na adres menedzera zawod6w: Zbigniew 
Klos, ul. sw. Antoniegp 60,61-359 Fbznan. 
Stacje zagraniczne obowiqzuje ten sam 
regulamin, lecz do zgloszenia - karty QSL 
- zalqczajq 2 IRC. 

Wyd^g z dziennika stacji mozna przeslac 
w dowolnej formie, rowniez elektronicznej, 
w terminie do 16 wrzesnia 2007 roku, jed- 
nak z dodatkowymi informacjami, niezb^d- 
nymi do zapisu na QSL-ce: Iokator stacji, 
typ TRX oraz anteny. 

Kazdy operator stacji SN3P otrzymuje dy- 
plom ^wi^to Lotnictwa Poiskiego", a naj- 
akty wniejszy - dyplom specjalny. 


Regaty Pomaranczowe 


Organizator : Klub l^cznoSd LOK SP4KGB 
w Bawie. 

Uczestnicy: stacje indywidualne, stacje 
klubowe, nasluchowcy. 

Termin zawodow: ostatnia niedziela sierpnia 
(30 sierpnia 2009) w godzinach 5-7 UTC. 
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Wspotzawodnictwo IOTA SP DX C (stan na 30.09.2009 r.) 


Znak 

suma 

wysp 

wyspv 

EU 

wyspy 

AF 

wyspy 

AN 

wyspv 

AS' 

wyspy 

NA 

wyspv 

OC 

wyspy 

SA 

data 

UZUpdlL 

uwagi 

1 SP6BOW 

982 

186 

86 

16 

160 

205 

241 

88 

31-034)9 


2 SP8AJK 

871 

187 

80 

16 

140 

191 

184 

73 

31-03-09 


3 SP5TZC 

852 

186 

87 

10 

158 

141 

198 

72 

23-06-09 

+ 

4 SP7GAQ 

837 

184 

79 

13 

136 

148 

204 

73 

2&436-09 

+ 

5 SP6N1C 

808 

186 

77 

12 

126 

158 

183 

66 

05-06-08 


6 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


7 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


8 SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

60 

30-03-08 


9 SP2JXC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

304)94)6 


10 SP5CJQ 

706 

186 

75 

11 

122 

119 

141 

52 

254)64)8 


11 SP8HXN 

692 

181 

70 

12 

120 

128 

128 

53 

304)64)9 

+ 

12 SP2Y 

668 

168 

74 

11 

107 

124 

138 

46 

124)64)9 

+ 

13 SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

31-034)8 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-124)6 


15 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

314)8-07 


16 SP8MI 

582 

173 

61 

4 

111 

103 

54 

76 

21-06-09 

+ 

17 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

244)308 


18 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-114)1 


19 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

254)14)6 


20 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

304)94)3 


21 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


22 SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

214)64 V 


23 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

254)34)8 


24 SQ9HZM 

478 

154 

55 

13 

62 

72 

93 

29 

234)34)9 


25 SP8BWR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

83 

26 

130307 


26 SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30064)9 

+ 

27 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-09-07 


28 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


29 SP7XK 

438 

162 

51 

6 

70 

54 

70 

25 

304)64)9 

+ 

30 SP6CIK 

434 

150 

43 

13 

52 

69 

81 

26 

304)64)9 

+ 

31 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29064)6 


32 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1306-99 


33 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1003-98 


34 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


35 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

064)94)2 


36 SP6AU1 

410 

168 

40 

7 

63 

55 

65 

12 

220309 

+ 

37 SP3MGM 

409 

141 

41 

9 

55 

57 

79 

27 

26-124)8 


38 SQ8J 

406 

148 

46 

9 

41 

67 

76 

19 

30-06-09 

+ 

39 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-1304 


40 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-0601 


41 SP9IEK 

387 

159 

33 

9 

49 

61 

56 

20 

300309 


42 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

230605 


43 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

231307 


44 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

23064)9 

+ 

45 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

131303 


46 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

294)94)6 


47 SP4NDU 

352 

164 

34 

7 

40 

41 

47 

19 

131308 


48 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31-1308 


49 SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

300308 


50 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

304)908 


51 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

240303 


52 SP1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-1205 


53 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

114)4-99 


54 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


55 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

230307 


56 SP3CGK 

318 

104 

37 

8 

29 

54 

69 

17 

30-0309 

+ 

57 SQ6ILC 

317 

136 

24 

2 

48 

53 

39 

15 

304)309 

+ 

58 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

210399 


59 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-1301 


60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-1308 


61 SP1DMD 

2% 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

130703 


62 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


63 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-0303 


64 SP4BEU 

284 

101 

32 

6 

35 

43 

53 

14 

21-0309 

+ 

65 SP6DCU 

251 

114 

26 

4 

34 

36 

27 

10 

231307 


66 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

23094 V 


67 SP4AAZ 

240 

134 

25 

4 

24 

30 

14 

9 

27-1308 


68 SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

230309 


69 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

120306 


70 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-1399 


71 SP2SGN 

219 

145 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

230309 


72 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

144)94)1 


73 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

010302 


74 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-1306 


75 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

131301 


76 SQ4CTS 

188 

123 

8 

1 

19 

22 

8 

7 

230309 


77 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-1306 


78 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

2008-99 


79 5Q9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

310308 


80 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

100399 


SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

300306 


82 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

300300 


Stacje klubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

230309 

+ 

ISWL 

1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-1202 


2 SP1-22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

230309 

+ 

3 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

244)307 




Osiqgniqcia we wsp6bfl- 
wodnictwie prezentujemy 
wylqcznie na podstawie 
kpnoki potwierdzonych 
kartami QSL, a zawodni- 
kdw obowiqzuje zasada 
ham spiritu. 

Uzupdnienia na na- 
stfpny kwartoi nalezy 
przeslac do 30 wrzeSnia 
2009 roku. 
na adres: Augusfyn 
Wawrzynek SP6B0W, 
ul. Korfantego 5 B/l, 
47-232 Kfdzierzyn- 
Kozle 12, e-mail: sp6bo 
w@poata.onet.pl 


Swiflt Radio SierpM 2009 


17 






AKTUALNOSCI 


Zawody 


t mm Pasmo: 3,5 MHz w seg- 

Zawody Olsztynskie 

3.SP1AEN 

6156 

2.SQ1DWR 

1192 


mentachprzeznaczonych 

2009 

4. SP5ELA/7 

5940 

3.SN5I 

1184 


do pracy w zawodach. 



5.S06I 

5928 

4.SP1AEN 

1168 



Emisje: CW i SSB. Z tq 

A-radiostaqeCW 

*B" stacje klubowe 

5. SP9RI 

1144 

Fbszczeg61ne pozycje 

Ter min: 31 sierpnia samq stacjq mozna prze- 

1.SP1AEN 

2064 

CW+SSB: 


B-indywidualne i klubo- 

oznaczajq: znak stacji, L 

w godzinach 17.00 prowadzid dwie Iqczno- 

2.SP70GP 

2032 

1.SP4PBI 

8970 

we SSB 


punktdw, L dyplom6w, L 

- 18.00 UTC (czas $d r6znymi emisjami. 

SP9BNM 

2032 

2.SP7KWW 

7245 

1.SP9HZW 

840 

nalepek(+ uzupetnienie) 

letni) Raporty: RS(T) + wiek 

3. SP2DMB/3 

1968 

3.SP4KSY 

6667 

1.SQ2LKM 

836 

A - stacje indywidualne 

Pasma VHF: 145 operatora (XYL i YL 

4.SP2YUV 

1872 

4.SP6ZDA 

6156 

2.SP9IEK 

828 

1.SP4GFG 

3391-664 

MHz/FM i SSB z za- podajq RS(T) + YL lub 

5.SP8BBK 

1792 

5.SP9KRT 

4650 

3.SQ9CWO 

820 

2.SP5CJQ 

3204-544+ 

chowaniem band- XYL) 

SQ9IDE 

1792 

„C" stacje QRP 

4.SN3S 

816 

3. SP6DVP 

2334-481 

planu. Punktaqa: QSO na SSB 2 

B-radiostacjeSSB 

CW+SSB: 


4.SN3B 

812 

4.SP7ENU 

2029-505 

Wywolanie w zawo- pkt., QSO na CW 4 pkt. 

1.SN3B 

2196 

1.SQ2DYF 

5616 

4.SP4ICP 

800 

5.SP5ICQ 

1818-490+ 

dach: „Poznafiskie Mnoznik: nie stosuje si$. 

SP6IHE 

2196 

2. SP9NSV 

2964 

5. SQ4CTS/4 

784 

6. SP1DMD 

1754-514 

Dni AktywnoScT. Wynik kohcowy: suma 

2. SP9RTZ/9 

2172 

3.SP3C 

2736 

C-indywidualne i klubo- 

7. SP3BYZ 

1642-321 

Raporty: RS, imiq punktdw za QSO's. 

3.SP9HZW 

2046 

„D" staqe nastuchowe: 

we CW+SSB 


8. SP9DTE 

1618-487+ 

operatora. SWUs: nasluchowcbw 

SP3SPK 

1980 

1. SP3-1058 

3712 

1.S05A 

1804 

9.SQ7B 

1573-382 

Adres do korespon- obowiqzuje odebranie 

4. SQ4CTS/4 

1980 

2. SP4-208 

1980 

2.SP6ZDA 

1676 

10.SP8DYY 

1515-332 

dencji: Zbigniew znak6w obydwu kore- 

SQ9CWO 

1980 

3. SP4-21185 

1862 

3. SP50DXC 

1664 

11.SP2QVS 

1433-335 

Klos, ul. $w. An- spondent6w oraz ich 

5.SP3PJY 

1914 

4. SP8-20-069 

897 

4.SP4KWO 

1580 

12.SP9W 

1412-311 

toniego 60, 61-359 grup kontrolnych. Na- 

C-radiostacje MIXED 

5. SP3-23013 

836 

5.SP7FGA 

1568 

13. SP4ICP 

1402-460+ 

Poznan. shich danej stacji mozna 

1.SP4JCP 

4596 

*E" Stacje indywidualne 

D-indywidualne i klubo- 

14.SP7AW 

1227-271 

wkkirsp3pml@ wp. przeprowadzic jeden raz 

2. SP6ZDA 

4416 

SSB: 


we QRP (CW+SSB) 

15.SP3CUG 

1169-267 

pi kazdq emisje Dla naslu- 

3.SQ9E 

4235 

1.SP9W 

5082 

1.SQ2DYF 

1544 

16.SP3C 

1119-327 

Szczegdiowy regu- chowc6w punktaqa jak 

4.SP7FGA 

3619 

2.SP9IEK 

5005 

2.SP9HW 

1540 

17.SP5ES 

1025-145 

lamin znajduje si^ dla nadawc6w. 

5. SN5T 

3380 

3. SQ9CWO/9 4650 

3.SP9UMJ 

1496 

18. SQ9DXT 

1017-272 

w SR V09. Klasyfikacje: 

D-radiostacjezOlsz- 

4. SQ3HMM 

4599 

4.SP3C 

1024 

19. SP6BFK 

987-201 

A-stacjeCW 

tyna 


5.SP9JZT 

4526 

5.SP9DTE/1 

512 

20. SP2MDK 

959-239 

B - stacje SSB 

1.SP4DEU 

3960 

*F' stacje klubowe SSB: 

E-indywidualne i klubo- 

21.SP40Z 

944-253 

C-stacje CWiSSB 

2. SP4KHM 

3540 

1.SP3PJY 

4864 

we do lat 16 (CW+SSB) 

22. SP1JON 

921-256 

D-SWL's 

3.SP4HHI 

3510 

2. SP4KHM 

4662 

1.SP2EXL 

1524 

23.SP8MI 

910-243+ 

Dzienniki w terminie 

4. SP4AAZ 

2390 

3.SP6KCN 

4270 

2. SQ6MIV 

712 

24. SP8AQA 

876-230 

14 dni na adres klubu: 

5.SP4BOS 

1944 

4. HF50RXV 

4189 

3.SN5T 

390 

25. SP3BGD 

863-148 

Klub tqcznoSd LOK, ul. 

E - stacje nastuchowe 

5.SN7T 

3990 

4. SP5ZIP 

186 

26.SP5JXK 

833-124+ 

Wyszyrtskiego 15, 14-200 

1. SP4-21185 

2.076 

G* stacje QRP SSB: 

F-indywidualne i klubo- 

27. SP1AFU 

787-174 

Ilawa, e-mail: sp4kg- 

2. SP4-208 

1.600 

1. SQ2LKM/QRP3120 

we SWL 


28. SP4LVK 

760-208+ 

b@onet.eu lub sq4cu- 

3. SP3-1058 

1.500 

2. SP2CQF/QRP1702 

1. SP4-208 

1436 

29. SP6SOG 

732-187 

m@poczta.onet.pl 

4. SP8-20-069 

1.300 

3.SP8DWI 

624 

2. SP4-21185 

824 

30. SP7CKF 

626-177 

Nagrody i wyrdznienia: 

5. SP5-250753 

1.179 



3. SP3-1058 

680 

31.SP7SZW 

601-275 

Za zaj^cie 1 i 2 miejsca 



■Hlj Zawody I 

4. SP7-15045 

417 

32. SP3JUN 

601-98 

w poszczegdlnych gru- 

0 Puchar 

41 Dziatdowskie 2UD9 1 

5. DE2UAA 

306 

33. SP5TAM 

591-155 

pach klasyfikacyjnych 

Komendanta 



G-organizator + TPD, 

34. SP5CEQ 

540-132 

puchary i dyplomy, za 3 

Straty Pozarnej 

Kategoria A 


MHJ,POU 


35.SP2BJF 

497-156 

miejsce dyplomy. 

w Krakowie 

- 2009 

1.SP9HZW 

474 

1.SP4KIE 

1560 

36.SP1ZZ 

410-114 

Dla najstarszego i naj- 



2.S09L 

462 

2. SN4DD 

1500 

37. SQ9BDB 

405-124 

mlodszego uczestnika 

stacje indywidualne 

3. SQ9CWO 

456 

3.SP4KEV 

1492 

38. SP5MBA 

395-91 

zawoddw - niespo- 1 

CW+SSB: 


SN3S 

456 

4. SP4KHM 

1452 

39. SP4TBM 

295-72 

dzianka. 

1.SQ9E 

8710 

4. SN3B 

390 

5. SP4KGB 

1440 

40. SQ4CUX 

268-75 

httpvywww.sp4kgb.prv.pl 

2. SP9H 

7192 

5SP9IEK 

370 



41.SP7MJL 

235-60 




Kategoria B 


Zawody Zamkowe 2009 

42. SP5UAR 

172-47 


1.SP6KCN 

474 

Grupa I - staqe pracujq- 

43. SP5NN 

149-43 

i Kalencfarz zawodow UKF 2QQ9 

i 

2. SP4KHM 

450 

ce zzamkow 


D-btaqekluDowe 

II roziiczanych przez PK-UKF 



SN7T 

450 

1. SP9HZW/9 

226 

1.SP6PAZ 

1051-214 




3.SP3KWA 

444 

2. S05A 

197 

1 SP1KQR 

399-121 




4.SP5ZDH 

285 

3. SP9UOP 

195 

3.SP4YFG 

359-101 

Sierpieh 



5SP4KWO 

272 

4.SQ5GLB 

190 

4. SP5ZRW 

218-57 

Zawody Letnie wszystkie pasma 14.00, 01 .08 

14.00,02.08 


Kategoria C 


5.SN50RS 

187 

5. SP0ZHG 

140-38 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 17.00,04.08 

21.00,04.08 


SP2DMB/QRP 

196 

SP8PRL/8 

187 

C - Nastuchowcy 

SPAC- Zawody akt.SP 432 MHz 17.00,11.08 

21.00,11.08 


Kategoria D 


Grupa II - pozostate 

1. SP4-208 

830-170 

SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 17.00, 13.08 

21.00, 13.08 


1. SP3-1058 

265 

stacje 


2. SP9-4090-KA 201-54 

SPAC - Zawody akt. SP U GHz 17.00, 18.08 

21.00,18.08 


2. SP4-208 

55 

1.SP4KHM 

225 

3. SP2-7354-BY 176-47 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 17.00, 25.08 

21.00,25.08 


3. SP4-21185 

195 

2.SQ9CWO 

216 

4. SP7-15018 

17349 

Wrzesien 



4. SP5 250753 

141 

3.SN8C 

213 

Wspdtzawodnictwo 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 17.00,01.09 

21.00,01.09 


5. SP5 25648 

129 

SQ9E 

213 

prowadzi Mikdaj 

Zawody IARU VHF 144 MHz 14.00, 05.09 

14.00,06.09 




4.SP7PGK 

209 

Ciereszko SP5QQ, ul. 

SPAC -Zawody akt. SP 432 MHz 17.00,08.09 

21.00,08.09 


Dzien Dziecka 2009 

5.SN3B 

206 

Mlodziezowa 4 m 7,05- 

SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 17.00, 10.09 

21.00,10.09 


A-indywidualne i klubo- 

SP4KSY 

206 

-101 Nowy Dw6r Maz. 

SPAC - Zawody akt. SP U GHz 17.00, 15.09 

21.00,15.09 


we CW 




(sp5cjq@interia.pl) 




1. SP2KAC 

1216 
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HURT 

< DETAL • SERWIS 




profesjonalne 


HST , .Puchar Europy” 



-n 

4 Jancauskaite Irena 

LTH 

2213 

1533 

213 

33,7 

4293 

Skierniewice 1-5.07.2009 




5 Cwenar Agnieszka 

POL 

114,0 

103,7 

73 

31,4 

2563 








„G* - seniorki (od 40 lat wzwyz) 






Zawodnik 


RX 

TX 

RUFZ 

MR 

Wynik 

1 Zdorevska Svitlana 

UKR 

2903 

284,6 

100,0 

93,2 

768,1 

„K- juniorki mlodsze (do 16 lat) 






2 Volkova Raisa 

BLR 

2663 

261,9 

793 

100,0 

708,2 

1 Kasimovich Uladzislava 

BLR 

300,0 

291,0 

100,0 

100,0 

791,0 

3 Maneajaneta 

ROM 

267,9 

2353 

973 

81,6 

6823 

2 Cherkasova Alexandra 

BRS 

269,2 

248,0 

61,1 

74,9 

6533 

4 Kavaleuskaja Irina 

BLR 

2573 

2303 

98,8 

79,3 

666,1 

3 Basava Liudmila 

BLR 

276,9 

211,1 

61,0 

74,8 

6233 

5 Nestsiaruk Valentina 

BRS 

2313 

215,7 

73,4 

78,2 

598,9 

4 Ropa Alexandra 

ROM 

181,5 

115,6 

21,4 

40,4 

358,9 

„V - m^zczyzni (do 40 lat 







5 Twardzinska Paulina 

POL 

116,4 

129,2 

15,9 

68,4 

329,9 

1 Ostrovski Oleg 

BLR 

300,0 

295,0 

92,6 

100,0 

7873 

„B W - juniorzy mlodsi (do 16 lat) 






2 Bindasov Andrei 

BLR 

2933 

260,0 

82,8 

773 

7133 

1 Vialichka Alexander 

BLR 

300,0 

277,5 

100,0 

78,4 

755,9 

3 Covrig Cristinel 

ROM 

233,1 

223,7 

49,6 

64,9 

5713 

2 Zhaludkou Uladzislau 

BLR 

273,1 

290,9 

79,7 

100,0 

743,7 

4 Buzoianu Bogdan 

ROM 

224,3 

1303 

100,0 

76,3 

530,9 

3 Cherkasov Alexei 

BRS 

221,7 

226,4 

76,0 

68,4 

5923 

5 Gomoliszewski Jerzy 

POL 

120,4 

135,3 

13,5 

623 

331,4 

4 Filonyuk Roman 

BRS 

206,8 

233,6 

64,0 

85,4 

5893 

6 Lebedev Alexandr 

LTH 

113 3 

114,7 

7,1 

19,2 

254,5 

5 Chiriac Petre Ion 

ROM 

168,3 

106,1 

40,0 

95,9 

410,3 

„¥T - seniorzy (od 41 do 50 lat) 







6 Mankas Alexandra 

ROM 

166,9 

93,1 

35,0 

94,0 

389,0 

1 Gelyasevich Mikalai 

BLR 

300,0 

280,0 

100,0 

100,0 

780,0 

7 Twardzinski Dawid 

POL 

303 

109,4 

4,9 

39,6 

184,4 

2 Mancas Stefan 

ROM 

1963 

1573 

36,9 

95,2 

485,3 

8 Prokopiev Maxim 

LTH 

30,9 

83,1 

5,8 

31,0 

1503 

3 Kluz Marek 

POL 

1973 

1273 

28,6 

723 

425,9 

9 Szymanski Edgar 

LTH 

413 

77,0 

2,0 

16,5 

136,7 

4 Marriniewicz Marian 

POL 

140,1 

116,9 

17,3 

0,0 

274,3 

„Q” -juniorki (do 21 lat) 







JT- seniorzy (powyzej 50 lat) 







1 Ramanenka Maryna 

BLR 

300,0 

274,6 

100,0 

85,4 

760,0 

1 Ivanov Volodimir 

UKR 

300,0 

273,5 

100,0 

100,0 

7733 

2 Samultsava Volha 

BLR 

242,6 

264,6 

79,9 

100,0 

687,1 

2 YakauleuYuri 

BLR 

1783 

277,4 

75,7 

76,3 

607,6 

3 Filipovich Volha 

BLR 

254,7 

241,8 

80,4 

79,5 

656,4 

3 Pavlic Coca 

ROM 

1923 

210,9 

96,7 

97,5 

597,9 

4 Astefani Adelina 

ROM 

1783 

109,3 

28,9 

70,1 

387,1 

4 Cwenar Alfred 

POL 

1693 

2293 

34,4 

94,7 

528,1 

„D" -juniorzy (do 21 lat) 














1 Shviadko Siarhei 

BLR 

300,0 

249,8 

100,0 

100,0 

7493 

W^nik koncowy druzynowy HST2009 






2 Kavaleuski Mikita 

BLR 

2593 

300,0 

91,1 

85,8 

736,7 

1 Bialoras 52803 







3 Bidirliu Andrei 

ROM 

191,4 

114,9 

42,2 

90,6 

439,1 

2 Rumunia 4476,9 







4 Lesanu Dumitru 

ROM 

160,6 

75,9 

33,4 

93,4 

363,3 

3 Polska 2163,4 







5 Jankowski Leszek 

LTH 

149,5 

94,1 

18,5 

42,4 

3043 

4 Ukraina 1541,6 







6 Kowalski Cezary 

POL 

31,7 

58,6 

14 

18,1 

1093 

5 Litwa 1139,0 







„E" - kobiety (do 40 lat) 







6 Serbia 223,4 







1 Barysenka Larysa 

BLR 

300,0 

285,0 

80,2 

99,4 

764,6 

7 Macedonia 148,0 







2 Filipovich Natallia 

BLR 

282,1 

283,9 

100,0 

863 

7523 

Poza konkursem Brest (DOSAAF) 1846,6 





3 IvanGabriela 

ROM 

245,7 

1783 

513 

100,0 

575,4 










Najlepsze druzyny HST 2009 na rynku w Skierniewicach po wrgczeniu nagrbd w dniu 4 lipca br. (I - BiatoruS, II - Rumunia, III - Polska). Po prawej stronie 
widoczna ekipa polska (niestety nie cata; w czerwonych koszulkach przed podium od lewej: Paulina Twardziriska, Agnieszka Cwenar, trenerka Lucyna Cwenar; 
wyzej na podium: z pueharem Marek Kluz w bialej koszulce, kierownik druzyny Jan Kurchawik w biatej koszulce, Dawid Twardzinski w czerwonej koszulce, 
Cezary Kowalski w biatej koszulce; na zdjgciu polskiej ekipy brakuje Jerzego Gomoliszewskiego i Mariana Marciniewicza). Po prawej stronie ekipy polskiej stojq 
nagrodzeni zawodnicy z Litwy. 

Drugi po prawej Adam Mucha (gtdwny informatyk HST), a catkiem z lewej strony widoczny jest Alfred Cwenar, ktdry byt organizatorem HST i rdwnoczesnie 
zawodnikiem (obok niego jest prezes Powiatowej Organizacji LOK w Skierniewicach Tadeusz Roszkowski). 

PoSrodku zdjgcia w zwyci^skiej druzynie Biatorusi puchar trzyma 5-krotny mistrz Swiata HST Andriej Bindasow 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Gleiwitzer Sender 

Radiostacja Gliwice 

Siedemdziesiqt lat temu, 31 sierpnia 1939 roku wieczorem, Niemcy przy- 
gotowali prowokacj?: napadli na swoj^ radiostacja w Giiwicach i ogtosili, 
ze to Polacy zaatakowali Trzeciq Rzesz§. Ten „polski” napad miat nastf p- 
nego dnia stanowic dla Hitlera polityczne alibi i usprawiedliwiac prowa- 
dzona od 1 wrzesnia „obron§” Niemiec przed ztowrogim sqsiadem. 



Budynek gldwny radiostacji 
oraz unikatowa antenowa wieza 
nadawcza przy ul. Tarnogdrskiej 
przetrwaly do dzisiaj. W miejscu 
tym zachowalo si^ sporo orygi- 
nalnej, przedwojennej aparatury 
radiowej, eksponowanej obecnie 
przez nowo powstale muzeum. 
Pierwsza radiostacja w Giiwicach 
powstala (w inrtym miejscu) juz 
w 1925 roku dla rozgioSni Schlesi- 
sche Funkstunde. Retransmitowa- 
no program na obszar niemieckie- 
go i polskiego G6mego 6lqska, ale 
duzq nadawania stanowily 

audycje wlasne (niektdre nawet re- 
transmitowal Wroclaw, np. w 1927 
roku pierwszy w Swiecie reportaz 
z dotu kopalni w^gla). 




Obecny kompleks obiektdw 
radiostacji zbudowala niemiecka 
firma Lorenz (gldwny producent 
nadajnika i zleceniodawca prac 
budowlanych) przy wspdlpracy 
- mi^dzy innymi - Siemensa i Te- 
lefunkena (poddostawcy sprz^- 
tu) dla Reichssender Breslau. Cala 
budowa odbyla si^ w roku 1935, 
a wiez^ wznoszono zaledwie 5 
miesi^cy (od 20 maja do 9 paz- 
dziemika). 

Warto dodac, ze w latach trzy- 
dziestych wybudowano w Niem- 
czech kilka podobnych wiez, ale 
przetrwala tylko gliwicka, ucho- 
dz^ca obecnie za najwyzsz^ bu- 
dowl$ drewnianq na swiecie. Ma 
ona 111 metrow wysokoSci ijest 
zbudowana z impregnowanego 
drewna modrzewiowego, szcze- 
g61nie odpornego na czynniki at- 
mosferyczne i szkodniki, Warto 
odnotowad, ze 10 pa£dziernika 
1935, czyli dzien po oddaniu do 
uzytku wiezy w Giiwicach - trqba 
powietrzna powalila 160-metrow^ 
antenow^ wiez$ drewnian^ w Lan- 
genbergu, co sklonilo gliwickich 
budowniczych do maksymalnego 
wzmocnienia wlasnej konstrukcji. 

Uzyto drewna, a nie metalu, 
bo w polowie lat 30. w Niemczech 
stal byla potrzebna do budowy 
czolgdw, a poza tym - we wn^trzu 


wiezy zawieszona byla pionowa 
antena nadawcza. Poszczegdlne 
belki skr^cone s^ 16 100 srubami 
mosi^znymi (podkladki rdwniez 
z mosiqdzu) bez uzycia gwozdzi 
z zelaza czy innych material6w 
ferromagnetycznych, ze wzgl^du 
na indukcyjne oddzialywanie an- 
teny gldwnej. R6wniez ztych sa- 
mych powoddw na wiezy nie bylo 
umieszczone oswietlenie przeszko- 
dowe. Lotnik6w ostrzegaly dwie — 
latarnie „morskie" na trdjnogach 
oddalonych o 60 metr6w od wiezy 
(do roku 1963). Obecnie mozna 
juz prowadzic przewody zasilaj^- 
ce, wi^c na trzech poziomach (40, 

80 m i na szczyde) zamocowano po 
cztery latarnie ostrzegawcze. 

Konstrukqa wiezy zawiera czte- 
ry podesty i wiod^ce na szczyt 
dwie drabiny. Na najwyzszym po- 
deScie znajduje si$ duzy porce- 
lanowy izolator, z ktdrego na do! 
sptywa antena. Na zamieszczonym 
zdj^ciu szczytu wiezy widoczny 
jest maszt piorunochronu i cztery 
szeSdometrowe belki z odci^gami, 
pod ktdrymi kiedys zwisalo tzw. 
sztuczne przedluzenie, dodaj^ce 
antenie okolo 20 metr6w, co bylo 
niezb^dne dla optymalnej dlugoSd 
anteny p61falowej. 

Gleiwitzer Sender (tak do konca 
wojny nazywala si$ radiostacja. 







slui^ca cywilnej propagandzie na- 
zistowskiej) pracowal na cz^stotli- 
woSri 1231 kHz, czyli 243,7m i mial 
moc zaledwie 8 kW w antenie, co 
jednak nie bylo wcale mafo przy 
antenie pionowej dla typowej ra- 
diostacji sredniej mocy, a jego sy- 
gnal docieral nie tylko do Berlina 
(fale srednie w nocy - po odbiciu 
od jonosfery - dochodzily nawet 
na inne kontynenty). 

Prawda o prowokacji gliwic- 
kiej wyszla na jaw dopiero po 
zakonczeniu II wojny Swiatowej, 
w trakcie procesu norymberskie- 
go i Sledztw alianckich, sluzqcych 
wyjaSnieniu zbrodni i przestipstw 
hitlerowskich. Historyczny incy- 
dent, jaki mial miejsce 31 sierpnia 
1939 o godz. 20.00, wygl^dal w naj- 
wi^kszym skrorie nast^pujqco: do 
budynku niemieckiej radiostacji 
w Gliwicach wdarlo si^ siedmiu 
esesmandw, udaj^cych polskich 
powstancdw (w ubraniach cywil- 
nych) celem zawiadomienia przez 
radio Anglii i Francji, ze Polska 
rozpocz^la wojnej z Niemcami, co 
z kolei zwalnialo te panstwa z obo- 
wi^zku udzielenia Polsce zbrojnej 
pomocy. 

Przebieg napadu na radiostacji 
gliwick^ by! wielokrotnie opisy- 
wany w literaturze oraz przed- 
stawiany w filmach niemieckich 
i polskich (np. „Operacja Himm- 
ler" w rezyserii Zbigniewa Chmie- 
lewskiego z 1979 roku, „Der Fall 
Gleiwitz" Gerharda Kleina z roku 
1961). Najslawniejszq powie6ciq 
osnut^ wok61 prowokacji gliwic- 
kiej jest „Pierwsza polka" Horsta 
Bienka. 

Po II wojnie Swiatowej radiosta- 
^ cja byla wykorzystywana do 1950 
roku jako nadaj nik Polskiego Radia 
w Katowicach. Potem, po przenie- 
sieniu katowickiego radia do Rudy 
Sl^skiej, do 1956 roku stary gliwic- 
ki nadaj nik sluzyl do zagluszania 
Radia Wolna Europa. Nast^pnie, 


po likwidacji zagluszania w Polsce, 
w budynkach radiostacji otworzo- 
no zaldad, zajmuj^cy si^ produkcj^ 
nadaj nik6w Sredniej mocy na fale 
srednie, a wiez^ wykorzystywano 
do rdznych pr6b nadawczych. 

Stosunkowo niezle kwitta tarn 
tak zwana produkcja antyimpor- 
towa, polegaj^ca na kopiowaniu 
zagranicznych nadaj nik6w radio- 
wych (zakupiony jeden nadajnik 
amerykahski lub czeski sluzyl jako 
wz6r technologiczny; dzisiaj taka 
dzialalnoSc nazywa si^ po prostu 
piractwem). W ten spos6b powsta- 
waly nadajniki Sredniofalowe dla 
Lodzi, Wroclawia, Gdanska, Lu- 
blina... 

Aktualnie radiostacja gliwicka 
jest wpisana do rejestru zabytkdw. 
W roku 2005 zostala przej^ta przez 
Muzeum w Gliwicach, kt6re otwo- 
rzylo tu sw6j oddzial o nazwie 
Muzeum Historii Radia i Sztuki 
Medi6w (czynne codziennie od 
9.00 do 15.00, po uzgodnieniu ter- 
minu zwiedzania; tel. 693 131 292). 

Muzeum podj^lo si^ opisania 
znaczenia i funkcji, jakq przekaz 
radiowy pelnil w historii II woj- 
ny Swiatowej i calego XX wieku. 
Przedstawia historii radia od okre- 
su pionierskiego po czasy wspdl- 
czesne. Charakterystyczna wieza 
Radiostacji jest na G6rnym Sl^sku 
widoczna z odleglosci wielu kilo- 
metrdw, a na zwiedzaj^cych wy- 
wiera wielkie wrazenie szczegdlnie 
po zmroku, kiedy jest oSwietlona 
wielkimi reflektorami (obecnie na- 
stipuje wymiana na programowal- 
ne diody duzej mocy). Konstrukcja 
jest corocznie starannie konserwo- 
wana, chroniona i wed lug naukow- 
c6w z Politechniki Sl^skiej - moze 
jeszcze przetrwa£ bezpiecznie 
przez 20 lat. Na konstrukcji za- 
montowano kilkadziesiqt r6znych 
anten (telefonii komdrkowej. Cen- 
trum Ratownictwa w Gliwicach, 
Radio CCM i in.), dziiki czemu 



0tr Turin Mf BMultrir RadlMtstlM. Qcba. , 
/on der deutschen Puma Lorenz 
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iMijng des Gleiwitzer Museums - GflwurvsttiflB 
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zdobywane sq Srodki na utrzyma- 
nie i konserwacji obiektu. 

Zamieszczone zdjicia wiezy 
gliwickiej i muzeum pochodzq 
z bogatej kolekcji Janka SP9BNL. 
W chwili oddawania tego numeru 
do druku w muzeum trwal re- 
mont, ktdry mial zakohezye sii 
w sierpniu, przed rocznic^ wybu- 
chu wojny. 

W roku 2009 Muzeum w Gliwi- 
cach wydalo monografii Radiosta- 
cji, napisanq przez inzyniera elek- 
tronika Andrzeja Jarczewskiego. 
Ksiqzka jest tez pierwszq doklad- 
nq analizq prowokacji gliwickiej. 
W 150. rocznici urodzin Ludwi- 
ka Zamenhofa autor nadal swojej 
ksi^zee esperancki tytul Provokado, 
oddajqcy najlepiej cechi powta- 
rzalnoSci prowokacji (podobne 
wydarzenia obserwujemy bowiem 
w polityce i w zydu wielokrotnie). 
Obszerny rozdzial autor poSwii- 
cil dzialalno^ci radiostacji w roli 
zaghiszarki Wolnej Europy, wyko- 
rzystujqc m.in. publikaeji Riman- 
tasa Pleikysa pt. Jamming , kt6rego 
fragment byl zamieszczony w SR 
1/2003. 

www.radi ostac jagli wicka. 

republika.pl 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


Wystawa Techniczna na Politechnice Warszawskiej 

Dni Radiowe 2009 



Podczas IX Krajowej Konferencji Radio- 
komunikacji, Radiofonii i Telewizji (takze 
w drugi dzieri XII Krajowego Sympozjum 
Nauk Radiowych) odbyta si? w Duzej Auli 
Politechniki Warszawskiej ciekawa Wysta- 
wa Techniczna, dostfpna dla szerokiego 
grona zainteresowanych. 


Wystawa poSwi^cona byta no- 
wym technikom radiowym, czyli 
w gldwnej mierze specjalistycz- 
nym przyrzqdom pomiarowym 
w.cz., telewizji cyfrowej i mobilnej, 
systemom komdrkowym czwartej 
generacji oraz systemom ultrasze- 
rokopasmowym, a takze testom 
nowego standardu radia cyfrowe- 
go DRM. 

Uczestniczyly w niej nast^pu- 
jqce firmy (w kolejnoSci alfabe- 
tycznej): Alvarion Tadipol Sp. z o. 
o, AM Technologies Polska Sp. z o. 
o., BLATEL SA, Wireless, Wojciech 
Gromny Dio mar, Centrum Badafi 
Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk, CST Computer Simulation 
Technology AG, Digimes Robert 
KoSdesza, Instytut L^cznoSd, Pah- 


stwowy Instytut Badawczy, Elsin- 
co Polska Sp. z o.o., KABELKOM 
Sp. z o.o., Instytut Radioelektro- 
niki Politechniki Warszawskiej, 
„Przeglqd Telekomunikacyjny" 
i „WiadomoSci Telekomunikacyj- 
ne", Rohde&Schwarz Sp. z o.o., 
TeleMobile Electronics Sp. z o.o., 
TESPOL Sp. z o.o., „TV Lider" 
i „Radio Lider", Wojskowa Akade- 
mia Techniczna. 

Przedstawiciele tych firm brali 
udzial takze w programach sym- 
pozjum, wyglaszajqc referaty 

0 bardzo szerokiej tematyce obej- 
muj^cej zagadnienia zwiqzane 
z technilq radiowq, przepustowo- 
Sciq Iqczy, kompresj^ dzwi^ku, ma- 
tematycznymi podstawami budo- 
wy radiofonii cyfrowej, badaniami 
nad ewentualnq szkodliwoSciq fal 
radiowych czy telefonii komdrko- 
wej dla zytia i zdrowia cztowieka. 

Elsinco Polska Sp. z o.o. 

Podczas wystawy firma Elsin- 
co Polska (przedstawiciel firmy 
Anritsu w Polsce) prezentowala 
najnowsze rozwi^zania z zakresu 
przenosnej analizy widma do 20 
GHz. 

Rozwi^zania te sq wysoko ce- 
nione w£r6d profesjonalistow 

1 wykorzystywane w szerokim 
spektrum prac zwi^zanych z nad- 
zorowaniem widma radiowego 
oraz eliminowaniem zakldcen. 
Urzqdzenia te po zainstalowaniu 


odpowiednich opcji mogq sluzyc 
do nadzoru system6w kom6r- 
kowych 2G (GSM/EDGE) i 3G 
(UMTS/HSDPA). 

Podczas wystawy i sympozjum 
prezentowane byly takze najnow- 
sze wersje analizatorow kabli i an- 
ten z serii Site MasterTM pracujqce 
w paSmie od 2 MHz do 20 GHz. 
Historia tych urzqdzen si^ga juz 
kilkunastu lat i sq szeroko znane 
w£r6d firm instaluj^cych systemy 
antenowe rdznego rodzaju. Poza 
tym firma poinformowala o poja- 
wieniu si^ nowej serii przeno£nych 
analizatordw obwod6w do 20GHz 
z serii VNA Master Anritsu, kt6- 
ra poszerza gam^ nowoczesnych 
urz^dzen stacjonamych z serii Vec- 
tor Star do 70 GHz, a w specjalnym 
wykonaniu nawet 500 GHz. 

Zgodnie z glownymi tematami 
konferencji firma przeprowadzila 
prezentacj^, podczas kt6rej om6- 
wila podstawy technologii DVB-T/ 
H, problemy wyst^puj^ce w sieci 
oraz zaprezentowala rozwiqza- 
nia do jej pomiaru na podstawie 
przenoSnego analizatora widma 
MS2721B wyposazonego w odpo- 
wiednie opcje. 

www.elsinco.pl 

TeleMobile Electronics 

TeleMobile Electronics to tr6j- 
miejska firma z sektora ICT ukie- 
runkowana na odkrywanie i roz- 
wijanie pionierskich rozwi^zan 



Piotr Kottun, dyrektor ds. handlowych Elsinco Polska Sp. z o.o., prezentuje mierniki 
MS2721B z serii analizatordw do 7, 13 i 20 GHz 
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TrimSolution. com 


Filter 

tuning 

revolution 


Marek tangowski, prezes TeleMobile 
Electronics, prezentuje najnowszy produkt 
z rodziny TrimSolution.com. Jest to narzg- 
dzie (algorytmy) do strojenia wielokomo- 
rowych filtrbw mikrofalowych. Prezentacja 
na monitorze przedstawia jednorgkiego 
robota, strojgcego przyktadowy filtr 



w obszarze komunikacji bezprze- 
wodowej, elektroniki i technolo- 
gii mikrofalowych. Firm^ tworzy 
wysoko wykwalifikowana kadra 
pracownicza, inzynierzy b^d^cy 
specjalistami w dziedzinie tech- 
nologii bezprzewodowych. Tele- 
Mobile, aktywnie dzialajqce w sfe- 
rze B + R, opracowalo pierwsze 
w Swiecie rozwi^zania, stanowiqce 
alternatyw^ w serwisowaniu sta- 
qi bazowych system6w telefonii 
kom6rkowych takich producen- 
t6w, jak Nokia/Ericsson/Siemens. 
Najnowszq innowacj^ TeleMobile 
Electronics, prezentowanq na te- 
gorocznej wystawie KKRRiT, s$ 
algorytmy do automatycznego 
strojenia wielokomorowych fil- 
tr6w mikrofalowych, uzywanych 
w stacjach bazowych system6w 
kom6rkowych. 

Autorskie urzqdzenia TeleMo- 
bile, takie jak inteligentna auto- 
matyczna strojnica filtrdw (IAFTT) 



czy jednor^ki robot TrimBooster 
Automatic i opracowane do nich 
specjalistyczne oprogramowanie 
TrimSolution, to rewolucja dla 
przemystu produkujqcego podze- 
spoly - wielokomorowe filtry mi- 
krofalowe - stacji bazowych syste- 
m6w komdrkowych. SzybkoSc, do- 
kladnosc, wydajno$£, automatyka, 
to tylko niekt6re z zalet oferowa- 
nych przez TeleMobile Electronics 
urzqdzeh. IAFTT i TrimBooster 
Automatic z rodziny produkt6w 
TrimSolution to gwarancja pre- 
cyzyjnego strojenia, oszcz$dno££ 
czasu i znaczna redukcja koszt6w. 

httpv7www.TeleMobile.pl/ 

Instytut tqcznoSci 

Instytut L^cznoSci jest placdw- 
1 q naukowo-badawcz^, dzialaj^cq 
w dziedzinie telekomunikacji. Pro- 
wadzi prace w zakresie rozwoju 
sieci telekomunikacyjnej panstwa, 
normalizacji i standaryzacji syste- 
m6w oraz urz^dzen telekomuni- 
kacyjnych. 

Instytut LqcznoSci uruchomil 
publicznie dost^pny serwer NTP 
(ntp.itl.waw.pl, IP: 193.110.137.171), 
umozliwiaj^cy precyzyjnq syn- 
chronizacj^ czasu urz^dzen elek- 
tronicznych (wzorzec klasy STRA- 
TUM-1). Sygnal czasu dla tego 
serwera zapewniaj^ dwa wzor- 
ce atomowe utrzymywane przez 
Centralnq Izb^ Pomiardw Teleko- 
munikacyjnych. Wyniki pordwnafi 
wzorc6w IL oraz wzorc6w innych 
polskich laboratoriow s$ podstaw^ 
do opracowywania Polskiej Ato- 
mowej Skali Czasu - TA(PL). 

www.itl.waw.pl 



AM Technologies. Tomasz Bram, specjalista ds. aparatury AM 
Technologies Polska Sp. z o.o 





AM Technologies 
Polska Sp. z o.o 


AM Technologies jest autoryzo- 
wanym dystrybutorem czolowych 
producent6w aparatury pomiaro- 
wej oraz integratorem systemdw 
pomiarowych (oscyloskopy, liczni- 
ki czasu i cz^stotliwosci; analizato- 
ry przebiegdw cyfrowych; miemi- 
ki RLC; miemiki mocy; generatory 
sygnalowe; kwarcowe, rubidowe 
oraz atomowe wzorce czasu i cz$- 
stotliwoSci...). 

Dzi^ki wspdlpracy z wieloma 
czolowymi firmami (Agilent Tech- 
nologies, Hewlett-Packard, Fluke, 
Amplier Research, AH Systems 
i MI Technologies) specjalizuje si^ 
w dostawach urz^dzeri, komplet- 
nych rozwi^zan oraz zwqzanych 
z nimi uslug. 

www.atm.pl 
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Digimes 

Digimes jako przedstawiciel Wil- 
ltek zaprezentowal nowy przyrz^d 
pomiarowy do testowania termina- 
ls stacji bazowych systemu TETRA 
(Stabilock 2303). Tester ten pozwala 
na sprawdzenie parametr6w ra- 
diowych radiotelefon6w i BS oraz 
przeprowadza testy wszystkich pa- 
rametr6w funkcjonalnych systemu 
TETRA. Ta najnowsza konstrukcja 
Willteka o nazwie juz z 40-letnic| 
historic l^czy w sobie intuicyjn^ 
obslug^ z szybkosciq i niezawodno- 
Sd^ pomiar6w. Urz^dzenie to ma 



Stabilock 2303 interfejsy USB, Ethernet, RS 232, 

pozwalaj^ce na zdaln^ obsiug^ oraz 
wymiantj danych pomiarowych. 
Zasilany bateryjnie i z sied przy- 
rz^d umozliwia prac^ w dowol- 
nym miejscu. Testowanie terminal 
i BS TETRA to bardzo wazna dla 
bezpieczenstwa systemu IqcznoSd 
kwestia. Kazdy terminal moze by£ 
w kazdej chwili uzyty, a system TE- 
TRA to k}czno£c najwyzszej potrze- 
by shizb policyjnych, ratowniczych 
czy logistycznych. 

www.digimes.pl/ 

Kabelcom 

Przed budynkiem PW stal spe- 
cjalistyczny pojazd pomiarowy 
firmy Kabelkom przystosowany 
do pomiar6w w terenie sied bez- 
przewodowych; DVB-T, DVB-H, 
WLAN, WiMAX, TETRA, oraz wy- 
deki. 

Samoch6d jest wyposazony 
w system IAMS (zintegrowany 
system pomiarowy). Pomiary 
moge by£ udostqpnianie w czasie 




Noisecom 


Robert KoSciesza, wta$ciciel firmy Digimes, prezentuje migdzy innymi analizator widma 
Willtek 9100 opisany w SR 6/09 


rzeczywistym operatorowi sieci. 
Po zakonczeniu pomiar6w klient 
otrzymuje pelny raport wraz 
z prezentacjq na mapach (a takze 
mozliwoSde prezentacji w progra- 
mie Google Earth). 

www.kabelkom.pl 

Testy DRM na stoisku Instytutu 
Radioelektroniki PW 

Jedn^ z najwi^kszych atrak- 
cji wystawy byla testowa emisja 
DRM (Digital Radio Mondiale) de- 
monstrowana na stoisku Instytutu 
Radioelektroniki PW. 


Zainstalowany nadajnik DRM 
pracowal na cz^stotliwoSci 26,1 
MHz z moc^ 1 miliwata, co po- 
zwalalo na pokrycie zasi^giem 
pomieszczenia, w kt6rym prezen- 
towane s$ odbiorniki - zar6wno 
konsumenckie, jak i eksperymen- 
talne. 

W najblizszych miesi^cach ma 
zostac uruchomiony nadajnik pra- 
cuj^cy w paSmie 26 MHz z witjk- 
sz^ mocq, zlokalizowany na da- 
chu Domu Studenckiego Riviera 
w Warszawie. 

www.ire.pw.edu.pl 



Na stoisku Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej Wojciech Kazubski (z lewej) 
i Henryk Chaciriski prezentuje sprzgt do nadawania i odbioru prdbnej cyfrowej emisji radiowej 
DRM. Na pierwszym planie: szerokopasmowy odbiornik ICR8500 nastrojony na czestotliwoSd 
prdbnej emisji DRM 26,1 MHz oraz konwerter i laptop z oprogramowaniem Dream 



I 


Warto przypomnief, ze DRM 
(Digital Radio Mondiale) jest 
nowym cyfrowym standardem 
nadawania audycji radiowych 
na pasmach fal dlugich, grednich 
i krdtkich (0,1485-30 MHz), do- 
tychczas opanowanych przez mo- 
dulacje amplitudow^ AM. Jako££ 
transmisji w dotychczas stosow- 
nej modulacji AM ze wzgl^du na 
pasmo przenoszenia do 4,5 kHz 
jest bardzo niska, a dodatkowo na 
odbieranq stacjc cz^sto nakladaj^ 
sic r6znego rodzaju zakldcenia 
(trzaski czy warkoty od instalacji 


mi^dzy innymi takie rozgloSnie 
jak Deutsche Welle, RTL, Voice Of 
Russia, BBC, Radio France Inter- 
nationale. 

Pierwszy na Swiecie serwis 
informacyjny w jczyku polskim 
w przekazie cyfrowym DRM na- 
daje Radio Watykan. Za pomocq 
nadajnik w Santa Maria di Galeria 
jest emitowana audycja kierunko- 
wo z moc^ 125 kW w godz. 16.15- 
-16.29 na cz^stotliwoSci 7320 kHz 

Jezeli jesteSmy przy dniach 
radiowych ^ja&arto doda£, ze 
w czerwcu Instytut L^cznoSd, Pol- 



Odbiorniki do odbioru cyfrowej emisji radiowej DRM. Po lewej prototypowy model 
odbiornika DRM. Po prawej konwerter w postaci przystawki do analogowego radia AM 
umozliwiajqcy odbirir stacji nadajqcych z emisjq cyfrowq (dodatkowy uktad przemiany 
z 455 kHz na 12 kHz do podtqczenia do karty diwigkowej PC). W biatej obudowie widocz- 
ny konsumencki odbiornik Himalaya, jeden z dostgpnych na rynku model! odbiornika DRM 
produkcji chirtskiej 


elektxycznej i wyladowah atmos- 
ferycznych). JakoSc odbioru stacji 
nadaj^cej w DRM jest zblizona 
do jakoSci stacji FM (w przypad- 
ku wysokiej prcdkoSri transmisji). 
Ponadto opr6cz dzwi^ku w sygna- 
le DRM mozna przesylad kr6tkie 
wiadomoSd tekstowe, obrazy, ze- 
stawy najnowszych wiadomoSci 
w postad prezentacji multimedial- 
nej. Jak wiadomo, fale kr6tkie ule- 
gaj^ odbidu od jonosfery, co silnie 
zwi^ksza zasicg odbioru (czasami 
dochodzi do wielokrotnego od- 
bicia od ziemi i ponownie jonos- 
fery, dzi^ki czemu zasicg moze 
dochodzic do kilkunastu tysiccy 
kilometr6w). 

Dzi^ki temu pojedynczym na- 
dajnikiem mozna pokry£ bardzo 
duzy obszar. OczywiScie zasicg 
zalezy od czcstotliwoSci, na jakiej 
dana audycja jest nadawana i pro- 
pagacji, jaka aktualnie wyst^puje 
na trasie pomi^dzy nadajnikiem 
i odbiornikiem 

Emisjq DRM nadaj^ juz na stale 


skie Radio Wroclaw i TP Emitel 
wsp61nie uruchomili we Wrocla- 
wiu pierwsze w Polsce testy ra- 
dia cyfrowego wysokiej jakoSci 
wstandardzie DAB+ (Digital Au- 
dio Broadcasting +). 

Maj^ one potrwa£ co najmniej 
do korica listopada br., a emisja 
prowadzona jest w bloku 5B T- 
-DAB na cz^stotliwoSci 176,640 
MHz w sieci SFN z obiektu Wro- 
claw/Z6rawina oraz masztu na 
Instytude L^cznoSd przy ul. Swoj- 
czyckiej. Moc EIRP z pierwszej 
lokalizaqi to 3,4 kW, z drugiej - 0,1 
kW. DAB+ jest juz czwartym sys- 
temem cyfrowej radiofonii testo- 
wanym na terenie Pblski, a pi^tym 
wykorzystywanym przez polsldch 
nadawc6w. 

Warto przypomniec, ze testy 
emisji cyfrowych rozpoczcty sic 
w polowie Iat dziewi^dziesicjtych 
od nadawanego przez Polskie Ra- 
dio multipleksu DAB na cz^stotli- 
wosd 105,008 MHz, p6zniej w blo- 
ku 10B (211,648 MHz), nastcpnie 



Eksperymentalny nadajnik DRM 1 mW/26,1 MHz. W ramach 
projektu widoczna jest zakupiona aparatura nadawcza produkcji 
francuskiej (DIGI0IA): Digital ALTO (serwer tre$ci DRM) i Digidie 
SOPRANO (modulator DRM). Na gcianie znajduje sig mapa plano- 
wanego zasiggu emisji DRM sporzqdzona za pomocq specjalistycz- 
nego programu komputerowego. Jest to symulacja planowanego 
pokrycia radiowego dla nadajnika DRM o mocy 4 W umieszczone- 
go na Domu Studenta Riviera 

ruszyla emisja radia w ramach 
test6w telewizji cyfrowej w syste- 
mie DVB-T, a w latach 2006 i 2008 
w stolicy mozna bylo sluchac prze- 
kaz6w w systemie HD Radio (tc 
technologic najpierw testowalo 
Polskie Radio, a nastcpnie Radio 
RMF FM).Od niedawna r6wniez 
Polskie Radio dla Zagranicy nadaje 
z nadajnika, umieszczonego poza 
granicami Polski, dwie kr6tkie au- 
dycje w DRM (redakcja niemiec- 
ka na 6030 kHz 21.30-22.00 oraz 
redakcja angielska na 7265 kHz 
19.00-20.00). 


i 



Odbiornik Himalaya jest wyposazony w zakresy DRM/DAB (AM 
- fale dtugie, grednie, krbtkie)/UKF(RDS). Umozliwia nagrywa- 
nie audycji na kartg SD (wbudowany czytnik), EPG dla DAB (40 
pamigci). Ma gniazda do podlgczenia anteny zewngtrznej, cyfrowe 
i analogowe wyjScie audio i wejgcie USB. Jego cena w pierwszej 
polowie 2009 roku wynosita okoto 200 euro 
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E& SCHWARZ Przedstawicielstwo w Polsce 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 022 860 64 94 


Rohde&Schwarz 

Rohde&Schwarz zaprezento- 
wal kilka urzqdzen, najnowszych 
osi^gni^d w zakresie aparatury po- 
miarowej i radiokomunikacji. 

Pracownicy firmy demonstro- 
wali spos6b pomiaru parametrdw 
sygnaldw DVB-T/H za pomoc^ 
przyrz^du ETL. 

Ponadto oddzial radiokomu- 
nikacyjny firmy reklamowat wy- 
posazenie i kompletne systemy 
radiokomunikacyjne dla zasiejgdw, 
poczqwszy od wzrokovvego do 
dalekosi^znego, w zakresie cz^- 
stotliwosci od 10 kHz do 1 GHz, 
przy zastosowaniu wysoce inno- 
wacyjnych technologii i rozwi^zan 
systemowych. 

www.rohde-schwarz.com 

Ponizej kilka istotnych infor- 
macji o najnowszych prezentowa- 
nych urzqdzeniach i oferowanych 
przez firm^ Rohde&Schwarz (Ad- 
vantest U3772 Spectrum Analyzer, 
R&S SFU Broadcast Test System, 
R&S ETL TV Analyzer). 



Advantest U3772 
Spectrum Analyzer 

Produkt japonskiej firmy Ad- 
vantest, z kt6rq R&S jest powi^za- 
ny umow^ o wzajemnej dystrybu- 
cji produktdw na rynku japoriskim 
i europejskim. U3772 to aktualnie 
najmniejszy i najlzejszy (6 kg) ana- 
lizator widma na pasmo 43 GHz 
dost^pny na rynku. Mozliwosc 
wyposazenia w dol^czanq bateri^ 
czyni z niego doskonale narz^dzie 
do pracy w terenie np. do diagno- 
styki radiolinii mikrofalowych lub 
Iqczy satelitarnych. 

Analizator ma dwa wej£cia - 
dla sygnalbw do 8 GHz na zl^czu 
N i powyzej 8 GHz na zlqczu 3,5 
mm. Opqonalny generator Sledzq- 
cy pracuje w paSmie do 3GHz. 

Kolorowy ekran TFT o prze- 
k^tnej 6,5" gwarantuje dobrq wi- 
doczno££ r6wniez przy pracy na 
sloncu. 



Dane pomiarowe latwo zapi- 
sac w pami^ci wewn^trzej lub na 
sticku USB. Analizator mozna tez 
wl^czyc do sieci LAN. 
http://www2.rohde-schwarz.com/ 
product/U3771%20and%20U3772. 
html 

R&S SFU Broadcast Test System 

Uniwersalny laboratoryjny ge- 
nerator sygnaldw RF i pasma pod- 
stawowego do testowania odbior- 
nik6w i nadajnik6w TV wszyst- 
kich standardow w paSrnie od 100 
kHz do 3 GHz. Praktycznie plynna 
zmiana cz^stotiiwoSci z krokiem 
co 0,1 Hz oraz regulacja mocy 
bez przerw w generacji sygnalu 
pozwalaja na testowanie granic 
poprawnego dzialania badanych 
urzqdzeri. 

Cyfrowy generator szumdw 
i symulator zanikow wynikaj^- 
cych z propagacji wielodroznej 
umozliwiaj^ symulacj^ warunkow 
rzeczywistych w kanale propaga- 
cyjnym. 

Generator obsluguje takie 
standardy jak: DVB-T/H, DVB-C, 


DVB-S/SH/S2, ATSC/8VSB, A-VSB, ^ 
DVB-T2, ATSC-M/H, J.83/B, ISDB-T, 
MediaFLO, T-DMB/DAB, AMC. 
http://www2.rohde-schwarz.com/ 
product/SFU.html 

R&S ETL TV Analyzer 

Uniwersalny przenosny ana- 
lizator widma z demodulatorami 
cyfrowymi sygna!6w TV w r6z- 
nych standardach. 

Przyrz^d wykorzystuje zar6- 
no demodulatory sprzetowe jak 
i software' owe pracuj^ce w czasie 
rzeczywistym. 

ETL analizuje sygnaly w pa- 
smie od 500kHz do 3GHz. 

Caly szereg pomiardw cech 
charakterystycznych sygnaldw te- 
le wizyjnych takich jak konstelacja, 
stosunek sygnal szum C/N, oraz 
CSO i CTB jest dostepnych jako 
zautomatyzowane procedury. 

Analizator moze dekodowac 
strumien MPEG i wySwietlac ob- 
raz na wbudowanym ekranie TFT 
http://www2.rohde-schwarz.com/ 
product/ETL.html 

www.dniradiowe.pl 
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Radiotelefony VHF 


PREZENTACJA 


Najnowsze radiotelefony morskie 


Radiotelefony morskie loom 


Wspolczesne radiotelefony mor- 
skie, poza IqcznoSd^ fonicznq, sluz^ 
do nadawania i odbierania danych 
cyfrowych, zawieraj^cych informa- 
cje o polozeniu, pr^dkoSd i kursie 
jednostek plywaj^cych. Maj^ zauto- 
matyzowany proces wzywania po- 
mocy GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety System). S$ to 
radiotelefony nowej generacji DSC 
(Digital Selective Calling) z automa- 
tycznym wywotaniem MAYDAY na 
kanale 70 UKF. Dzi^ki polqczeniu 
radiotelefonu z pokladowym od- 
biornikiem nawigacyjnym DGPS, 
/^Nzwanie pomocy zawiera niezwy- 
iue dokladnej pozycj^ statku. 

Nacisni^cie jednego przycisku 
„distress" pozwala systemowi DSC 
przeslaf komunikat wezwania po- 
mocy, kt6ry moze zosta£ odebrany 
w zasi^gu 30-50 mil morskich przez 
statki wyposazone w radiotelefo- 
ny z VHF DSC (obowi^zkowe na 
wszystkich statkach o kreslonym 
tonazu, z ci^gtym nasluchem). Ko- 
munikat z zagrozonej jednostki b^- 
dzie automatycznie przekazywany 
ze statku na statek, az dotrze do 
centrum ratownictwa. 

Na rynku jest dost^pnych wie- 
le modeli takich radiotelefon6w, 
zardwno staqonarnych, jak i r^cz- 
nych. Kilka z nich bylo juz prezen- 
towanych na lamach naszego mie- 
si^cznika w dziale Aktualnosci. Rok 
^nu (we wkladce SR 8/08) byly 
v^pisane radiotelefony morskie firmy 
Standard Horizon (GX1500E QU- 
EST-X, GX3000E MATRIX, HX270E, 
HX370E). 

Ponizej prezentujemy radiotele- 
fony morskie firmy Icom, dost^pne 
mi^dzy innymi w internetowym 
sklepie www.zeglarski-sklep.com. 



IC-M801E 

Radiotelefon morski stacjonarny, 
posiadajqcy funkcj^ DSC klasy E 
(z opcjonalnym tunerem anteno- 
wym AT-141, z kablem OPC-1465). 

Posiada duzy wy§wietlacz LCD, 
dzi^ki czemu mozna latwo odczy- 
tac cz^stotliwo^, pozycj^, czas. Wo- 
doszczelno6£ IPX7. 


Od kilkunastu obowiqzuje na morzu wprowadzony przez IMO (Internatio- 
nal Maritime Organization) nowy system morskiej komunikacji radiowej, 
wykorzystujqcy najnowsze osi^gni^cia elektroniki i tqcznosci satelitarnej. 
W artykule prezentujemy radiotelefony morskie firmy Icom. 

Dane techniczne: 

■ Cz<£Stotliwo$ci pracy: RX: 0,5- 
-29,9999 MHz; TX: 1,6-2,9999, 

4.0- 4,9999, 6,0-6,9999, 8,0^8,9999, 

12.0- 13,9999, 16,0-17,9999, 

18.0- 19,9999, 22,0-22,9999, 25,0- 
-27,5000 MHz; DCS: 2,1875, 

4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 

16,8045 MHz 

■ Kanaty: 1205 (maks.) - 160 progra- 
mowalnych, 249 ITU SB duplex; 

124 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK 
duplex; 10 semi/auto 

■ Moc wyjSciowa z AT-141: 85 W/ 

PEP (1,6-3,999 MHz), 125 W/PEP 
(4,0-27,500 MHz) 

■ Wymiary: 367 x 95 x 260 mm 
(kontroler RC-25E: 220 x 110 x 
84,4mm; gtoSnik SP-24E: 110 x 10 
x 84,4 mm) 

■ Zasilanie: 10,8-45,6 V/DC (wersja 
12 V), 21,6 V-31,2 V/DC (wersja 
24 V) 

■ Waga: 8,5 kg (kontroler RC-25E 
570 g, gloSnik SP-24E 370 g) 



Jacht morski s/y KARF1 POL-209 (typ Taurus, dt. 10.57 m) jest wyposazony mi$dzy innymi w radiotelefon Icom z DSC 
i radioptawQ EPIRB (www.rejsy.szczecin.pl) 



IC-M411 

Staqonamy radiotelefon morski 
wyposazony w urz^dzenie DSC 
klasy D z pelnym zestawem funkqi. 
Po potqczeniu z odbiornikiem GPS 
moze nadac sygnal zawieraj^cy po- 
zycj^, w razie niebezpieczenstwa 
wysyla sygnal distress za nadSni^- 
dem jednego przydsku. 

Posiada duzy wySwietlacz miesz- 
cz^cy komunikaty do 168 znak6w. 
W pami^ci mozna przechowywac 
az 40 wiadomoki. 

Dane techniczne: 

■ Zakres cz^stotliwoSd : TX 156,000- 


Swiot Radio 


Sierpien 2009 







PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF 


-161,450 MHz; RX 156,000-163,425 
MHz ;Ch 70 Rx 156,525 MHz 

■ Kanaly: wszystkie morskie kanaly 
mi^dzynarodowe + 70 progra- 
mowalnych 

■ Emisje : 16K0G3E (FM), 16K0G2B 
(DSC) 

■ Zasilanie : 13,8 V/DC (10,8-15,6 
V/DC) 

■ Pob6r prqdu (przy 13,8 V/DC): TX 
high (25 W) 5,5 A, RX audio 1,5 A 

■ Interfejs GPS: NMEA0183 ver 2.0, 
3.01 RMC, GGA, GNS, GLL sentence 

■ Moc: 25 W/l W (13,8 V/DC) 

■ Maks, dewiacja cz^stotliwoSei: 
±5,0 kHz 

■ Stabilizacja cz^stotliwoki: < ± 1 J5 kHz 

■ Emisje niepozqdane : < 0,25 /xW 

■ Moc na kanale sqsiednim: > 70dB 

■ Znieksztalcenie liarmonicznej audio: 
< 10% (przy 1 kHz, 60% dewiacji) 

■ CzuloS£: -5 dB/x (20dB SINAD) 

■ CzuloSc squelch: < -3dBjx emf 

■ SelektywnoSc kanalu sqsiedniego: 
> 70 dB 

■ Intermodulacja: > 68 dB 

■ Moc wyjSdowa audio: >2 W (przy 
10% zaklbcefi z 4 Q obdqzeniem) 

■ Zakres temperatury pracy: -20 °C 
... +60 °C 

■ Zlqcze antenowe: UC1 (50 x 37) 

■ Wymiary: 164 x 78 x 139,5 mm 

■ Waga: 1,08 kg 

IC-M603 

Radiotelefon na pasmo morskie 
z wbudowanym DSC klasy D, po 
podlqczeniu GPS moze nadawac 
pozycjs. Jest r6wniez wyposazony 
w vvywolanie klawiszem DISTRESS. 

Jest to nast^pca IC-M601, w kt6- 
rym mi^dzy innymi udoskonalono 
zdolno§6 odbierania slabych sy- 
gna!6w, wbudowano numerycznq 
klawiaturs ulatwiajqcq obslugq. Za- 
mkni^to go w wodoszczelnej obu- 
dowie spelniajqcej wym6g IPX7. 
Dane techniczne: 

■ Kanaly: wszystkie morskie miq- 
dzynarodowe (INT), 70 progra- 
mowalnych 

■ Czsstotliwo£ri:TX 156,000-161,450 
MHz; RX 156,000-163,425 MHz; 
Ch 70 Rx 156,525MHz 

■ Moc: 25/1 W 

■ WodoszczelnoSc: IPX7 

■ Funkcje: wbudowane DSC klasy D 

■ Zasilanie:13,8 V/DC (10,8-15,6 
V/DC) 

■ Wymiary: 220 x 110 x 109,4 mm 

■ Waga: 1,4 kg 



IC-GM1600E 

Radiotelefon odpor- 
ny na szok termiczny, 
wibracje i upadek z wy- 
sokosci lm oraz zanu- 
rzenie na gl^boko^ 1 m. 

Moze by<f wyposa- 
zony w opcjonalny lito- 
wy pakiet zasilania BP- 
-234, posiadajqcy niskq 
charakterystyks tem- 
peratur, w kt6rej moze 
pracowac przez osiem 
godzin (nawet przy -20 
stopniach Celsjusza, 
cykl pracy TX/RX/Stand-by - 6/6/48) 
Ma duzy wyswietlacz oraz kla- 
wiaturq, co umozliwia uzywanie go 
np w r^kawiczkach. 

Inne opcje: 5-znakowy wySwie- 
tlacz LCD, jednoprzyciskowy do- 
stqp do kanalu 16, obudowa w ko- 
lorze z61tym, dobrze widoczna 
w trudnych warunkach, system 
VOX ze sluchawkq. 

Dane techniczne: 

■ Kanaly: z zakresu 156,300-156,875 
MHz simplex 

■ Moc: VI W 

■ Wymiary: 65 x 145 x 44mm 

■ Wodoszczelno£d: IMO A.809(19), 
A.694(l 7), IEC 61097-12 

■ Zasilanie: bateria litowa 3300 mAh 
BP-234 

■ Akumulator: 750 mAh NiCd BP- 
-224, 1100 mAh NiCd BP-225 

■ Opcje: ladowarki (BC-158, BC- 
-119N z AD-109, 6-stanowiskowa 
BC-121N z AD-109 i BC-124), ze- 
stawy naglowne HS-94 i HS-95, 
laryngofon HS-97 oraz mikrofon 
wodoszczelny HM-125; wszystkie 
z kablem OPC-1392) 

■ Waga: 385 g (z BP-234) 

IC-M33 

Jest to pierwszy na Swierie radio- 
telefon morski r^czny, kt6ry unosi 
sis na wodzie! Moze by 6 bardzo la- 
two wylowiony, gdyz po wrzuceniu 
do wody szybko wyplywa na po- 
wierzchni^. Zastosowano rowniez 
konstrukcjs wodoodpornq, ale nie 
umozliwia pracy pod wodq. 

Radiotelefon ma czytelny wy- 
Swietlacz z duzymi wskazaniami 
numeru kanalu i charakteryzuje 
si^ fatwq obslugq (9 duzych przy- 
cisk6w na panelu przednim oraz 
pokr^tto na szczyde). Jest wyposa- 
zony w funkcjs umozliwiajqcq bar- 
dzo szybki dostsp do wybranych 
kana!6w oraz funkcjs osuszajqcq 
AquaQuake. 

Dane techniczne: 

■ Kanaly: wszystkie morskie mis- 
dzynarodowe (INT) 

■ CzsstotliwoSci: TX 156,000-161,45 




MHz , RX 156,000-163, 

425 MHz 

■ Moc: 5/1 W 

■ Wymiary: 61 x 140 x 
43 mm 

■ WodoszczelnoSc: IPX7 
(1 m glsb./30 min) 

■ Akumulator: litowo-jono- 
wy 980 mAh 

■ Waga: 300 g (z akumula- 
torem BP-252 i antenq) 

Dostspne akcesoria: aku- 
mulator BP-252, ladowarka 
BC-173, zasilacz AC BC- 
-174E (zaleznie od wersji), 
klips do paska typu aligator 
MB-109, antena FA-SC58V 

Wyposazenie dodatkowe: BP-251 

- pojemnik na baterie (5 x AAA alka- 
liczne, moc wyjSciowa 2 W), BP-252 

- akumulator litowo-jonowy (7,4 
V/980 mAh umozliwia ok. 9 godz. 
pracy, TX/RX/Stand by - 5/5/90), BC- 
-172 - ladowarka stojqca + BC-17^ 4 ^ 
(zasilacz; do regulamego ladowam* 
BP-252 w ok.10 godz.), BC-162 - la- 
dowarka stojqca + BC-145E (zasilacz 
do szybkiego ladowania akumulato- 
ra, zasilacz jest dostarczony z niekt6- 
rymi wersjami, czas ladowania ok. 2 
godz.), HM-165 - mikrofonogloSnik, 
wodoszczelny (IPX7), MB-109 - klips 
do paska typu „aligator", taki sam 
jak w zestawie. 


IC-M71 

Nowy radiotelefon na 
pasmo morskie, nastspca 
populamego radiotelefonu 
IC-M1EURO V 

Ma on wi^kszq moc 
i jest bardziej wodoodpor- 
ny, niz jego poprzednik, 
posiada wiele funkcji do- 
tychczas niespotykanych 
w radiotelefonach tej ka- 
tegorii. Przyktadem moze 
by£ zwiskszona klasa wo- 
doszczelnosci IPX8 (czy- 
li zanurzenie do 1,5 m na 
30 minut). Ponadto moc 
wyjSciowa RF 6 W rozsze- 
rzajqca zakres IqcznoSci 
i moc wyjsciowa audio 600 mW, za- 
pewniajqca wyrazny odbior nawet 
w gioSnym otoczeniu, przy r6wno- 
czesnym skr6ceniu antenki. 

Udoskonalony akumulator 
umozliwia 15-godzinnq pracs 
w normalnych warunkach. 

IC-M71 posiada funkcjs VOX 
z mozliwosciq ustawienia wzmoc- 
nienia oraz czasu opdznienia., do- 
datkowo dostspne sq rozne zestawy 
naglowne (HS-94, HS-95, HS-97), 
a takze wodoszczelny mikrofono- 
glosnik HM-125. 

Inne cechy decydujqce o unikal- 
nosci tego modelu to nowoczesna. 
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wodoszczelna konstrukcja w sty- 
lowej, w^skiej obudowie, idealnie 
przylegajqca do dloni, a przy tym 
latwoSc w obsludze. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w akumulator litowo-jonowy o du- 
zej pojemnoSci, BP-245 2000 mAh 
oraz wysokiej rozdzielczosci wy- 
swietlacz LCD o szerokim k^de wi- 
dzenia. Ladowarka stojqca w zesta- 
wie: BC-166 z zasilaczem BC-147E. 

Dane techniczne: 

■ Kanaly: wszystkie morskie mi^- 
dzynarodowe (INT) plus 70 pro- 
gramowalnych 

■ Cz^stotliwosd:TX 156,000-161 ,450 
MHz, RX 156,000-163,425 MHz 

■ Moc: 6/3/1 W 

■ Wymiary: 52,5 X 125 x 30 mm 

■ Wodoszczelno££: IPX8 (1,5 m 
gl^b./30min) 

■ Akumulator: litowo-jonowy 2000 
mAh 

^ Waga: 280 g (z akumulatorem BP-245) 

IC-M87 

Radiotelefon mor- 
ski o bardzo mocnej 
konstrukcji, zapro- 
jektowany do pracy 
w ekstremalnie trud- 
nych warunkaeh na 
morzu oraz na l^dzie, 
wodoodporny (za- 
moczenie do lm na 
czas 30 minut). Jest 
iskrobezpieczny, co 
umozliwia uzywanie 
go w warunkaeh za- 
grozenia wybuchem 
gazu (np metanu), 
a przy tym prosty 
w obsludze (6 dobrze 
przyeiskdw na przednim panelu 
galka regulacji gloSno£ci/mocy 
^praszczaj% maksymalnie obslug^ 
radia). Ponadto ma duzy, czytelny 
wySwietlacz LCD z podSwietleniem 
oraz podSwietlane klawisze, co po- 
woduje, ze operaeja w nocy jest tak 
prosta, jak w dzien. 

Standardowy 1700 mAh pakiet 
baterii Li-Ion (BP-227) pozwala na 
prac^ do 15 godzin (nie ma obawy 

0 efekt pami^riowy). Opcjonalny 
pakiet baterii BP-226 (pasujq baterie 
AA) daje mozliwo££ awaryjnego, 
szybkiego zasilania. 

Opcjonalny wodoodporny mikro- 
fono-gloSnik HM-138 daje mozliwo^ 
pracy z radiotelefonem przypi^tym 
np. do paska na biodrach, nadawanie 

1 odbior jest realizowane za pomoc^ 
wymienionego mikrofono-gloSnika. 

Duza moc wyjSdowa 5 W gwa- 
rantuje stabilnosd komurdkaeji na- 
wet na duzyeh dystansach. Aby za- 
oszcz^dzid zuzyde baterii, mozna 
zredukowad moc do 3 W lub do 1 W 


IC-M87 posiada 22 puste kanaly 
zarezerwowane dla PMR (146-174 
MHz), szeroki/w^ski odst^p mi^dzy 
kanalami jest programowalny na 
kazdy kanal, CTCSS oraz DTCS s^ 
wbudowane. 

Ladowarka stolowa, BC-152 jest 
latwa w obsludze, mozna umiejscowic 
jq na stole lub zamontowad na sdanie. 
Dane techniczne: 

■ Kanaly: wszystkie morskie mi^- 
dzynarodowe (INT) plus 22 pro- 
gramowalne 

■ Cz^stotliwoSd: TX/RX 156,000- 
-163,425 MHz/146-174 MHz z pa- 
sma lqdowego z CTCSS i DCS 

■ Moc: 5/3/1 W (1/0,5 W w wersji 
ATEX) 

■ Wymiary: 62 x 97 x 39 mm 

■ WodoszczelnoSc: IPX7/IEC 60529 

■ Akumulator: BP-227 litowo-jo- 
nowy 1700 mAh (BP-227 AX do 
wersji ATEX) 

■ Waga: 280 g 

IC-M801GMDSS 

Jeden z najbardziej rozbudo- 
wanych radio tel efondw morskich, 
spelniaj^cy wymagania GMDSS 
i MED 96/98/CE, wymagane do SO- 
LAS (statkdw handlowych). 

Spelnia on standardy dla klasy E 
dla statkdw nie obj^tych przepisami 
Konwencji SOLAS i jest idealny 
do montazu w Srednich jachtach, 
umozliwiajqc l^cznoSci rdwniez 
emisjq SSB w zakresie od 500 kHz to 
30 MHz. Moze bye zasilany z 12 lub 
24 V i jest wyposazony w automa- 
tyezny tuner antenowy ATU typu 
AT-141 (opeja; jezeli tuner nie moze 
dostroic anteny, sygnal omija tuner 
i wySwietla ostrzezenie - wska£nik 
na wySwietlaczu LCD). 

Dane techniczne: 

■ Kanaly: 1205 (maks.), 160 progra- 
mowalnych, 249 ITU SB duplex; 
124 ITU SSB simplex; 662 ITU FSK 
duplex; 10 semi/auto 

■ Cz^stotliwoSd: RX, TX, DSC (za- 
kres RX: 0,5-29,999 MHz) 

■ Modulacje: SSB, AM, CW FSK, AFSK 

■ Moc (z AT-141): 1,6-3,999 MHz 85 
W PER 4,0-27,500 MHz 125 W PEP 

■ Zasilanie: 21,6-31,2 V DC 

■ Funkcje: DSC klasy A (z opejo- 
nalnym tunerem antenowym AT- 
-141, z kablem OPC-1465) 

■ Inne zalety: bardzo czytelny, ma- 
trycowy LCD, wbudowana prze- 

V . - 




oznaczonych 


twornica DC-DC, cyfrowy filtr IF 

■ Wymiary: 367 X 95 X 260 mm 
(kontroler RC-25GMDSS: 220 X 
110 x 84,4 mm) 

■ Waga: 8,5 kg (kontroler RC- 
-25GMDSS: 570 g; gioSnik SP-24E: 
370g) 





IC-M505 

Radiotelefon morski na pasmo 
VHF DCS klasy D z wodoszczeln^ 
konstrukcja w standardzie EPX8 (wo- 
doszczelnosc (1,5 m/30 min.). Jest wy- 
posazony w duzy wyswietlacz matry- 
cowy, gloSnik odbiorezy zapewniajq- 
cy doskonalq jakoSc odbioru, automa- 
tyezny r6g mglowy. Ma mozliwosc 
wskazania informaeji z odbiornika 
GPS, funkcje podwdjnego/potrdjne- 
go nasluchu do monitorowania ka- 
nahi 16 i/lub kanalu wywolawczego, 
natychmiastowy dost^p do kanalu 
16 i kanalu wywolawczego, 7 pozio- 
m6w podSwietlania, funkeja skano- 
wania kanaldw oznaczonych (TAG), 
mozliwo££ zainstalowania scramblera 
fonii UT-112, 70 programowalnych 
kanaldw, wskaznik niskiego napi^- 
da, funkcje wylqcznika czasowego 
nadawania (TOT), dost^pny w szarej 
i czamej kolorystyce. 

COMMAND MIC III (HM-162E), 
w pelni zintegrowany, dost^pny 
w wyposazeniu dodatkowym, 
moze zdalnie kontrolowac IC-M505 
z odleglosd do 18,3 m. Dost^pne s$ 
wszystkie funkcje, w tym wywola- 
nie alarmowe, DSC i r6g mglowy, 
moze by£ tez uzywany jako inter- 
kom z IC-M505. Wielofunkcyjne po- 
kr^tlo „Jog dial" jest nowo opraco- 
wan^ funkcje umozliwiaj^c^ szybki 
i prosty dost^p do wielu ustawieh 
M505, w tym kanalu roboczego, 
gloSnoSci, blokady szumdw, usta- 
wienia menu i podobnych. Pozosta- 
le funkcje: wyswietlacz matrycowy 
LCD z mozliwoSd^ 7-stopniowego 
ustawienia Sdemniacza. 

Dane techniczne: 

■ Kanaly: wszystkie morskie mi^- 
dzynarodowe (INT), 70 progra- 
mowalnych 

■ Cz^stotliwoSci: TX 156,000- 
-161,450 MHz, RX 156,000-163,425 
MHz, Ch 70 Rx 156,525 MHz 

■ Moc: 25/1 W 

■ Zasilanie: 13,8 V ±15% 

■ Wymiary: 165 x 110 x 123,2 mm 

■ Waga: 1,45 kg 

www.sklep-zeglarski.com 
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Transceivery VHF 


Pol^czenie stacji amatorskiej, APRS i nawigacji satelitarnej 

Kenwood D71 0 
i AvMap Geosat 5 Blu 



Kenwood D710 jest nast?pcq modelu D700, opracowanego przez firm? 
Kenwood ponad osiem lat temu. Podobnie jak D700, jest to stacja dwu- 
pasmowa pracujqca z mocq 50 W w pasmie 2-metrowym i obecnie row- 
niez z mocq 50 W w pasmie 70 cm. Odbiornik pokrywa zakresy 118-524 
MHz i 800-1300 MHz. Z wbudowanym TNC, urzqdzenie jest gotowe do 
pracy APRS bezposrednio po wyj?ciu z pudefka. Radiostacja byta opi- 
sana w listopadowym numerze „RadCom” z roku 2007, jednak funkcje 
APRS nie zostaty tarn przedstawione bardziej szczegotowo. 


Dla poinformowania Czytelni- 
k6w, niezaznajomionych z APRS 
(Automatic Position Reporting Sys- 
tem), zostal on pierwotnie opra- 
cowany przez Boba Brunings 
WB4APR jako metoda wymiany 
lokalnych informacji taktycznych. 
System obejmuje nie tylko informa- 
cje o pozycjonowaniu, umozliwia 
r6wniez przesytanie komunikatdw, 
biuletyn6w, ogtoszen i alert6w. In- 
formacja jest przekazywana prze 
szereg „digipeater6w" (stacji prze- 
kazuj^cych pakiety APRS) i bramek 
(IGates), kt6re nie tylko przekazujej 
pakiety drogs radiowq, ale ladujq 
je do sieci APRS w Internecie. Po 
zalogowaniu sis do http://aprs.fi 
mozna sprawdzic aktywno^ APRS 
na wlasnym terenie. 

Radiostacja jest dostarcza- 
na w dw6ch cz^ciach: skrzynka 
gl6wna i zdalna glowica. Ulatwia 
to montaz w nowoczesnych sa- 
mochodach, zapewniajqc dobr^ 
widocznosc sprzqtu. PodSwietlenie 
wySwietlacza mozna zaprogra- 


mowac na kolor pomaraficzowy 
lub zielony. Bardzo pozyteczna 
jest samoczynna zmiana koloru 
wySwietlacza z chwil^ odbioru ko- 
munikatu APRS. 

APRS 

Liczbs programowanych pamis- 
d zwi^kszono w modelu D710 do 
1000, w stosunku do 200 w D700, 
co pozwala na zaprogramowanie, 
oznaczenie i pogrupowanie infor- 
macji o czqstotliwoSd splitu, tonu, 
CTCSS i DCS. Sze££ programo- 
wanych panned (PM) umozliwia 
przechowanie praktycznie wszyst- 
kich ustawieri radiostacji, kt6re 
mogs zostac wywolane dwukrot- 
nym nadSni^dem przydsku. JeSli 
w rodzinie jest wi^cej niz jeden 
krdtkofalowiec, mozna dla kazde- 
go odr^bnie zaprogramowad znak 
wywolawczy APRS. Poprzez dwu- 
krotne wciskanie przycisku moz- 
na przel^czac dane operator6w, 
w zaleznoSd od tego, kto w danym 
dniu posluguje sis samochodem. 


Wraz z radiostacja dostarczany jest 
mikrofon DTMF, kt6ry moze bye 
uzyty do komunikat6w Echolink 
lub APRS, jest on w demnosd pod- 
swietlany. 

Wedlug autora, podstawo- 
wym zastosowaniem radiostacji 
jest APRS. Po lewej stronie mozna 
ustawic cz^stotliwo^ APRS (w 
Wielkiej Brytanii jest to 144,800 
MHz), wykorzystuj^c praw^ stro- 
ng do prowadzenia t^cznoSd. Pod- 
czas ruchu, po dol^czeniu kom- 
patybilnego odbiornika do nawi- 
gacji GPS, mozna poprzez APRS 
przeslac swojs pozyejs, szybkoSc 
i wysokoSc. Mozna r6wniez prze- 
slac swoj^ czsstotliwoSc pracy, co 
pozwoli innym uzytkownikom na 
zlokalizowanie. Radiostacja jest 
r6wniez wyposazona w przyeisk 
„Tune", pozwalaj^cy na dostroje- 
nie sis do czsstotliwoSci innych 
uzytkownikow D710 lub lokalnych 
przerrdennik6w. Radiostacja zapa- 
mi^tuje 100 rdznych komunikatow 
i pami^ta 100 korespondent6w 
wraz z ich azymutem i odleglo- 
Sci^. JeSli dotyezy to innej stacji 
w ruchu, mozna zaobserwowac jej 
tras^, szybkoSc i wysoko§£, je§li jest 
to stacja meteo, na wySwietlaczu 
uzyska sis informaejs o opadach 
deszczu, temperaturze, kierunku 
wiatru, szybkoSd wiatru, dsnieniu 
powietrza i wilgotno£d. Przy pra- 
cy z domu mozna dolqczyc r6zne 
staeje pogodowe i przesylad przez 
APRS dane meteorologiczne. 

Poniewaz Kenwood zaprojek- 
towal radiostaejs do wspdlpracy 
z aktualizowanym oprogramowa- 
niem (ostatnia wersja 2.0), obecnie 
mozliwe jest porsezne okreSlanie 
namiarow. Poprzednio byla jedy- 
nie mozliwo££ ustawienia stalej — f 
czsstotliwoSd podawania pozycji, 
niezaleznie czy samochod znajdu- 
je sis na postoju, czy porusza sis 
z szybkosci^ 90 km/h. Z aktualnym 
oprogramowaniem, czsstotliwosc 
podawania pozycji bsdzie zalezna 
od szybkoSd jazdy - od co 15 mi- 
nut w czasie postoju do co 1 minu- 
ta przy szybkosd 90 km/h. 

Programowanie 

D700 bylo bardzo wszechstron- 
ne, lecz w D710 Kenwood wzniosl 
sis jeszcze wyzej. Radiostacja jest 
dobrym urzqdzeniem dwupa- 
smowym i nabywea poszukuj^- 
cy dwukicrunkowego mobilnego 
sprzstu APRS na pewno bsdzie 
usatysfakejonowany. Radio jest 
tak wszechstronne, ze jego zapro- 
gramowanie wymaga wiele pracy, 
lecz mozna tego dokonac w spos6b 
komfortowy w domu, poslugujqc 
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sii komputerem. JeSli operator nie 
czuje sii na silach przeprowadzid 
samodzielnie programowanie na 
pewno znajdzie sii kto£ w miej- 
scowym klubie, kto dokonal tego 
juz wczeSniej i pozwoli na skopio- 
wanie swoich nastaw lub nawet 
zaprogramuje radio staqi. 

Jedyn^ rzecz^, ktdrej brak jest 
w D710, jest wySwietlanie mapy, 
mozna to jednak uzyskad na nie- 
ktdrych bardziej kosztownych urz^- 
dzeniach GPS. Autor zastosowal 
system nawigacji GPS typ Geosat 5 
Blu firmy AvMap Ltd. Jest to system 
nawigacji samochodowej wySwie- 
tlaj^cy rownoczesnie pozycje pobli- 
skich stacji APRS, jest on potqczony 
z radiostacji przez Bluetooth. 

Uzytkowanie 

Po otwardu pudelka z GPS moz- 
na w nim znalezc samo urz^dzenie, 
uchwyt do mocowania na szybie, 
dwie instrukcje, plyti CD i cztery 
przewody. Teraz kolej na szybkie 
przejrzenie instrukcji obslugi i 5 mi- 
nut namystu, gdzie na szybie umie- 
Sdc uchwyt. Jest to zalezne od tego, 
czy kierowca jest prawor^czny, czy 
tez lewor^czny, jednak najlepszym 
miejscem jest srodek przedniej szy- 
by. Nalezyte umocowanie uchwytu 
wymaga nieco wprawy, po zaloze- 
niu samego urz^dzenie mozna je 
dzi^ki konstrukcji uchwytu usytu- 
owac w optymalnym polozeniu, 
zapewniaj^cym latwy dostip i do- 
br^ widocznoSc. 

Teraz kolej na wyszukanie w in- 
strukcji, jak nalezy pol^czyc nawi- 
gacji GPS z radiostacji Kenwood 
D710. Ani slowa o tym w pierwszej 
instrukcji, moze jest co£ w drugiej? 

^ Rdwniez nie, jest to opis funkcji 
Bluetooth. Pozostala wi^c plytka 
CD. Bingo! Na plytce jest pelna 
instrukcja APRS w formacie pdf. 
Uzytkownikowi zaznajomionemu 
z D710 wystarczy informacja, ze 
wtyk czterobiegunowy dostarczo- 
nego z urzqdzeniem przewodu 
t^czy sii z gniazdem TMC w na- 
wigacji AvMap, zas wtyk trzybie- 
gunowy l^czy sii z boku z glowici 
radiostacji Kenwood D710. 

Uzycie przyciskow 

W urzqdzeniu AvMap nalezy 
wcisnqc przydsk menu (gorny przy- 
cisk po prawej stronie), nastipnie 
przejsc do ^Settings", wybrac „User 
Preferences" i przewinqc do nastip- 
nej strony kolejnym przyciskiem. 
Teraz nalezy wybrac ^Interface", po- 
tem APRS 4800 i potwierdzic „OK". 
Dla wyswietlenia na ekranie ikonek 
APRS nalezy powrocic do ekra- 
nu „Settings" i tym razem wcisn^c 


„Map Icons". Przewijac w prawo az 
do pozycji „Contact - 3/3" i upew- 
nic sii, ze za „Contacts" pojawii sii 
czerwony prostokqt. W radiostacji 
Kenwood nalezy wybrac Menu 602, 
szybko^d transmisji 4800 bod6w, 
wejSde ustawic na GPS zas wyjSde 
na „WAYPOINT". Wybrac Menu 
603 i ustawic format Waypoint na 
„Kenwood". Przej^d na ,,9-Char" 
i wyjsde ustawic na „ALL'. Bardziej 
szczegdlowe wskazdwki znajdu- 
ji sii na plytce CD. Urz^dzenie 
AvMap moze rdwniez wspdlpra- 
cowad z modelami D700 i D 7 (nie 
mozna jednak wySwietlid ikonek 
Kenwood na ekranie AvMap). 

AvMap nie tylko odbiera in- 
formacje z radiostacji, ale pracuje 
jako odbiornik GPS na rzecz radia. 
Instalacja i uruchomienie caloSci 
zajilo autorowi okolo godziny. 

Dla wyswietlenia trasy nalezy 
wdsn^c prawy Srodkowy przydsk 
i wybrac „Address", „POr, „Con- 
tact" (obejmuje stacje APRS) lub 
„Home". Pod pozycje „ Address" 
mozna wpisac adres, kod pocz- 
towy, dlugoSd/szerokosc geogra- 
ficzn^, skrzyzowanie lub ostatnio 
uzyti pozycji. Po wdSni^du „Go", 
wskaznik przesunie sii na calcu- 
lating" i mozna ruszac w drogi. 

Autor przejechal w ten spos6b 
okolo 2000 mil i bez trudu dojezdzal 
do wyznaczonego celu i powra- 
cal do domu. Sterowanie glosem 
w pol^czeniu z przyjaznym 5-calo- 
wym ekranem czyni caloSc latwym 
w uzyciu. Skr^ty na trasie si zazna- 
czone czerwono, wySwietlana mapa 
powi^ksza sii lub zmniejsza (zoom) 
w zaleznoSci od szybkoSci jazdy 
i odlegloSd do nast^pnego skrzyzo- 
wania. Urz^dzenie ma fabrycznie 
wpisane mndstwo punktdw cha- 
rakterystycznych (POI - Points of 
Interest), pocz^wszy od bankow do 
stacji benzynowych, przystank6w 
kolej owych i wiele wiicej. W rze- 
czywistoSd, gdyby ekran nie mial 
wymiaru 5 cali, bylby przetadowa- 
ny informaqami, lecz na szcz^Sde 
mozna w menu wybrac tylko te 
punkty, ktore Si akurat potrzebne. 
Mozna rowniez dodac swoje wta- 
sne punkty charakterystyczne, na 
przyklad fotoradary - baza danych 
jest dostipna pod www.pocketgp- 
sworld.com. AvMap wydaje glosny 
sygnal ostrzegawczy przy zblizaniu 
sii do fotoradaru. Mozliwe sq opcje 
wyboru zmiany trasy, jasnosci wy- 
swietlacza, orientacji mapy i zal^- 
czenia automatycznego zoomu. 

A co z funkcjami APRS? Kazdy 
odbierany beacon APRS jest prze- 
sylany do AvMap gdzie jest wy- 
swietlany na ekranie, nie w postaci 



markera, ale ikonki samochodu, 
domku, digipeatera, stacji meteo 
itp. Jesli samochdd jest w ruchu, 
ikonka na ekranie rdwniez si^ 
przesuwa. Mozna nie tylko zapla- 
nowac i wySwietlid tras^ do wy- 
branego adresu, POI lub do domu, 
lecz r6wniez tras^ Sledzenia za 
poruszajqcym si^ samochodem od- 
bieranym przez APRS - urz^dze- 
nie b^dzie przeliczad i korygowac 
tras^ stosownie do zmieniajqcej si^ 
pozycji samochodu. JeSli w APRS 
pojawi si^ komunikat o jakiejS lo- 
kalnej imprezie, urz^dzenie za- 
planuje tras^ dojazdu do niej. Po 
wpisaniu bazy danych przemien- 
nik6w b^dq one rdwniez wySwie- 
tlane na ekranie. Na dole po lewej 
stronie ekranu widoczne s^ trzy 
okienka pokazujqce aktualnq szyt> 
koSc jazdy, punkt docelowy i od- 
legloSc do pokonania. Wskazania 
te mogq bye latwo zmienione na 
dowolne, poczynajqc od wlasnej 
wysokoSci nad poziomem morza 
do szybkoSci samochodu innego 
uzytkownika APRS (na przyklad 
szybkoSci samochodu, kt6ry za- 
mierza si^ dogonic). Uzytkownik 
ma do dyspozycji 22 r6zne mozli- 
woSci zaprogramowania rdznych 
wySwietlanych informaeji. Autor 
mial pewne trudnoSci z wpisaniem 
bazy danych przemiennikdw na 
pasmo 2-metrowe, problem zo- 
stal rozwi^zany po odkryciu, ze 
potrzebna ikonka zawiera 16 ko- 
lor6w! Bezproblemowe jest r6w- 
niez skojarzenie z urz^dzeniem 
telefonu kom6rkowego poprzez 
Bluetooth, z wykorzystaniem wbu- 
dowanego gloSnika i bardzo czu- 
lego mikrofonu, niewymagajqcego 
gloSnego mdwienia. 

Chociaz mozna s^dzid, ze koszt 
zestawu jest wysoki (okolo 390 
GBP za radiostacji i 353 GBP za 
nawigacji AvMap), jednak caloSc 
stanowi kombinaeji doskonalego 
dwupasmowego radia i samocho- 
dowej nawigacji GPS z wySwie- 
tlaniem mapy na piiknym 5-calo- 
wym ekranie. 

James Banham M0UKS 
Z „RadCom" 2/2009 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Robust Packet Radio - RPR 

Packet Radio na falach 

W systemie Packet Radio do transmisji krotkofalowych przewidziano 
kluczowanie AFSK (lub FSK) z szybkosciq 300 bit/s. W praktyce jednak 
Packet Radio na falach krotkich jest stosowane rzadziej niz inne sys- 
temy cyfrowe. Prob^ zaradzenia tej sytuacji jest nowy system Robust 
Packet Radio - RPR - opracowany przez firm? SCS. 



Sygnaly emisji cyfrowych S3 
narazone na falach kr6tkich na 
zakldcenia powstaj^ce w wyniku 
odbioru wielodroznego. Nakla- 
danie si^ na siebie sygnaldw nad- 
chodz^cych rdznymi drogami i w 
zwi^zku z tym z rdznym opdznie- 
niem moze powodowac rozmycie 
i zafalszowanie kolejnych symboli 
(np. bit6w) danych o ile r6znice 
op6zniefi S3 pordwnywalne z cza- 
sem trwania symbolu lub dluz- 
sze. Z tego tez powodu szybko£d 
transmisji na falach krotkich nie 
powinna przekraczac 300 bod6w 
(symboli/s) a w praktyce i to cza- 
sami jest juz za duzo. Dla zwi^k- 
szenia odpomoSd na tego rodzaju 
zakldcenia d^zy si^ do wyraznego 
przedluzenia czasu trwania sym- 
bolu a jednoczeSnie aby otrzyma£ 
wystarczaj^cq szybkoSc netto roz- 
dziela si^ dane na wi^ksz^ licz- 
b^ podnoSnych rozmieszczonych 
w tak dobranych odst^pach aby 



Rys. 1. 


si^ wzajemnie nie zak!6caly - czyli 
ortogonalnie. Stosowanie wi^k- 
szej liczby podnoSnych pozwala 
na proporcjonalne przedluzenie 
czasu trwania symbolu. Metoda 
ta jest obecnie stosowana w wielu 
systemach krdtkofalowych trans- 
misji cyfrowych m.in.w systemie 
PACTOR III i w cyfrowej radiofo- 
niiDRM. 

Kolejnymi rodzajami zakldcen 
szkodliwych dla emisji cyfrowych 
sq zakldcenia impulsowe i zaniki. 
Powoduj^ one zafalszowanie pew- 
nej liczby kolejnych symboli co 
moze uniemozliwic odbidr calego 
bloku (pakietu) danych i w niektd- 
rych systemach (w tym i w Packet 
Radio) powoduje jego powtdrze- 
nie nawet wtedy gdy zakldcona 
jest jego drobna cz^Sc. Rdwniez 
i na to niekorzystne zjawisko jest 
rada. Przez zastosowanie przeplo- 
tu bitow - czyli mdwiqc potoczniej 
ich przemieszania ale z pewn^ 
metod^ - powoduje si^ rozloze- 
nie wplywu zakldceh na wi^kszcj 
liczby symboli przez co latwiej jest 
skorygowad powstale przeklama- 
nia. Korekcja danych uzytkowych 
bez koniecznoSd ich powtdrzenia 
wymaga dodania do nich pew- 
nej iloSci danych nadmiarowych 
- oczywiScie nie przypadkowych 
a obliczonych zgodnie z pewn$ 
zasad^ (czyli algorytmem). Jest to 
tzw. mechanizm korekcyjny FEC 
(ang. forward error correction) 
stosowany w wielu rdznych sys- 
temach transmisji cyfrowej m.in. 
takze i w telewizji satelitamej. Do- 
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krotkich 

dawany do oznaczenia FEC ula- 
mek okresla stosunek liczby bitdw 
uzytkowych do calo£ci (reszt^ sta- 
nowi^ dane nadmiarowe), a wi^c 
przykladowo FEC 2/3 oznacza, 
ze dane uzytkowe stanowi^ 2/3 
calosci a dane korekcyjne 1/3; dla 
FEC 1/2 iloSci informaqi uzytkowej 
i nadrrdarowej sq sobie rdwne. Sto- 
sunki ilosci obu rodzajdw informa- 
cji s^ dobierane m.in. w zaleznosci 
od spodziewanej jakoSci kanalu 
transmisyjnego - czym nizszy po- 
ziom zakldcen tym ulamek moze 
bye blizszy jednoSd. Rowniez i ten 
spos6b korekcji danych jest szero- ^ 
ko stosowany m.in. w systemach 
AMTOR-B (FEC), PACTOR-FEC 
i w cyfrowej telewizji satelitamej. 

Obie wspomniane metody 
zwi^kszenia odpornoSd na zakld- 
cenia typowe dla fal krdtkich za- 
stosowano tez w systemie Robust 
Packet Radio - RPR. 

Do transmisji danych uzywa si^ 
tutaj osmiu podnoSnych rozmiesz- 
czonych w odst^pach 60 Hz od 
siebie wokdl cz$stotliwo£ci Srod- 
kowej 1500 Hz. PodnoSne te S3 
modulowane fazowo (DBPSK lub 
DQPSK) z szybkosci3 50 bod6w 
a wypadkowa szybkoSd transmisji 
wynosi w zalezno£ri od uzywane- 
go wariantu 200 lub 600 boddw. 
Calkowita szerokoSd pasma sy- 
gnalu jest r6wna 500 Hz a Srednia 
dlugoSc symbolu wynosi 20 ms 
w pordwnaniu z 3,3 ms dla 300 — * 
boddw (A)FSK. Widmo sygnalu 
przedstawione jest na rys. 1. 

W zaleznosci od jakoSci kana- 
lu transmisyjnego system wybie- 
ra automatyeznie jeden z dw6ch 
wariantow. W wariancie pierw- 
szym stosowane jest kluczowanie 
DBPSK z FEC 1/2 i z wypadkow3 
szybko£ci3 transmisji 200 bod6w, 
natomiast w wariancie drugim 
- DQPSK z FEC 3/4 i wypadko- 
W3 szybko£ci3 transmisji 600 bo- 
d6w. Szerokosc pasma sygnalu jest 
w obu przypadkach taka sama. 

W wariande pierwszym mozli- 
wy jest prawidlowy odbi6r danych 
nawet przy stosunku sygnalu do 
szumu rdwnym -6 dB natomiast 
przy -8 dB l3czno6d urywa si^, za 
wartoSc graniczn3 mozna wi^c 
uznac -7 dB. W obu przypadkach 
korygowane S3 automatyeznie od- 
chylki cz^stotliwoSci dochodz3ce 





Tab. 1. Kr6tkofalowe bramki RPR i (A)FSK (Packet Radio, 300 fcodow) 


Znak 

Cz?stotliwosc 

Uwagi 

DBOUAL 

3610,0 kHz 

Przekaznik cyfrowy i bramka APRS 

DBOUAL 

14102,0 kHz 

Przekaznik cyfrowy i bramka APRS 

DH1TI 

10147,3 kHz 

Bramka APRS 

0E3XUR-4 

10147,3 kHz 

Bramka APRS 

0E3XUR-3 

10147,3 kHz 

Bramka APRS. (A)FSK 300 boddw. 

0E3XUR-6 

14103,3 kHz LSB 

Bramka APRS. 

0E3XUR-5 

14103,3 kHz LSB 

Bramka APRS. (A)FSK 300 boddw. 

0E3JKN 

10147,3 kHz 

Bramka APRS 

ZS1AAZ 

10147,3 kHz LSB 

Bramka APRS 

R6zne 

10147,3 kHz 

Bramki APRS 

Rdzne 

14103,3 kHz LSB 

Bramki APRS 


do ±240 Hz. 

Opr6cz tego w systemie wyst^- 
puj^ oczywiScie tez standardowe 
mechanizmy protokdlu AX.25 jak 
zabezpieczenie pakiet6w danych 
przy uzyriu sumy kontrolnej CRC, 
kwitowanie i powtarzanie pakie- 
t6w (ARQ) w trybie pol^czenia 
oraz bufor pakietow pozwalaj^cy 
zbieranie bezbl^dnie odebranych 
pakiet6w i oczekiwanie na powto- 
rzenie jedynie cz^Sci z nich ode- 
branej z przektamaniami. 

Analogicznie jak w klasycz- 
nym wariancie mozliwa jest pra- 
ca w trybie bezpol^czeniowym 
- stosowanym m.in. w transmisji 
danych APRS. 

Dzi^ki wyposazeniu pakiet6w 
w 64-bitowe nag!6wki o czasie 
trwania 160 ms uzyskano odpom^ 
na zakldcenia synchronizacj^ pa- 
kietdw. Dodatkowo dla zwi^ksze- 
nia odpomoSd na zakldcenia pola 
adresowe pakietdw s^ komprymo- 
wane a grupy pakietdw sq na czas 
transmisji skladane w jedn^ ramk^ 
zbiorcz^ - tzw. multiramk^ za- 
wieraj^c^ wspdlne pole adresowe 
i wspdln^ sum^ kontrolnq CRC. 
Pola adresowe i CRC poszczegdl- 
nych pakietdw s^ rekonstruowane 
po stronie odbiorczej. Daje to ok. 
30% zysk efektywnej szybkoSd 
transmisji. Poza wymienionymi 
rdznicami RPR jest kompatybil- 
ny z klasycznym systeme Pac- 
ket Radio, zawiera takze funk- 
cj^ przekaznika cyfrowego (ang. 
digipeater) i pozwala oczywiScie 







Modem DSP-TNC Tracker z tytu i od Srodka 


na prac^ wielu stacji na tej samej 
cz^stotliwoSd. 

Na przyszloSd planowane jest 
tez uzupelnienie RPR o znanq 
z systemu PACTOR kumulacjej pa- 
kietdw w pami^d (Memory ARQ) 
co pozwolitoby na dalsze zmniej- 
szenie liczby powtdrzen pakiet6w. 

RPR znalazlo juz zastosowanie 
w transmisji wspdlrz^dnych geo- 
graficznych i danych tele me try cz- 
nych APRS - zwlaszcza w zeglar- 
stwie, rajdach turystycznych itp, 
wymianie poczty elektronicznej 
w sposdb analogiczny do Winlin- 
ku, Sailmail lub Bushmail (PAC- 
TOR), w krdtkofalowym dost^- 
pie do sieci Packet Radio a takze 
w bezpoSrednich tacznoSdach. 

Dost^pne obecnie wyposazenie 
do pracy RPR obejmuje specjal- 
ny modem firmy SCS o nazwie 



Rozktad kjnatdw APRS w patml* 10 MHz 



10.160 10.140,4 10.149,? 10,140,6 10.146 


Rys. 2. 

DSP-TNC Tracker (widoczny na 
fotografiach), do ktdrego mozna 
podl^czy^ bezpoSrednio odbiornik 
GPS, i nowsze wersje modemdw 
PACTOR z rodziny PTC-II - pro, 
ex, usb i net - (z oprogramowa- 
niem od wersji 3.6 poczqwszy i do- 
datkowq plytk^ modemu RPR). 

Najcz^Sciej uzywan^ cz^sto- 
tliwoSciq pracy jest 10147,6 kHz 
(wst^ga USB) a oprdcz tego szereg 
bramek radiowych pracuje takze 
w pasmach 80 i 20 m (tabela 1). 
Podane w tabeli cz^stotliwosci s^ 
cz^stotliwoSdami wytlumionej no- 
Snej SSB dla g6mej wst^gi bocznej 
(USB) o ile nie podano inaczej. 

Wyznaczony dla RPR kanal 
w paSmie 30 m lezy obok kanalu 
Paket Radio dla transmisji (A)FSK 
z szybkoSci^ 300 bod6w (rys. 2) 
i jest od niego odlegty o 500 Hz. 
Obie mozliwosci b^d^ z pewno- 
Sd^ w rdwnoleglym uzydu przez 
dluzszy czas poniewaz RPR pomi- 
mo swoich bezsprzecznych zalet 
technicznych ma jedn$ stab^ stro- 
ng “ wymaga stosowania sprz^- 
tu wytwarzanego przez jednego 
tylko produceta, firm^ SCS. S3 to 
urz^dzenia wprawdzie wysokiej 
klasy, ale tez i zaliczaj^ce si^ do 
drozszych. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy intemetowe 

[1] www.scs-ptc.com 

[2] http^/wild.oevsv.at/images/8/84/ 
Robu st_Packet_Radio_revl .pdf 
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Radio +komputer 


Digital SSTV 


Program EasyPal 



Opis dziatania programu EasyPal, stu- 
zqcego do przesylania plikow na falach 
krotkich, autorstwa Erika VK4AES. 

W latach osiemdziesiqtych wie- 
lu kr6tkofalowc6w rdwniez i ja 
wykonywaio pierwsze ekspery- 
menty przy uzyciu komputer6w 
TIMEX (ZX Spektrum) do prze- 
sylania tekstu, grafiki oraz innych 
plikdw. Komputery w6wczas 
podl^czone byly bezpogrednio do 
transceiver wykorzystuj^c l^cze 
audio, ktore standardowo bylo 
podlqczone z magnetofonem. Od- 
bywalo si^ to na falach krdtkich 
w pagmie 80 metrdw. Chc^c cokol- 
wiek przeslac trzeba bylo powta- 
rza£ wielokrotnie transmisj^, ale 
udawalo si^ cog wyslad i odebrad. 
Od tego wydarzenia min^lo cwier£ 
wieku i pojawil si^ doskonaty pro- 
gram, kt6ry umozliwia dokladnie 
to samo co prdbowaligmy robic 
w tamtych czasach. 

Jest nim program stworzony 
przez Erika VK4AES EasyPal. Tru- 
du spolszczenia programu doko- 
nal Marek SP8WQX. Program jest 



juz uzywany od dluzszego czasu 
przez wielu krdtkofalowcdw ijest 
doge znany. Jednak pracuj^c na 
pasmach z uzyeiem tego progra- 
mu wielu koleg6w cz^sto zadaje 
mi pytania na temat wielu funkcji, 
w kt6re program zostal wyposazo- 
ny. Chrialbym przyblizyc obslug^ 
tego programu oraz jego mozliwo- 
gd, kt6ry dost^pny jest pod adre- 
sem http://www.kclcs.com/. 

Oprogramowanie to wyko- 
rzystuje system kodowania DRM 
(Digital Radio Mondiale) w celu 
wysylania plikow w pasmach krdt- 
kofalowych przez kanal audio. 
System ten jest znany rdwniez 
jako Digital SSTV. 

Zostalo ono napisane w gro- 
dowisku programistyeznym Del- 
phi i skompilowane dla systemu 
Windows Vista. Dziala rdwniez na 
wi^kszosci szybkich komputerdw 
z systemem Windows XP i proce- 
sorem co najmniej 2 GHz. 

Program EasyPal umozliwia 
przesyfanie poprzez transceiver 
wszystkich rodzajdw plikdw np.: 
JPG, MP3, TXT, DOC itd., ktore 
mozna otwierad w aplikacjach do 
tego przeznaczonych. Najcz^gciej 
krdtkofalowcy przesylajq pliki gra- 
fiezne oraz wiadomogd tekstowe. 
Do wsp61pracy programu z trans- 
ceiverem niezb^dny jest interface 
sprz^towy identyezny jak dla emisji 
PSK, RTTY, SSTV i itd., kt6ry l^czy 
radio z kart^ dzwi^kowq oraz z por- 
tem COM steruj^cy nadawaniem. 

Pobrany plik „EasyPal.exe" 
instalujemy, a po uruchomieniu 
program jest gotowy do odbioru 
sygnaldw. Jedyne co nalezy zrobic 
to ustawic odpowiedni poziom au- 
dio TX i RX wpisa£ sw6j znak, oraz 
wybra£ odpowiedni port COM, 
z kt6rego b^dzie zaiqczane TX. 
Wszystkie nie uzywane kanaly au- 
dio powinny by£ wydszone z wy- 
j«|tkiem Master Volume i Wave. 
Zaleca si^, aby zamkn^d program 
i ponownie uruchomid po utwo- 
rzeniu lub dokonywania zmian 
w ustawienia karty diwi^kowej. 

Po takiej konfiguraeji program 
mozna uzywad rdwniez do wysy- 
lania plikdw 

Interface programu zbudowany 
jest z klasycznego menu, duzego 
okna zakladkami RX, TX, View do 
przegl^dania odebranych oraz wy- 


slanych obrazdw, cz^gd sluz^cej do 
kontroli nadawania i odbioru oraz 
okna z tzw. wodospadem. W gdr- 
nej cz^gci kontrolnej znajdziemy 
informacj^ o poziomie sygnalu 
audio, poziom sygnalu uzyteczne- 
go do szumu SNR (signal-to-noise 
ratio) oraz znak korespondenta. 
Obok znajduj^ si$ ustawiania, ktd- 
re mog^ zmniejszyd czas wysyla- 
nia plikdw poprzez zmniejszenie 
zbfjdnych segmentdw w zalezno- 
gei od warunkow panuj^cych na 
pagmie oraz okno synchronizacji. 

Podczas prob odbioru plikdw 
(tekstu, grafiki) bardzo cz^sto mog^ 
pojawiac si^ bl^dy typu brakuj^ce 
fragmenty pliku, co jest widoczne 
w pasku post^pu na dole okna z le- 
wej strony. Czerwone pr^zki ozna- 
czaj^ brakuj^ce fragmenty pliku. 
Spowodowane jest to QRM-ami, 
np. nogna, trzaski i innymi zakldce- 
niami. Plik taki pomimo odebrania 
nie zostanie otworzony. Mozliwe 
jest odebranie pliku w calogd bez 
uszkodzen przy silnym sygnale, 
ale nieraz jest to utrudnione. Dla- 
tego w programie zainstalowana 
jest funkeja BSR (Bad Segment Re- 
port) dost^pna tylko przy nada- 
waniu, ktora dziala nast^puj^co. 
Plik po odebraniu moze posiadac 
brakujqce fragmenty kodu. Moze- 
my wysylac informacj^, ktorych 
fragmentdw pliku brakuje „Wy- 
glij Progb^ o Napraw^" (BSR). Na 

I DODAJ obraz |j" DODAJ tekst 
j Usuh I^jbrdd^I^y ^sc tekst j 
f Geri \ Otok,wewn. f 1 
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nasze zqdanie korespondent 
otrzynuije informacj? w postari 
okna „Napraw Teraz" (FIX), od- 
powiada wysylajqc brakujqce 
cz?£d pliku. Operacj? tq wyko- 
nujemy do skutku, az zostan^ 
przeslane wszystkie brakujqce 
elementy pliku. Zwr6ric nale- 
zy uwag? na to, ze odebranie 
pliku nieraz bez komunikacji 
obustronnej jest niemozliwe. 

W przypadku emisji PSK, 
RTTY, SSTV w programach ta- 
kich jak MIXW, MMSSTV itp. 
cz?Sc nieodebranej informacji 
po prostu nie jest wySwietla- 
na, aie to co zostalo odebrane 
jest mozliwe do odczytania. 
Mozemy sobie ogl^dac bez 
problemu tego typu Iqczno- 
sd. W przypadku DRN jest to 
nieraz nie mozliwe lub utrud- 
nione. Powodem moze by£ 
r6wniez slaby poziom sygnalu 
lub maly stosunek szum6w 
odbieranego tla do sygnalu 
uzytkowego. Przydsk „W16z 
tekst" (EmbedTxt) umozliwia 
wyslanie opr6cz pliku dodat- 
kovvych informacji tekstowych 
o naszej stacji, kt6re wySwietl^ 
si? dla korespondenta w oknie 
pod „wodospadem". 

Okno „wodospadu" sluzy 
do odbioru oraz podglqdu 
nadawanych prostych wiado- 
mo$ci tekstowo-graficznych. 

'T- 

dsV.KMfV 

CQSP 30 RY.wav 

done.wav 

FOTOJA.wav 

Oootkopy.wav 

hdo.wav 

merry christaroasS.wev 
merry chrtstams.wav 
odobrd.wev 

lIZ.tMV 

QSL.wav 
sp3dry.wav 
TXPIC.wev 
wtam. wev 


|ustaw)AoT3egn.wev’j | 

| | ] Usuri “and, wav* 

|_TX teraz J | ^ ] | j 


Sluzq do tego celu komen- 
dy ,,W/Obraz" (WFPic) i „W/ 
Tekst" (WFTxt), kt6re znaj- 
duj$ si? w menu gldwnym 
i uruchamiaj^ male okno do 
edycji i wyslania tekstu oraz 
do wyslania obrazu aktual- 
nie wy£wietlanego w duzym 
oknie RX lub TX. Wazne jest 
ustawienie w tych oknach po- 
ziomu „Wav Volume". Przy 
zbyt niskim obraz lub tekst 
nie pojawi si? na ekranie i nie 
zostanie wyslany. Wiadomo- 
Sci tego typu mozemy przy- 
gotowad wczeSniej i zapisac 
do plik6w typu WAV, kt6re 
mozemy wysylad w trakcie 
trwania IqcznoSci korzystaj^c 
z przycisku „WAV". Otwiera 
on male okno w kt6rym mamy 
mozliwoSd wyboru wcze- 
Sniej zapisanych plikdw WAV 
Chc^c wyslad fotografi? na- 
lezy otworzyc plik graficzny 
w oknie TX „taduj Obraz" 
(LoadPic). Na fotografi? moze- 
my naniesc informacj? teksto- 
w$ lub graficznq, nasz znak, 
opis fotografii inny element 
graficzny otwierajqc przyci- 
skiem ObryObr. (Pix/Pix) okno 
edycyjne. Nast?pnie „Dodaj 
tekst" „Dodaj obraz"(Add 
image. Add text) i „Dol^cz 
do TX" (Merge to TX. Je- 
Sli chcemy wyslad dowolny 
plik otwieramy z menu okno 
„taduj Kazdy" (LoadAny). 
W cz ?$ri programu sluzqcej do 
kontroli nadawania i odbio- 
ru znajduje si? znacznik RS, 
kt6ry sluzy do okreSlenia spo- 
sobu kodowania wysylanego 
pliku. Wybdr uzalezniony jest 
od warunkdw panujqcych na 
paSmie. Ustawienie od RSI 
do RS4 zmienia algorytm ko- 
dowania. Im wi?kszy np. RS4, 
tym plik dluzszy ale odbior 
pliku bardziej prawdopodob- 
ny. Ustawienia te mozemy 
wykonac z menu „Ustawie- 
nia" (Setup) lub prawym przy- 
ciskiem myszki klikajqc na 
znacznik RS. Przydsk „Mon" 
minimalizuje do malego okna 
poglqdu odebranych obrazdw 
Jesli mamy podlqczonq ka- 
mer? internetow^ to mozemy 
wyslac przechwycony z niej 
obraz klikaj^c na menu Ak- 
cja (Action), „Wybierz obraz 
ze zrddla" (Twain Acquire). 
Wszystkich mozliwoSci pro- 
gramu nie opisalem, ale wi?k- 
szoSc z nich mozna odnalezd 
poruszajqc si? intuicyjnie po 
programie. Program dqgle si? 
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rozwija i w kazdej nowej wersji pojawia- 
jq si? ulepszenia. My£l?, ze na pocz^tek 
pracy z tym programem wskazowki, kt6re 
opisalem mog 3 byd przydatne. Do pracy 
z uzyciem tego programu przeznaczone 
s^ cz?stotliwo6ci dla szerokich emisji np.: 
w pasmie 80 m - 3,730-3,740. Najcz?sciej 
mozna spotkac stacje pracuj^ce w paSmie 
80 m na cz?stotliwo£dach 3,733 MHz oraz 
w pasmie 20 m na 14,233 MHz. 

Alfred Borysewicz SP3DRY 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Dla aktywnych krotkofalowcow okres letni to czas wyjazdow i pracy radiowej z wielu mato aktywnych 
miejsc, w tym latarni morskich. Miiosnicy szybkiej telegrafii spotkali si? na poczqtku lipca w Skiernie- 
wicach na mistrzostwach HST 2009. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Fabian djiyfk Trening szybkiej telegrafii 

w klubie SPSZCC W SP5ZCC 

W czerwcu w oSrodku wypo- 
czynkowym „Ameli6wka" niedale- 
ko Kielc miafy odbyd si^ warsztaty 
szybkiej telegrafii. Niestety, z r6z- 
nych wzgl^ddw imprez^ trzeba 
bylo odwolac. Poniewaz niektdrzy 
uczestnicy mieli juz zarezerwo- 
wane bilety, nalezalo szybko wy- 
mySlid co£ w zamian. Z pomoc^ 
przyszedl klub SP5ZCC. Przez kil- 
ka dni w Sulejdwku, QTH klubu 
SP5ZCC, go£cil mi^dzy innymi 
Fabian DJIYFK - czolowy zawod- 
nik w rankingu programu Rufz 
i wielokxotny medalista mistrzostw 
Swiata i Europy w szybkiej telegra- 
fii oraz reprezentant Niemiec w tej 
wlasnie dyscyplinie. Poprowadzil 
cwiczenia, gldwnie z programdw 
Rufz i Morse Runner, opowiadaj^c 

0 trikach umozliwiajqcych popra- 

osi^gni^C Podstawow^ jed- 
nak sztuczk^ przez niego reko- 
mendowan^ jest: ,,Trening, trening 

1 jeszcze raz trening". Fabian jest 
autorem i administratorem stro- 
ny Learn CW Online (lcwo.net), 
gromadz^cej juz okolo dziesi^ciu 
tysi^cy uzytkownikdw. Maj^c do- 
st^ do Internetu, mozna korzy- 
sta£ z wielu £wiczen i narz^dzi 
telegraficznych za pomoc^ zwyklej 
przegl^darki, bez potrzeby instalo- 
wania dodatkowych programdw. 


Oprdcz tego pasj^ Fabiana sq za- 
wody krdtkofalarskie. Z wi^kszo- 
Sci^ ekipy SP5ZCC zna si^ dzi^ki 
poSrednictwu klubu mlodych wiel- 
bicieli zawoddw krdtkofalarskich 
- World Wide Young Contesters 
(wwyc.net). 

Donata SP5HNK (g!6wna orga- 
nizatorka spotkania) napisala: 

W weekend wystartvwalismy w za- 
wodach Fieldday, cztfci CW (ponad 
750 l qcznoici - start bardziej rekre- 
acyjny) oraz oczywiscie w zawodach 
z okazji 50-lecia SPDXC - wylqcznie 
na telegrafii Oprdcz zawodow na pa- 
smach, porownywaliimy swoje osiqg- 
ni^cia w zakresie dyscyplin szybkiej 
telegrafii . Fabian okazat si% bezkon- 
kurencyjny, w ramach demonstracji 
odbierajqc znaki krotkofalarskie z pr$d- 
kosciq 1000 cpm . O to jednak chodzi 
w cwiczeniach, by caly czas uczyc si§ 
od lepszych. 

Serdecznie zapraszam do odwie- 
dzenia strony lcwo.net oraz polskiego 
zbioru informacji na temat szybkiej 
telegrafii i imprez z niq zwiqzanych na 
stronie www.cw.dxing.pl 

Latarnie morskie 

Je61i ktos wybiera si^ latem nad 
morze, to warto odwiedzic osobi- 
£cie jak^S latarni^ (radiolatarni^) 
morsk^ i dowiedziec si^ czegoS 
wi^cej: jakie byty jej pocz^tki i ja- 
kie ma znaczenie dzisiaj (czy cos 
si^ zmienilo?). Kr6tk^ historic^ jed- 
nej z najstarszej i najslynniejszej 



Wyobrazenie latarni na Faros (graflka 
z 1880 roku) 



Wyobrazenie latarni na Faros z XVII-wiecz- 
nego atlasu 


przypomina Grzegorz SQ6ILG ^ 
(member of BARLS #469): 

Latarnia morska ulatwia nawigacje 
morskq. Jest to staiy znak orienta- 
cyjny, najcztfciej w postaci wysokiej 
wiezy z umieszczonym na szczycie 
zrodiem silnego swiatla, a czasem tak- 
ze i dzwi^ku. Takie urzqdzenia morskie 
znane juz byty w starozytnosci. Do 
najstarszych i zarazem najslynniej- 
szych nalezata latarnia morska na 
wyspie Faros koto Aleksandrii w Egip- 
cie. Zbudowano jq w III wieku p.n.e. 
wediug projektu architekta Sostratosa. 

Byta to wspaniala wieza o wysokoici 
ok. 130m, zlozona z trzech kondygna- 
cji: w ksztatcie kwadratu, osmiokqta 
i cylindra. We wn^trzu znajdowaty 
si% spiralne schody , prowadzqce na 
szczyt budowli ozdobiony posqgiem 
boga morz - Posejdona. W najwyz - 
szej , cylindrycznej cz%sci, miescito si% 
ogromne ognisko , ktorego blask dodat- 
kowo odbijaty wielkie metalowe lustra. 
Dzigki temu swiatto latarni widoczne 
bylo w promieniu 30-50 km. Na wiezy 
widniai napis: „Sostratos, syn Deksy- 
fanesa z Knidos , poswiqca t% budowl$ 
bogom ocalenia , w imieniu wszyst- 
kich tych, ktorzy zeglujq po morzach". 
Owczjeini ludzie zaliczyli latarnie do 
jednego z siedmiu cudow swiata. 

Z biegiem lat latarnie morskie zmie- 
nity nieco szvdj wyglqd, choc gtdwny 
pomysi architektoniczny - wysoka wie- 
za - pozostal w zasadzie taki sam. Do 
najioazniejszych innowacji nalezalo 
stopniowe doskonalenie zrodla swiatla: 
pier wot ne ognisko z drewna lub w%- 
gla zastqpiono lampq olejnq i naftowq , 
a obecnie latarniq elektrycznq. Jstotny 
postep techniczny nastqpit w roku 1882 
wraz z wynalezieniem soczewek pier - 
kieniawych Fresnela. 

Kiedy w 1166 roku pewien arab- 
ski podrdznik mial okazje zwiedzac 
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wysp$, latarnia uczynita na nim tak 
wielkie wrazenie, ze calq przygodg 
opisal w swoim dzienniku. To wla- 
snie te notatki, a takze zvizerunki na 
zachowanej cer amice oraz mozaikach 
pozivolity odtworzyd wyglqd slynnej 
budowli. Latarnia na Faros przez po- 
nad 15 wiekow szcz^sliwie prozvadzila 
zeglarzy do portu , az w roku 1323 
ulegla zniszczeniu na skutek trzgsienia 
ziemi. Ostatecznej rozbiorki dokonano 
pod koniec XIV zv., budujqc na jej fun- 
damentach istniejqcy do dzis fort sul- 
tana Qaitbaya f w ktorym ivspdtczesnie 
zmjduje siq Muzeum Morskie. 


Lighthouses Expedition 2008 


Do tej wyprawy nie trzeba mnie 
bylo dlugo namawiad Wyszlo to 
z inicjatywy Waldemara SP6EUA, 
kt6ry wybieral si^ do Szczecina 
by odwiedzic swoj^ rodzin^. Bez 
namyslu zgodzitem si^ na Ich za- 
proszenie. Pierwsze dni przezna- 
czyliSmy na pobyt nad samym 
morzem i zwiedzanie okolicznych 
miejscowoSci, a w weekend na 
prac^ z dw6ch latarni morskich 
w Policach o oznaczeniu POL069 
i POL070. MieliSmy skromne wy- 
posazenie, ale to wystarczalo, by 
pol^czyd przyjemne z pozytecz- 
nym. By! to IC706MKIIG, klucz 
sztorcowy, antena GP - home 
made (strojone skrzynk^ anteno- 
w$) na pasma 80, 40, 20, 15 i 10m 
i 100 wat mocy. Propagacja dopi- 
sala. Najwi^cej Iqcznosci bylo na 
cz^stotliwoSdach pasm 7 i 28 MHz. 



wmmm 


To by! dosyd spontaniczny wy- 
jazd i nigdzie nie umieszczaliSmy 
w Intemede naszej wyprawy, a pi- 
le up, kt6ry nam czasem towarzy- 
szyl dodawal nam tylko pozytyw- 
nych emocji i poczude byda deka- 
w$ i poz^dan^ wr^cz stacj^. To dla 
mnie osobisde nowe, dekawe do- 
Swiadczenie, kt6re nie omieszkam 
bye moze znowu powtdrzyd 

SQ6ILG Grzegorz, 
member of BARLS #469 


EMOWFF 

Tegoroczny biwak Lwowskiego 
Klubu Kr6tkofalowc6w odbyl si^ 
w bardzo urokliwym miejscu Iwa- 
no-Frankowa (po£r6d roztoczah- 


skich wzgdrz nad brzegiem duze- 
go zbiornika wodnego zwanego 
Stawem Janowskim). 

Na trzy dni spotkania od 12 do 
14 czerwca przyjechato 25 os6b. 
Pogoda nie dopisala, ale to nie 
przeszkodzilo w dobrej zabawie 
i owoenym spotkaniu oraz pracy 
radiostaeji pod znakiem EMOWFF. 
Przeprowadzono ponad 2000 
l^cznoSci gldwnie telegrafi^ i na 
paSmie 18 MHz. Pasmo to bylo 
uprzywilejowane z powodu po- 
siadania jednopasmowej trzyele- 
mentowej anteny typu Vagi. By! 
jeszcze inwerter V, ale z powodu 
bliskosci drzew malo skuteezny 
(wykorzystany zostal do Iqcznosd 
w pasmie 80 m). Drugi shek radio- 
wy znajdowal si$ w domku kem- 
pingowym oddalonym od biwaku 

0 500 m i pracowal na antenie 
pionowej ustawionej kolo bu- 
dynku (antena konstrukcji Georga 
UY5XE). W niedziel^ odwiedzili 
biwak LKK miejscowi przedsta- 
wiciele wtadzy w towarzystwie 
dziennikarzy 12. kanalu telewizji 
regionalnej. Zostal nagrany kilku- 
minutowy reportaz o l^cznoSdach 
lwowskich amatordw w dniach 
aktywnosci z rezerwatdw przy- 
rodniezyeh (mi^dzynarodowych 
zawod6w). 

Nie patrz^c na pogorszenie po- 
gody w sobotni wieezor, cala atmos- 
fera spotkania byla bardzo depla 

1 przyjadelska. Z ukrairiskiej strony 
w spotkaniu uczestniczyli: US5WE 
(prezes LKK), UY5XE, UR5WA, 
UT1WL, UR5WD, US5WDX, 
UT4WA, UR4WG, UR5WHT, 
UT3WX, UR5WKA, UR5WKD, 
UR5WKH, UR5W1A, Michal (SWL), 
UR5WHW, UR5WDQ i inni. 

Z polskiej strony Warsza- 
wa reprezentowali SP5VJO oraz 
SQ5MO. Zyczenia dla uezestnikdw 
spotkania przekazali na dubieckim 
przemienniku Tadeusz SQ8CMA 
i inni krbtkofalowcy z Podkarpada. 




EMOWFF, operator Andy 



US5WE przy staeji EMOWFF 


W niedziel^ byla pi^kna slo- 
neezna pogoda, ale po poludniu 
cala ekipa prowadzila demontaz 
anten, sprz^tu nadawczego, pozo- 
stawiaj^c zajmowany teren w pel- 
nej czystosci. Potem bylo gor^ce 
pozegnanie i odjazd uezestnikow, 
ktdrzy zabrali ze sob^ najlepsze 
wspomnienia z pobytu w Iwano- 
-Frankowie. 

Fotoreportaz z tego spotkania 
mozna zobaezyd na stronie sp5vjo. 
republika.pl (rOwniez u SP5VJO 
pod adresem sp5vjo@wp.pl moz- 
na zamowic multimedialny kr^zek 
DVD). Z kolei reportaz telewizji 
Iwowskiej ze spotkania jest na stro- 
nie: http://rs648.rapidshare.com/ 
files/245652398/greenday_lviv_roz- 
tocze_13062009.rar 

III Warsztaty QRP - 
Zarzecze 2009 

W dniach 12-13 wrzesnia mi- 
loSnicy pracy mal^ moc^ planujq 
Warsztaty QRP w osrodku wypo- 
czynkowym „Sportowa Osada" 
w Zarzeczu kolo Burzenina (woje- 
wddztwo 16dzkie - na poludnie od 
Sieradza), 

W tym roku warsztaty b^dq 
odbywac si$ pod haslem „QRP 
dla kazdego", a doSwiadczeni 
krdtkofalowcy sluzy£ b^d^ swoj^ 
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wiedz^ i wsparciem technicznym. 
Odb^d^ si$ prezentacje i wykla- 
dy. Ch^tni uczestnicy b^d£| mo- 
gli pokazad swoje konstrukcje, 
podzielid si$ wiedz^ teoretycznq 
i praktycznq. 

Z kolei pocz^tkujqcy b^d^ mie- 
li okazji zdobyd doSwiadczenie 
konstrukcyjne w zaimprowizo- 
wanej „montowni" - tak jak to 
bylo w Broku (rdwniez „na luzie" 
i z programem dopasowanym do 
oczekiwan uczestnikdw spotka- 
nia). 


Strona WWW osrodka Sporto- 
wa Osada: http://www.spor towa- 
osada.pl. Mapka dojazdu: http:// 
ugburzerrin.home.pl/burzenin/po- 
lozenie.php 

Wszelkie aktualne informacje 
na ten temat w tym doktadny 
program majq bye zamieszczane 
w biuletynach na stronie www. 
sp-qrp.pl. 


Aktualne znaki okolicznosciowe wydane w czerwcu br. 


HF70DWS 

Z okazji 70. rocznicy wybuchu 
II wojny Swiatowej koto krdtkofa- 
lowcow Btyskawica klubu garni zo- 
nowego Gdyrria-Oksywie orgarri- 
zuje prace staeji okolicznosciowe) 
HF70DWS od 1 do 15 wrzesnia 
2009 oraz wydaje dyplom okolicz- 
noSciowy o tej samej nazwie. 

Regulamin dyplomu znajduje 
si^ w dziale „Dyplomy". 


Tak byto w Broku. Jak bqdzie w Zarzeczu? 

Jak zapewniaj^ organizato- 
rzy (SQ7IQA, SQ2DYL, SP5DDJ, 
SP3SWJ, SP5JNW, SP50BJ, SP4JFR) 
na spotkanie mozna przyjechad ze 
swoj^ staeji i antenq, a podezas 
imprezy czynna b^dzie staeja oko- 
licznosciowa 3Z01LQ. 

Rozpocz^de i rejestraeji uezest- 
nik6w jest zaplanowana na Sobo- 
ls 12 wrzeSnia godz. 08.00 (10.00 
- rozpocz^cie Warsztatdw QRP) 
a zakoriczenie imprezy na niedzie- 

13 wrzesnia godz. 17.00. 

Rejestracja uezestnikdw 
i „skrzynka kontaktowa" (Krzysz- 
tof SQ7IQA) e-mail „warsztatowy": 
warsztatyqrp@gmail.com 


SP2KDS na 136kHz i HF70W 

W $R byly juz umieszczone in- 
formacje o klubowej IqcznoSci na 
136kHz. 

Jak informuje Marcin SQ2BXI, 
w ciqgu miesi^ca przeprowadzo- 
no 10 IqcznoSd w pasmie 2200 m: 
S05AS/QRSS 3 (281km), SQ5BPF/ 
QRSS 3, „0", (TX 136 kHz/RX 3,5 
MHz; 290 km), SQ5BPF/CW 229, 
(TX 136kHz/RX 3,5MHz; 290km), 
OK1DTN/QRSS 3 (503 km), 
OK1DTN/CW (503 km), OESODL/ 
QRSS 3 (780 km), EW6GB/QRSS 
3 (620 km), DL2HRE/QRSS 3 
(558 km), RU6LA (1623 km), 
OK2BVG (633 km). Najdalszq 
dwustronnq IqcznoSciq bylo QSO 
z Edem RU6LA na odlegloSc 
1623 km (najdalszq odbieranq staejq 
by! WD2XGJ z odlegloSd 6321km). 
Wi^cej informaeji mozna zobaezyd 


na klubowej stronie internetowej: 
www.sp2kds.pl 

W dniu 1 wrzeSnia sta- 
eja SP2KDS b^dzie podobnie 
jak w roku ubieglym czynna 
z Westerplatte. W tym roku b$- 
dzie nadawad z historycznych * 
koszar, skqd nadano radiowy mel- 
dunek o rozpocz^ciu wojny. Za 
IqcznoSci b^dq rozsylane karty 
QSL jak na zdj^du. 


SNOBSM 


W dniach 4-5 lipca 2009 r. 
pracowala w Bartoszycach oko- 
licznoSciowa staeja pod znakiem 
SNOBSM, z okazji Indywidual- 
nych Mistrzostw Europy - Strong 
Man 2009 (www.bartoszyce.pl). 
Staeja byla aktywna na pasmach 
3.7/14/18/145 MHz. Za przeprowa- 
dzone l^cznosci zostanq wyslane 
okolicznoSciowe karty QSL. Nale- 
zy je kierowac do SQ2HRJ (PZK 
OT-09) (www.sq2hrj.pl) lub direct 
QSL manager SP2AYC (z dopi- 
skiem,, SNOBSM"). 


SN70NMW 

SP4KEV 

No More War L0K Lidzbark Warminski 

1.09-6.10.2009 

3Z0HAL 

SP5ZPN 

Harcerska Akcja Letnia 2009 

20.06-31.08.2009 

SNOHAL 

SP5ZIP 

Harcerska Akcja Letnia 2009 

20.06-31.08.2009 

SOOHAL 

SP5ZG0 

Harcerska Akcja Letnia 2009 

1.07-31.08.2009 

SN70E 

SP1MWF 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

1.09-6.10.2009 

HF70DWS 

SP2PMW 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej. 

1-15.09.20009 

HF700BW 

SP8YCR 

70. rocznica bitwy pod Kockiem 

20.09-22.10.20009 

3Z0MFF 

SP9PTG 

z okazji Festiwalu Ziem G6rskich w Zakopanem 

20-28.08.2009 

S070W 

SP5PPK 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej. 

1.09-6.10.2009 

SNOHOF 

SP9YKD 

z okazji Zlotu Honorowych Obywateli Fromboika 

16-25.09.2009 

3ZOZLOT 

SP7ZIA 

z okazji corocznego Zlotu Chorqgwi tddzkiej. 

4-6.09.2009 
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DYPLOMY 




Dyplomy jubileuszowe i okolicznosciowe 


Aktualnie do zdobycia 


DYPLOM 



50 lat ZAGLE 


Krotkofalarski dyplom „50 lat 
ZAGLE" jest dyplomem wydawa- 
nym z okazji 50-lecia miesi^czni- 
ka sportow wodnych „ZAGLE". 
Inicjatorem zabawy krotkofalar- 
sko-zeglarskiej prowadzonej w 
2009 roku jest Klub KF SP5YMU 
„GROT" Warszawa. 

Dyplom wydawany jest w 
dwoch kategoriach: 

■ „50 lat ZAGLE" - dla krotkofalow- 
c6w (takze dla SWL), kt6rzy w 
przeprowadzonych IqcznoSciach 
(nasluchach) uzyskaj^ min. 50 pkt. 

■ „50 lat ZAGLE QRV" - dla nadaw- 
c6w pracuj^cych w 2009 roku pod 
znakiem indywidualnym (/m, / 
mm ) z jednostek plywajqcych, 
kt6rzy przeslq wykaz przeprowa- 
dzonych QSO-s. Dyplom QRV 
mog^ zdobyc rdwniez osoby, kt6- 
re pracowaly pod znakiem stacji 
okoIicznoSdowej SN50ZAGLE. 
Punkty do dyplomu „50 lat ZA- 
GLE" mozna uzyskac za l^cznoSd 
przeprowadzone w 2009 r.: 

■ ze stacjq okolicznosciowe 
SN50ZAGLE aktywnq w termi- 
nach: 6-9 sierpnia w trakrie tar- 
g6w zeglarskich w Gdyni (za 
QSO - 10 pkt.); 6-13 wrzeSnia 
roku z okazji Warszawskiego 
Tygodnia Zeglarskiego w por- 
cie Pilawa w Bialobrzegach (za 
QSO - 10 pkt.). Ponadto liczq si^ 
wczeSniejsze l^cznosci w dniach: 
12-15 marca z iargdw „Wiatr 
i Woda" pracujqce w Warszawie 
(za QSO - 10 pkt.), 9-10 maja 


z okazji wr^czania nagrdd imie- 
nia Leonida Teligi w Warszawie 
(za QSO - 20 pkt.), 2-05 lipca ze 
Zlotu Wielkich Zaglowcdw w 
Gdyni (QSO - 20 pkt.). 

■ ze stacje organizatora zabawy 
eterowej „TALL SHIPS' RACES 
Gdynia on the AIR" - SN2009TSR 
(5 pkt.), 

■ ze stacjami okolicznoSciowymi 
pracujecymi z Gdyni w okresie 
l-7.07.br. w czasie Zlotu Wiel- 
kich Zaglowcdw (po 3 pkt.), 

■ ze stacjami nadajqcymi z jedno- 
stek plywajqcych (/m, /mm po 1 
pkt.). 

Dopuszcza si^ IqcznoSci na KF 
oraz UKF (w tym via przemien- 
niki). 

L^cznoSci ze stacjq okoliczno- 
Sciowe SN50ZAGLE mozna po- 
wtdrzyc pi^ciokrotnie (gdy stacja 
pracuje z rdznych QTH). Pozosta- 
le IqcznoSci, zarowno ze stacjami 
okolicznoSciowymi jak i indywi- 
dualnymi nadajqcymi z jednostek 
plywajecych - jeden raz. 

Oplata za dyplom wynosi 10 zl 
(5 euro). Nie dotyczy ona dyplo- 
mu QRV, do otrzymania ktdrego 
nalezy przeslac , Wykaz Przepro- 
wadzonych t^cznoSd" zjednostki 
plywajecej oraz SASE formatu A4. 

Akcja zdobywania dyplomu „50 
lat ZAGLE" zakonczona zostanie 
31 grudnia 2009 r. 

Informacje dodatkowe mozna 
uzyskac od Marka SQ5GLB (sq5gl- 
b@wp.pl, 603 921567 lub drogq 
radiowe). Przesylanie log6w na 
ww. e-mail, zaS zgloszen na dyplo- 
my na adres Marek Urbanowicz 
SQ5GLB; skr. poczt. 49; 00-957 
Warszawa. 

SP70WAR 

W okresie od 1 do 30 wrzeSnia 
2009 r. klub kr6tkofalowc6w „Jan- 
tar" SP2PHA w Stegnie uruchamia 
z terenu Muzeum Stutthof w Sztu- 
towie radiostacj^ okolicznoStiowq 
SP70WAR, upami^tniajece 70. rocz- 
nic^ wybuchu II wojny Swiatowej 
oraz pierwszego transportu wi^£- 
ni6w do KL Stutthof (radiostacja 
b^dzie zainstalowana w budynku 
bylej komendantury obozu), 

W dniu 2 wrzeSnia, w 70. rocz- 
nic^ pierwszego transportu do 
obozu, pierwszych 150 polskich 
korespondentdw stacji SP70WAR 


otrzyma za nawiqzanie IqcznoSci 
pamiqtkowy, bezplatny dyplom. 
Akcji patronuje oraz sponsoruje 
Muzeum Stutthof, a award mana- 
gerem jest SQ2AJS. 

http://sp2pha.republika.pl/ 

stutthof.html. 

70. Rocznica Wybuchu II 
Wojny Swiatowej 

Dyplom wydawany jest przez 
Kolo Krotkofalowcdw „Blyskawi- 
ca" Klubu Gamizonowego w Gdy- 
ni Oksywiu, Radioklub Marynarki 
Wojennej RP SP2PMW z okazji 
wybuchu II wojny Swiatowej 

Warunkiem otrzymania dyplo- 
mu jest przeprowadzenie Iqcz- 
noSci ze stacjq okolicznoSciowq 
HF70DWS. 

Zaliczane sq QSO i nasluchy 
przeprowadzone od 1 do 15 wrze- 
Snia 2009r na wszystkich pasmach 
(SSB, CW, SWL, itp.). 

Koszt dyplomu dla stacji pol- 
skich wynosi 10 zl plus dwa znacz- 
ki pocztowe na list (dla stacji zagra- 
nicznych 5 IRC, 5 $ lub 5 €). 

Stacje polskie mogq wplacac 
pieniqdze na konto: 

Sekcja Kr6tkofalowc6w „BLY- 
SKAWICA" przy Klubie Garnizo- 
nowym Gdynia Oksywie. 

Nr konta: PKO BP VO Gdynia 
r-k nr 77 1020 1853 0000 9402 0009 
6057. 

Zgloszenia na dyplom nalezy 
przeslac w formie pisemnej na 
adres: 

Kolo Kr6tkofalowc6w „BLY- 
SKAWICA" Klubu Gamizonowego 
Gdynia Oksywie, Radioklub Ma- 
rynarki Wojennej SP2PMW, skr. 
poczt. 52, 81-209 Gdynia 9. 

http://sp2pmw.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Krotkofalarskie wyzwania, cyklon i spadaj^ce ptaki 


Wyprawa VK9LA 



P6zny, bieszczadzki pazdzier- 
nik. Za oknem juz robi sis szaro, 
pada jesienny, zimny deszcz. Roz- 
poczynaj^ sis zawody CQ WW 
SSB, a ja jak na zlosc mam zapale- 
nie gardia. Prawie nie mogs wy- 
dobyc? z siebie glosu, wise z uczest- 
nictwa nici. Pech. Przeglqdam 
w Internecie wiadomosci DX-owe 
i zastanawiam sis jak tu nie dac sis 


polskiemu ponuractwu. Dostajs 
od znajomego Szkota - Collina 
MMONDX, wiadomo&:, ze Austra- 
lijczycy poszukuj^ opera tor6w na 
wypraws VK9LA. Bez zastanowie- 
nia przesylam zapytanie do orga- 
nizatorow. Po 5 minutach odpo- 
wiedz - sq jeszcze miejsca. W ciqgu 
sekundy podejmujs decyzjs. Raz 
kozie Smierd Nie mam na wy- 
praws funduszy, ale je zdobsds* 
Nie mam wizy, ale zlozs wniosek. 
Jads. Tak oto rozpocz^ta sis moja 
przygoda z pacyficzn^ wysp^ Lord 
Howe. Przygoda pelna niespo- 
dzianek, emocji i niesamowitych 
wrazefi. 

Styczeft 2009 - do zalogi VK9LA 
doiqczajq: Piotr SQ9DIE z Kasiq 
oraz Victoria SV2KBS z Grecji. 
Trwa walka z Australijskim Biurem 
Imigracyjnym. Ja mialem pecha: 
wyciqgi z 3 kont bankowych, pi- 
semne po£wiadczenia pokrycia 
ew. pobytu od 3 os6b, poSwiad- 
czenie rezerwacji biletu powrot- 
nego. Przykro jest sis poczu£ za- 
kwalifikowanym jako potencjalny, 
nielegalny imigrant z Polski. Na 
szczsScie po 3 tygodniach wymia- 
ny korespondencji dostajs w kon- 
cu wizs- Po prawie p61 roku wy- 
rzeczeft i ci^zkiej pracy, udaje mi 
si^ zdoby£ finanse na wypraws 
- mogs jechad. 

20 marca podczas Sniezycy 
wyruszam z rodzinnego Leska 
z niewyleczonq gryp^. W Londy- 


nie wreszcie spotykamy sis po raz 
pierwszy z radio w^ znajom^ Gre- 
czynk^ - Victoria Czekamy na 
Heathrow na lot do Sydney z po- 
stojem w Singapurze. Czekamy. 
Czekamy. Nadal czekamy. Awaria 
interkomdw na pokladzie - samo- 
lot nie moze wystartowad Mija 7 
godzin. Victoria zasnsta na pod- 
todze w Spiworze, ja na przemian 
£wiczs CW na Morse Runnerze 
i snujs sis P° terminalu. Nareszde 
wchodzimy na poklad, ale juz wie- 
my, ze nie zlapiemy naszego polq- 
czenia z Singapuru. Na szczs^cie 
australijskie linie Qantas zorgani- 
zowaly inne pol^czenie przez Meb 
bourne. Caty 48-godzinny lot mija 
nadzwyczaj szybko i spokojnie. 
Zadnych turbulencji, problemow 
z zaSnisciem. Przez to cale op6z- 
nienie, nasze biologiczne zegary 
zalapuj^ australijski czas i „jet lag" 
jest prawie nieodczuwalny. Jednak 
po 2 catych dniach spsdzonych na 
lotniskach i w samolotach z ulgs 
docieramy do Australii. 

23 marca. Uderzenie gor^ca 
i wilgotnego powietrza Sydney 
jest szokuj^ce. Na ulicach sfychac 
10 jszykdw Swiata jednoczeSnie. 
Niesamowita mieszanka kulturo- 
wa spolecznosci ogromnego mia- 
sta. Dwujszyczne napisy na tabli- 
cach informacyjnych po angielsku 
i chinsku nie s^ rzadkoSriq nawet 
poza china town. W naszym hote- 
lu spotykamy kolejnych uczestni- 



Montaz Yagi na 20 m 


kow ekspedyqi: Tony'ego IZ3ESV 
i Maddalene z Wloch, Ameryka- 
nina - Sana K5YY, Chrisa VK3QB 
oraz Teksa VK1TX. Co ciekawe, Tex 
jest z pochodzenia W^grem i wita 
nas przyslowiem „Polak, W^gier, 
dwa bratanki". Swiat jest maty... 
Dowiadujemy si^, ze eki- 

py, kt6ra dotarta na wysp£ dzien 
przed nami, rozpocz^ta juz montaz 
anten i pracuje na 30 metrach. Dys- 
kutujemy o warunkach propaga- 
cyjnych. Martwi nas, ze od 3 tygo- 
dni wartoSd solar flux ani drgn^ty 
i utrzymujq siq na poziomie 68. Ani 
jednej plamy slonecznej. Wszyscy 
sq coraz bardziej podekscytowani 
- jutro... 

Kierunek Lord Howe! 

Odprawa na lotnisku obywa si^ 
dos£ nerwowo. Lot na wysp^ obo- 
f*' strzony jest pewnymi ogranicze- 
niami. Dotyczy to nie tylko liczby 
miejsc na pokladzie, ale r6wniez li- 
mitu bagazu. Mozna ze sobq wziqc 
tylko 14 kg bagazu na osob^, co 
w przypadku czlonkdw naszej eks- 
pedycji jest nie lada wyzwaniem. 
Dobrze, ze caly sprz^t (anteny, 
wzmacniacze, maszty, okablowa- 
nie etc. - razem ponad tona sprz^- 
tu) zostal wyslany na wsyp^ stat- 
kiem z miesi^cznym wyprzedze- 
niem. Na szcz^^de koledzy z nieco 
lzejszymi walizkami bez problemu 
zgodzili si^ przewiezc innym np. 
ti^zkie klucze telegraficzne w swo- 
im bagazu. Maly, dwuwirnikowy 
samolot typu Dash-8 Turbo Prop 
startuje i panorama rozpoSciera- 
jqcego si^ pod nami rozleglego 
Sydney szybko zast^puje widok 
bl^kilnego Pacyfiku upstrzonego 
pasmami cumulusdw, kt6re rzuca- 
j$ na wod^ cienie. Podr6z z Syd- 
ney na polozonq o ponad 600 km 



od brzeg6w Australii wysp^ trwa 2 
godziny, kt6re mijajq bardzo szyb- 
ko. Nagle przez okno samolotu 
dostrzegam na horyzoncie syl- 
wetk$ wyspy! Z oceanu wyrastaj^ 
dwa, charakterystyczne, wulka- 
niczne wierzcholki. To Lord Howe. 
Samolot podchodzi lagodnie do 
4dowania bardzo nisko, tuz nad 
powierzchniq oceanu. 

Pierwsze wrazenie na wyspie: 
krystalicznie czyste, nieco zywicz- 
nie pachn^ce powietrze. Ten o nie- 
co cytrynowym akcende zapach to 
zasluga rosn^cych tarn sosen Nor- 
folk. Nad nami gdrujq dwa szczyty 
b^dqce niegdyS cz^Sdq wyrastajq- 
cej z oceanu wulkanicznej kaldery. 
Na lotnisku witaj^ nas wlasddele 
pensjonatow, w ktdrych b^dzie- 
my zakwaterowani. Gdy ruszamy 


niemile zaskoczenie. Mimo wcze- 
sniejszych zapewniefi, nie mo- 
zemy ulokowac anten wyzej niz 
wierzcholki budynkdw - to jeden 
z lokalnych, restrykcyjnie prze- 
strzeganych przepisdw zwiqza- 
nych z ochronq krajobrazu. Udaje 
nam siq ublagad naszych gestor6w 
o zgod^ na zamontowanie przy- 
najmniej niektdrych anten nieco 
wyzej. Tych, ktdrych nie widac 
zbytnio z drogi. Gorzej z antenq 
na 160 m oraz „beverage" w obozie 
CW Po niemal godzinie pertrakta- 
cji odpowiedz nadal brzmi: nie ma 
mowy. Niestety, byliSmy zmuszeni 
pracowa£ podczas calej wyprawy 
na 160-tce na antenie... Byl to dla 
nas dos, bo od razu wiedzieliSmy, 
ze b^d^ z tym pasmem powazne 
problemy. Gospodarze po cichu 
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w kierunku osady, zaskakuje nas 
pr$dko£c, z jakq siq poruszamy: 
25km/h. To bezwzgl^dnie prze- 
strzegany tutaj przepis ze wzgl^- 
du na licznych rowerzystdw oraz 
przebiegajqce od czasu do czasu 
przez drog^ chronione ptaki (g6w- 
nie jeden z rodzajdw burzykow 
- mutton birds). Zreszt^ na tej wy- 
sepce raczej nie ma mozJiwoSci 
zbytnio si^ rozp^dzid. Wymiary 
wyspy to 10 na 3 km, a dr6g jest 
tutaj niewiele. Cala wyspa obj^ta 
jest Sdslq ochron^ przyrody. Spo- 
tykamy pozostalych czlonkow wy- 
prawy (z osobami towarzyszqcymi 
Iqcznie 21 osoby) i zostajemy za- 
kwaterowani w dw6ch miejscach: 
pensjonade „Beachcomber" (ob6z 
CW) polozonym w wyzszej cz^Sd 
wyspy oraz „Blue Lagoone" (ob6z 
SSB) w oddalonej o ok. 800 m niz- 
szej cz^Sd wyspy. Niemal natych- 
miast po rozpakowaniu przyst^pu- 
jemy do montazu kierunkowych 
Yagi w obozie SSB. I tu niestety 


m6wi^ nam, ze na dobra spraw^ to 
na calej wyspie obowiqzuje zakaz 
wznoszenia jakichkolwiek kon- 
strukcji. Trudno, wszystkiego na- 
raz miec nie mozna. Przynajmniej 
wiemy, ze zrobiliSmy wszystko, 
co bylo w naszej mocy, aby stacja 
VK9LA pojawila si^ w og61e na 
tym paSmie. Niestety, to nie byl 
koniec naszych problem6w, bo 
prawie kazdego dnia pojawialo si^ 
pytanie... 

Kto wytqczyt propagacjg? 

Juz pierwszego dnia, kiedy pra- 
cuje w obozie CW na pasmie 30 
m, wreszcie porz^dne otwarcie 
na Europe Udaje si^ nawet zro- 
bic l^cznoSci z rodakami z calkiem 
blisko moich rodzinnych okolic 
- Rzesz6w, Krosno, Ustrzyki Dol- 
ne. Nagle w ciqgu 15 minut wa- 
rn nki propagacyjne siadly prawie 
do zera. Pozostali jedynie zawsze 
gloSni Japofvczycy, ale i tych sygnal 
spadl do 519. Wychodz^ z pokoju 


Zatoga VK9LA, od 
lewej z tytu: San 
K5YY, Chris VK3QB, 
Luke VK3HJ, 

Chris VK5CP 
Lance N20Z, Bob 
N200, Bill VK4FW, 
Jay W5SL, John 
VK5P0, Stachu 
SQ8X, John VK4I0, 
Tony IZ3ESV, 

Tex VK1TX, Piotr 
SQ9DIE, Catherine 
VK4VCH, Victoria 
SV2KBS 
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na zewnqtrz i idq do Boba N200 
- ktdry pracowal na 17 m i Jaya 
W5SL - 20 m. Ku mojemu zasko- 
czeniu spotykam ich w potowie 
drogi i oznajmiaj^, ze tez chcieli 
si^ ze mnq spotkac. Pada pytanie: 
„Czy na 30 metrach tez siadla pro- 
pagacja?". Przez „ handy" na 2 m 
kontaktujemy si^ z obozem SSB. 
To samo. Ki diabet?! - pomySlalem. 
Sprawdzam serwisy NASA i NOAA 
oraz spaceweather.com. Zadnych 
wybuchdw ani wi^kszych dziur 
koronalnych na Sloficu. Jeszcze 
nigdy nikt z nas nie doSwiadczyt 
czegoS podobnego. Propagacja 
siadla na wszystkich otwartych 
pasmach, jakby ktos wyl^czyl j3 
z prqdu. Nie dajemy za wygranq. 
Wolamy „CQ" na upartego dalej. 
Mija p61 godziny, godzina. Nic. 
Dopiero po 2 godzinach pasma 
otwieraj^ si^ - w ciqgu 15 minut. 
Jakby ktos zn6w wlqczyl prqd. In- 
nym razem, na nizszych pasmach 
stopniowo pojawiajq si^ dziwne 
zak!6cenia. Pocz^tkowo myslalem, 
ze to charakterystyczne zakldce- 
nia pojawiajqce si$ przy zmianach 
nat^zenia pola magnetycznego. 
Nie, to nie to. Ten zawodz^cy, ni- 
ski dzwi^k cos mi przypomina. 
Sonar. To brzmi jak sonar! Prze- 
ci^gty, dfugo zanikajqcy ton poja- 



0b6z SSB - z lewej Luke VK3HJ, z prawej Chris VK5CP 



San K5YY, Catherine VK4VCH i Piotr SQ9DIE - RTTY 20 m 


wia si$ w catym spektrum pasm 
krdtkofalarskich. Ale sk^d sonary 
na radioamatorskich pasmach??? 
Sygnal nie jest silny, czasami si$- 
ga S5. Po pot godzinie stopniowo 
zanika. Te nagte zaniki warunkdw 
i to sonarowe „UFO" nie daj3 nam 
spokoju. CzegoS takiego jeszcze 
nie doSwiadczyliSmy. Przy kolej- 
nych spotkaniach spoglqdamy na 
ocean i na zlokalizowane na wy- 
spie dwa pot^zne, wysokie masz- 
ty z rozwieszonym dipolem - to 
beacon wykorzystywany w sluz- 
bach lotniczych. Moze w poblizu 
odbywajq si^ jakieS cwiczenia woj- 
skowe? A moze te „sonary" byty 
zaktdceniami od radiolokacyjnych 
systemdw sieci rybackich - takich, 
jakie stosuje si^ przy wi^kszych 
polowach? Ktoz to wie... 

Warto wspomniec o charaktery- 
styce pasm na Lord Howe. Austra- 
lijczycy podkre^lajq, ze tamtejsze 
warunki nieco r6zni^ si^ od tych 
w Australii i Nowej Zelandii. Juz 
rzut oka na azymutalnq maps dla 
VK9LA uzmyslawia, ze niektdre 
z pafistw na gwiecie majq o wiele 
bardziej „przechlapane", jeSli cho- 
dzi o azymuty przednaj^ce okolice 
biegundw pogarszajqcych warunki 
swoj^ zorzow^ aktywno^d^. Mapa 
potwierdza nasze przypuszcze- 
nia. Przy takim dotku propagacyj- 
nym najgorzej jest z t^cznoSciami 
z Europe Zachodni^ i poludniow^ 
Afryk^, a najlepiej wypadaj^ oczy- 
wi£cie „low bands". Najlepiej wy- 
padta 40-tka i 30 m. Otwarcia na 
Europe pojawiaj^ sis w momen- 
tach charakterystycznie powi^- 
zanych z „greyline" - lokalnymi 
wschodami i zachodami slonca 
„po obu stronach". Na Lord Howe 
- pdznym popoludniem lokalne- 
go czasu, podczas gdy w Europie 
zaczyna Switad Drugi moment 
to okres pomi^dzy lokalns p61- 
nocq az do momentu, gdy wysps 
zaczyna witac Swit, a w Europie 



Godzina 3.00 nad ranem, Vicky SV2KBS 
rozpracowuje pile-up na 40 m SSB 


konczy sis dziefi. Obecnie gorzej 
wypadajq wyzsze pasma. 20-15 
metro w otwierajq sis gtownie na 
Ameryks Potnocn^ i Potudniow^, 
a w szczegdlnoSci na Japonic nie 
wspominajqc o Australii i Nowej 
Zelandii. 

B^d^c „po drugiej stronie", do- 
piero zdajs sobie spraws, jak r6z- 
nie \vypadaj3 r6zne cz^ci £wiata 
jeSli chodzi o kulturs pracy na pa- 
smach. Potwierdzajq sis niestety 
stereotypowe zte opinie o Euro- 
pejczykach. Chaos, brak dyscypli- 
ny i niekulturalne zachowanie nie 
s^ rzadkie. Szczegblnie przeszka- 
dza brak dyscypliny w przypad- 
ku, gdy operator ekspedycji prosi 
o odpowiedz konkretnej stacji, np. 
„OM5MF 5nn". Wiele europejskich 
stacji doskonale styszy, komu ope- 
rator podat raport. W takiej sy- 
tuacji na czsstotliwoSci powinna 
zapaSc cisza jak makiem zasiat, az 
do momentu, gdy operator po- 
dzi^kuje lub zawota UP lub QRZ. 
Niestety koledzy z naszego konty- 
nentu przekrzykujq sis caty czas, 
a wylawianie czegokolwiek z tak 
pot^znego pile-upu jest niezmier- 
nie trudne. Ci^zko jest mi zrozu- 
miec ten „fenomen", podczas gdy 
np. wi^kszoSc operatordw z USA, 
a w szczeg61no£ci z Japonii, potrafi 
naprawds pokaza£, co znaczy kul- 
tura pracy w eterze. W przypadku 
Japoficzykdw zdyscyplinowanie 
potrafi doprowadzic nawet do ab- 
surdalnych sytuacji. Wielokrotnie 
zdarza si^ ze przykladowo w pi- 
leusie styszy stacji z kohcdwkq 
znaku „KG". Odpowiadam „KG 
59 KG 59". W odpowiedzi na pa- 
£mie styszy prawie calkowit^ dsz^. 
Ponawiam raport - zn6w cisza. 
Japohska stacja wie, ze to moze 
chodzic o jego „KG", ale wycho- 
wanie podpowiada mu, ze bye 
moze chodzi o kogoS innego i le- 
piej nie zak!6ca£. Prdbuj^ wi^c „JA 
z sufiksem KG 59 ,/ . Dopiero wtedy 
stacja odpowiada, na wszelki wy- 
padek podaj^c pelny znak, np. JA- 
7RKG - jeszcze bez raportu - aby 
upewnid si^, czy to o m3 chodzito! 
W odpowiedzi, przy prawie calko- 
witym braku zaklocen od innych 
japohskich stacji, slyszy ode mnie 
,,JA7RKG 59 thank you, QRZ". Do- 
piero po takiej informaeji przesla- 
nej w eter zaczynaj3 wolac kolejne 
staeje... A odpowiadanie Japofi- 
czykom np. „JA8 59" mija si^ z ce- 
lem. Stacji z prefiksem JA8 jest tyle, 
ze malo kto decyduje si^ odpo- 
wiedzie^, poniewaz oni po prostu 
wiedz3, jaki bylby tego rezultat. To 
wszystko stanowi je z jednej strony 
utrudnienie dla operatora ekspe- 
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Niesamowity, gigantyczny ostaniec wulkaniczny Ball’s Pyramid wyrasta nagle z oceanu na 
wysoko$6 562 m n.p.m. 


dycji (musi wylawiac z pile-up6w 
kompletne, lub prawie kompletne 
znaki), ale z drugiej strony robie- 
nie lc}czno£d w takich warunkach 
nabiera wlaSciwego rytmu i do 
logu trafia wi^cej stacji - jest to po 
prostu czyst^ przyjemnoSd^. Zdajg 
sobie spraw^, ze bgd^c w Europie 
trudno sobie wyobrazid liczb^ sta- 
cji wolaj^cych ekspedycj^ jedno- 
czesnie i jak to wszystko brzmi po 
drugiej stronie. Ale brak kultury 
wSrdd wielu Europejczyk6w jest 
zjawiskiem co najmniej zastana- 
wiaj^cym. Brak kultury? Zbyt duza 
liczba konkurent6w? Moze ktos 
z Was - Czytelnikdw - zdecyduje 
si^ na podj^cie wyzwania, aby wy- 
ja£nic ten przykry stan rzeczy. 

W potowie wyprawy odzywa 
si^ moja niezaleczona grypa. Moje 
zarywanie nocy, bieganie, zala- 
twianie, naprawianie nie sprzyjalo 
wyleczeniu choroby. Potem byly 
powazne klopoty z gardlem, ktore 
spowodowaty, ze nie moglein pra- 
cowac w og61e na SSB. Ale to nie 
byl akurat problem - mialem co 
robic na telegrafii. Prawdziwe klo- 
poty zaczt^ly si^ pod koniec wypra- 
wy: silny bol ucha, zwlaszcza pod- 
czas powrotnego lotu samolotem, 
byl nie do wytrzymania. Skonczylo 
si^ na wizycie u lekarza i silny ch 
antybiotykach w Sydney. . . 

Raj na ziemi 

Wyspa Lord Howe jest wyj^tko- 
wa. Nie tylko ze wzgl^du na swoje 
polozenie, rzadko& pojawiania si^ 
w eterze (nadal znajduje sig na li- 
Sde 100 najbardziej poszukiwanych 
kraj6w DXCC) czy tez wspaniale 
krajobrazy. Ta mala wulkaniczna 
wyspa to pozostatoSd po prasta- 
rym wulkanie. Ok .7 milion6w lat 
temu po serii eksplozji jego zde- 
cydowana wi^kszoSc zapadla si^ 
w oceanie, a na jego powierzchni 
pozostaly do dzisiaj jedynie Lord 


Howe, polozona tuz obok malutka 
Wyspa Admiralicji oraz fenomen 
geologiczny - Ball's Piramid. Geolo- 
gicznie miejsce to nie ma nic wsp61- 
nego z Australia. Nie jest to cz^Sc 
tego kontynentu, ba - nawet nigdy 
nie mialo ono zadnego polaczenia 
z l^dem. Ta niezamieszkala az do 
XIX wieku wyspa szczyci si^ wie- 
loma endemitycznymi gatunkami 
roSlin i zwierz<|t. Az ponad 60% 
wyst^puj^cych tu organizm6w nie 
wyst^puje nigdzie indziej na Ziemi! 
Wiele gatunkdw az do osiedlenia 
si^ na wyspie ludzi w 1834 roku 
nigdy nie miala z nim stycznoSci 
i nie posiada instynktu obronnego. 
Niektore zwierzqta w og61e nie boj^ 
sig czlowieka. Np. na polozonej 
na wschodniej cz^Sci wyspy Pla- 
zy Nedsa mozna poglaskac pty- 
waj^ce dookola pdltorametrowe 
ryby jak pieska, a niekt6re z ga- 
tunk6w ptakdw delikatnie wzi^c 
w r^ce i spojrzed im oko w oko. 
Juz pierwsi osadnicy wiedzieli, ze 
maj^ do czynienia z miejscem wy- 
j^tkowym ijuz kilkanascie lat po 
osiedleniu si^ czlowieka na wyspie 
powstal pierwszy rezerwat przyro- 
dy. W 1982 roku Lord Howe zostala 
vvpisana na list^ 3wiatowego Dzie- 
dzictwa Przyrody UNESCO. Wsrdd 
niespelna 400 stalych mieszkancdw 
wyspy panuje wielka troska o za- 
chowanie tego dziedzictwa. Dba si^ 
tutaj o wszystko. A wykorzystanie 
surowc6w wt6rnych jest niemal 
100%. Na przyklad papieru toaleto- 
wego nie mozna pod zadnym po- 
zorem wyrzuead do sedesu. Trafia 
on do specjalnego pojemnika, bo 
z odzyskanego w ten sposdb pa- 
pieru.., drukuje si^ lokalnq gazetk? 

Woda pozyskiwana jest z desz- 
cz6wki gromadzonej w duzych 
zbiomikach znajduj^cych si^ za nie- 
mal kazdym budynkiem. Po oczysz- 
czeniu i sterylizacji (bez chloru!) 
wod^ t^ mozna pid prosto z kranu. 



Sdeki komunalne po oczyszczeniu 
sluz^ jako chlodziwo do zestawu 
pot^znych, ale niehalaSliwych agre- 
gatdw, ktore dostarczajq mieszkan- 
com elektrycznosd. Na wyspie jed- 
noczeSnie moze przebywac tylko 
400 turystdw, co regulowane jest 
sprzedaz^ bilet6w samolotowych. 
Droga powietrzna to zreszt^ jedyny 
sposdb, w jaki mozna dostac si^ na 
wyspg. Mieszkancy pracuj^cy dzi- 
siaj glownie przy obsludze ruchu 
turystycznego od dawna stawiaj^ 
na turystyk^ najwyzszej jako£ci 
skierowanq do turysty aktywnego: 
rowery, kajaki, piesze wycieczki, 
lodzie. Oni wiedz^, jak$ wartosc 



Gigantyczne king fish dajg sig gfaska t jak koty 



Na rajskiej plazy Nedsa 



Niezwykfe formacje skalne na wybrzezu laguny 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


ma ich malutki punkt na mapie, jak 
go chronic. Cedhuje ich wyjqtkowa 
swiadomoSc poczucia wspdlnego 
dobra, ktore nalezy chronid. Od 
przyrody, przez zabytkowe budyn- 
ki, az po wspdlne zwyczaje. Liczy 
si^ wspdlna korzySc, a nie indywi- 
dualny egoizm. Na wyspie nie ma 
telefonii komdrkowej, kurortdw, 
basendw, dyskotek i innych miejsc 
typowych dla popkultury skiero- 
wanej do masowego turysty. Ku 
naszemu zaskoczeniu okazuje si$, 
ze wyspa Lord Howe jest w Au- 
stralii bardzo malo znana, ale za to 
popularna wsrod turystdw Swia- 
domych, w jaki sposdb i gdzie chcq 
wypoczywac w zgodzie z przyro- 
d^. Gldwnym Srodkiem transpor- 
tu dla turystdw s$ rowery. Rano 
jedziesz na plaz^ poplywac nad 
raf^ koralow^ peln^ niezwyklych, 
bajecznie kolorowych stworzeh. 
W wypozyczalni sprz^tu plywaj^- 
cego na brzegu nie zastaniesz ob- 
shigi. Bierzesz, co chcesz, wpisujesz 
do zeszytu rodzaj wypozyczanego 
sprz^tu, swoje imi^, nazw^ swojego 
pensjonatu i zostawiasz 5 dolardw 
w skarbonce. Tutaj nikomu nawet 
na my£l nie przyjdzie, aby kogokol- 
wiek oszukac. Czy mozna znalezc 
bardziej idealne miejsce na Ziemi? 
Tak mozna s^dzic, ale do czasu, 
gdy o wysps zawadzi tropikalny 
cyldon, o czym przekonaliSmy si^ 
na wlasnej sk6rze... 



Naprawa okablowania po tropikalnej burzy 



Budyneczek poczty na Lord Howe pamiqta 
czasy osadnikdw 


Ogon cyklonu 

Jeszcze przed przybyciem na 
wysps organizatorzy VK9LA byli 
w stalym kontakrie z czlonkami in- 
nej, rzadkiej ekspedycji po s^siedz- 
ku - VK9GMW - na Mellish Reef. 
Szef naszej wyprawy - Bill VK4FW 
- by! tarn kilka tarn temu i udzie- 
lal im porad dotycz^cych nawi- 
gacji, prognozy pogody i innych 
pomocnych wskazowek. Okazalo 
si^, ze od strony Nowej Kaledonii 
w kierunku wschodnich wybrzezy 
Australii zmierza pot^zny tropi- 
kalny cyklon - dokladnie wprost 
na Mellish Reef! Billowi udalo si^ 
skontaktowac z dwojk^ radioama- 
tordw i przekonac ich, aby prze- 
czekali burze i sztormy na o wiele 
bezpieczniejszej Marion Reef. Bye 
moze to jest jeden z powoddw, jaki 
przyczynil si^ do sukcesu wypra- 
wy zlokalizowanej na polozonej 
ok. 1600 km na p61noc od Lord 
Howe rafy. 

O tym, ze zanosi si^ na wielkie 
zamieszanie pogodowe, dowie- 
dzielMmy si^ od mieszkahedw, kt6- 
rzy codziennie rano ok. godz. 9.00 
gromadz^ si^ przed malym bu- 
dynkiem poczty. Czwartego dnia 
naszej wyprawy zorientowaliSmy 
si$, ze co£ ich trapi. Prognozy byly 
zte. Ten sam cyklon, kt6ry spo- 
wodowat op62nienie VK9GMW, 
a nast^pnie najwi^ksze od lat 
powodzie w stanie Queensland, 
zmierza! w naszym kierunku. Co 
prawda nieco oslabiony, ale nadal 
nieprzewidywalny. Nast^pnego 
dnia wybieram si^ z Piotrem, Kasi$ 
oraz Tonym i Maddalene z Wloch 
na rejs do Ball's Pyramid - „ko- 
smieznej", ponad 500-metrowej 
skalistej formaeji wystajqcej z oce- 
anu ok. 30 km na poitudniowy 
wsch6d od Lord Howe. Widzimy 
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na horyzoncie charakterystyczne 
zafalowanie frontu atmosferycz- 
nego. Pojawiaj^ si^ coraz ciemniej- 
sze chmury, coraz to wi^ksze fale. 
Nasza 16dz zaezyna wykonywac 
kilkumetrowe skoki i wyprawa 
robi si^ naprawd^ ekstremalna. 

Ku naszemu zaskoczeniu nasi po- 
chodzqcy z nadmorskiej Wene- 
cji Wlosi dostownie s$ szarzy od 
choroby morskiej. A my - l^do- 
we szczury z Polski - wySmienicie 
znosimy sztormow^ pogody. Tylko 
na moment, gdy doplywamy do 
skalnej piramidy, morze na chwil^ 
cichnie. Majestatyczna, olbrzymia 
skala goruje nad wszystkim. Ci^z- 
ko j^ ogam^c wzrokiem w caloSci, 
trudno okreSlic jej skal^ wielkosci 
z powodu braku punktu odnie- 
sienia - wsz^dzie dookola nic, tyl- 
ko morze. Zaezyna powoli padac 
deszcz, nasz kapitan daje sygnal 
do powrotu. ^ 

Gdy docieramy na wysps, po 
ciemnym, olowianym niebie widac 
juz, ze co£ si^ szykuje. Ok. godziny 
3 nad ranem o wysps zawadza 
„ogonem" tropikalny cyklon o na- 
zwie ,Jasper". Pr^dkosc wiatru do- 
chodzi w porywach do 100 km/h 
i wi^cej. Do tego dochodzi nagla 
wielka ulewa, ktora tworzy na zie- 
mi rw^ce strumienie wody. Trudno 
sobie wyobrazic, co by si^ dziato, 
gdyby cyklon uderzyl w wysp^ 
z peln^ sil^... 

Zaezyna $witac. Widzimy, ze 
cz^sci nadal rozbujanych od wia- 
tru anten trzeba b^dzie poprawid 
naci^gi. Na szcz^cie zadna nie 
zostala uszkodzona poza wertyka- 
lem na 40 m, ktoremu SWR nagle 
„rozjechal si^" na calej szerokoSri 
pasma. Jak si^ okazalo, spadaj^ce 
gal^zie i konary drzew naderwaly 
kabel u nasady i kilka przedwwag, 
a do gniazda antenowego dosta- 
la si^ woda. Na szcz^cie usterka 
prosta do naprawienia. Rano nie- 
co si$ przeciera, ale nadal wieje 
bardzo silny wiatr. Na tyle silny, 
aby m6c przewrdcic rowerzyst^ 
podezas jazdy. Odwolane zostaly 
wszystkie loty na wysp^, wszyst- 
kie wycieczki turystyezne i rej- 
sy po morzu. Zamkni^to poczty. 

Z powodu bardzo grubej pokrywy 
chmur przestala dzialad l^czjnoSc 
satelitarna z wyspq, w tym r6w- 
niez telefony i Internet. Porywy 
wiatru si^gaj^ce 80 km i wi^cej 
przenosily piasek z plaz na drug^ 
strong wyspy z talq sil^, ze odezu- 
walo si^ na skdrze bol od uderzeri 
jego mikroskopijnych ziarenek. 
Podobna pogoda utrzymywala si^ 
przez nast^pne 3 dni. Malo tego, 
ta dynamiezna aura powodowala, 




ze na wszystkich pasmach od 160 
do 30 m mieliSmy stale, statyczne 
zakldcenia sisgaj^ce czasami +20 
dB. Robienie l^cznoSci w takich 
warunkach graniczylo z cudem... 
Czwartego dnia zaczsfy czssdowo 
dzialac telefony i Internet. Przez 
kilka dobrych dni nie przesylali- 
Smy na serwer logu, wise sprdbo- 
walem go zaktualizowac. Podczas 
przesylania pliku wyspa ponownie 
stracila l^cznoSc ze Swiatem. Na 
skutek przerwania l^cza, na serwer 
zaladowal sis plik tylko czssdowo. 
Z tego tez powodu w logu online 
zacz^lo nagle brakowa£ IqcznoSd. 
Co za pech! Na szcz^de piqtego 
dnia wiatr zaczyna richnqc i kaz- 
dy z nas, zm^czony juz ci^glymi 
problemami, trzyma kciuki, aby 
pogoda si^ ustabilizowala i udalo 
sis zaktualizowac poprawnie log. 
Wreszcie wyjrzalo na trochs slon- 
ce... Wreszcie dane bsdzie nam 
zobaczyc jedn$ z dekawszych oso- 
bliwosd wyspy znajduj^cq sis na 
szczyde najwyzszego wzniesienia 
na wyspie - Mt. Gower: 



Wspinaczka po stromych zboczach u 
podstawy Mt. Gower 



Magiczny las deszczowy 

Mierz^cy 878 m n.p.m. wul- 
kaniczny wierzcholek okazal sis 
wisksz^ niespodziank^ i wyzwa- 
niem, niz ktokolwiek z nas przy- 
puszczal. Wyprawa na najwyzszy 
szczyt Lord Howe rozpoczsla sis 
od oczyszczenia butow kazdego 
z uczestnikdw szczotkq oraz spry- 
skania podeszew grzybobbjczym 
plynem. Ten bardzo skrupulatnie 
przestrzegany „rytual" zapobiega 
czs^dowo przenoszeniu rdznych 
gatunkow grzybdw pomisdzy po- 
szczegblnymi ekosystemami na 
wyspie. Zastanawia nas, dlaczego 
organizatorzy wydeczki co chwils 
wspominajq, ze potrzebna bsdzie 
wszystkim duza dawka energii, 
zapalu i wytrwaloSd, Szybko oka- 
zuje sis, ze opisywana przez nich 
wspinaczka na szczyt jest o wiele 
trudniejsza, niz ktokolwiek z nas 
przypuszczal, a stopniem trud- 
no£d - pordwnywalna do wejSda 
na Rysy! Wspinamy sis na g6rs 
za pomoc^ dlugich, asekuracyj- 
nych lin. Za nami w pogotowiu 
jest zawsze przeszkolony prze- 
wodnik pilnuj^cy bezpieczeftstwa 
uczestnikdw wydeczki. Otaczaj^ca 
nas mgla skrapla sis na wszystkim 
dookola, czyni^c glazy, po kt6rych 
sis wspinamy, bardzo Sliskimi. 
Przebyde 500-metrowego, prawie 
pionowego odcinka od podstawy 
g6ry do jej plaskiego wierzcholka 
zajmuje prawie 5 godzin! Wraz ze 
wzrostem wysokoSd odczuwamy 
wyrazny spadek temperatury, az 
do ok. +18°C, kt6ra w tym miej- 
scu rzadko kiedykolwiek ma inn^ 
wartoSc. Wszystkie te warunki po- 
wodujq, ze ok. 38 ha, jakie zajmuje 
plaski szczyt Mt. Gower, stanowi 
unikalny na Swiatowq skals eko- 
system. 



Idziemy, raz po raz sthyl a] qc 
sis pomisdzy spl^tanymi konara- 
mi powyginanych, przedziwnych 
drzew i wielkich paprotnik6w. 
Wszystko porasta p61przezroczy- 
sty mech, kwitnqce storczyki i inne 
roSliny, ktdrych nawet nie potrafis 
do czegokolwiek pordwnac, Pod- 
czas wspinaczki na zboczu wial 
dose silny wiatr od morza, a na 
g6rze panuje zaskakuj^ca cisza 
przerywana jedynie wesolymi 
piskami setek burzyk6w wyko- 
nuj^cych karkolomne ewolucje 
w powietrzu. Przewodnik wyja- 
£nia, ze wiatr uderzaj^cy w zboczs 
g6ry tworzy tzw. rotor (nie mylic 
z rotorem antenowym, hi) i prze- 
latuje wysoko nad wierzcholkiem 
szczytu, pozostawiajqc tropikalny 
las w prawie calkowitej, wieeznej 
ciszy. Robimy post6j i wtedy je- 
ste£my swiadkami fantastyeznego 
zjawiska. Zauwazamy chodz^ce 
niezdamie po ziemi mutton birds - 
te same burzyki, kt6re widzidiSmy 
nad glowami oraz w poblizu Ball's 
Pyramid. Kompletnie nic nie robi$ 
sobie z naszej obecnoSd, przelaz^c 


Post6j na szczycie 
Mt. Gower. Wszyscy 
jesteimy bardzo 
zmgczeni, ale 
szczQ^liwi 


Niektbre z ptakdw 
w ogble nie bojq 
sig ludzi, podlatujq 
na dystans 1 m i 
baeznie wszystkie- 
mu sis przyglsdajs 
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Tropikalny las desz- 
czowy na ptaskim 
wierzchofku Mt. 
Gower 


Infofmacjfl o planowoiwj 
wyprawie SQ8X na 
Wyspf Wielkanocnq 
bediie zambszaona za 
miesiqc w SR. JeSli ktoi 
nie ma jeszae potwier- 
dzenia z CEOA olbo 
brakuje mu Jqanoiti z 
Wyspq Wielkanotnq na 
niektdrych paynach, 
warto zaznaayf w 
kalendarzu doty pomi^ 
dry 31 pazdziemika a 
15 Ihlopoda 2009. 


raz po raz po naszych stopach. 
Przewodnik delikatnie bierze jed- 
nego w rqce i nagle ten wydaje 
z siebie charakterystyczny dzwi^k. 
W jednej chwili cate niebo nad 
nami wiruje od setek ptakdw, kt6- 
re zwabione dzwiqkiem, zaczqty 
z ciekawoSci latac coraz nizej, a po- 
tem dostownie jak kamienie raz 
po raz spadac z impetem dookola 
nas prosto z nieba. Jeden, drugi, 
dziesiqty, dwudziesty! To byta na- 
prawd^ niesamowita, magiczna 
chwila... Niestety takie chwite nie 
trwajq wiecznie, przed nami. . . 

Powrot do Polski 

Tym razem „jet lag" dat o sobie 
znac ze zdwojonq sitq. Przespalem 
start samolotu w Singapurze, Lon- 
dynie i Iqdowanie w Warszawie. 
To byta dluga podrdz. Na dtugo 
pozostanq tez wspomnienia. Dla 
mnie rdwnie wazne sq wnioski 
i spostrzezenia, kt6re bqdq siq staral 
wykorzysta^ w przyszlosri. Teraz 
wiem rOwniez, ze dla chcqcego nic 
trudnego - rozpoczqlem przygoto- 
wania do wyprawy praktycznie bez 
pieni^dzy na wyjazd. Warto jednak 
wyznaczac sobie cel i do niego dq- 
zyd Najwazniejsze dla mnie jest 
jednak to, ze mogiem przynajmniej 
czq£ri Koleg6w nie tylko z Polski, 


ale i z innych kraj6w, sprawid frajd^ 
tqczno£ciami w eterze i relacjami 
w Internede. Bo mozliwosc dziele- 
nia siq tym, co czlowieka deszy, ma 
najwiqksze znaczenie. 

Osobiste wyzwania 

Zapytany nigdy nie ukrywam, 
ze po zdaniu egzaminu kr6t- 
kofalarskiego pracq w telegrafii 
traktowatem po macoszemu. Ba, 
m6j klucz praktycznie wylqdowat 
w szufladzie. Moze nie lubiq bye 
zmuszany do robienia czegoS na 
sitq. Moze nie potrafilem siq zdy- 
scyplinowad, aby kontynuowad 
pracq na CW. Moze to rdwniez 
wina bardzo malej liezby aktyw- 
nych staeji w Bieszczadach, co 
utrudnia organizowanie czqstszych 
spotkan, kt6re mobilizowalyby do 
podwyzszania swoich operator- 
skich kwalifikaq'i. Z biegiem czasu 
zaczqtem jednak wyraznie odezu- 
wa£, ze pomijajqc telegrafiq, sam 
sobie z wtasnej winy odbieram 
mozliwosc robienia fantastycznych 
tqcznoSci. LqcznoSci, kt6re przy 
pracy na fonii i emisjami cyfro- 
wymi sq niemozliwe do przepro- 
wadzenia lub ktore dostarezajq 
tak wielkiej dawki pozytywnych 
emocji, ze - mowiqc kolokwialnie 

- cala reszta moze siq schowac. 
Decydujqc siq na udzial w wypra- 
wie na Lord Howe, postanowilem 
potraktowac przygotowania jako 
zr6dto mobilizaeji i motywacji do 
powrotu do telegrafii. Po 10-letniej 
przerwie musialem nauezyd siq 
jej prawie od nowa. Praktycznie 
dzieft w dzien praca z programem 
Morse Runner i Koch Morse Trai- 
ner okazata siq bardzo pomocna. 
Jednak przed wyprawy w mojej 
gtowie rodzily siq powazne obawy, 
czy taki „telegraficzny zottodziob" 
poradzi sobie z pile-upami na pa- 
smach? Postanowilem jednak spro- 
bowac i potraktowa<5 to wszystko 
jako swoiste wyzwanie i ponowny 
egzamin z telegrafii. 

Pierwszego dnia pobytu jestem 
przydzielony do obozu CW pod 
okiem doSwiadczonego kolegi 

- Boba N200, kt6ry mial sluchac 
moich tqcznoSci na drugich slu- 
chawkach i udziela^ wskazdwek. 
Nie ma co owijac w bawetnq - 
stres prawie rozklada na lopatkL 
Nakladam wygtuszajqce stuchawki 
(dziqkujq ri, Heil!) i bombardowa- 
ny tysiqcami sygnaldw responden- 
t6w przez kilkanasrie sekund pr6- 
bujq odnalezc siq w tym chaosie. 
Po kilku minutach przyzwyczajam 
siq i czujq, ze zaezynam siq w tym 
wszystkim odnajdywac. Powoli 
w logu zaezyna przybywac tqcz- 
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nosci. Widzq, ze Bob potakujqco 
usmiechajqc siq do mnie, zdejmu- 
je stuchawki i idzie zrobic sobie 
kawq. Niby zwykly usmiech, ale 
jaka wielka nagroda. Potem kazde- 
go dnia ekspedycji byto juz coraz 
lepiej, a atmosfera w£r6d operato- 
row z obozu CW powodowala, ze 
m6j stres podezas pracy na tele- 
grafii zniknqt catkowicie i mogtem 
sobie pozwolic nawet na wylawia- 
nie z pileusdw stabszyeh staeji. Po 
powrocie do kraju, przeglqdajqc 
moj log, usmiechajqc siq do sie- 
bie stwierdzilem, ze 90% wpis6w 
w moim dzienniku to tqcznosd na 
telegrafii. Mam nadziejq, ze dzie- 
lenie siq moimi doswiadezeniami 
przekona przynajmniej kilka osob 
do uzywania telegrafii. Szczegolnie 
ze nie ma juz egzaminow z CW. 
Naprawdq warto! 

PS. Karty QSL VK9LA sq juz 
wydrukowane i w drodze do Au- ^ 
stralii, skqd lada moment bqdq 
rozsylane przez organizatora i 
QSL-managera wyprawy - Billa 
VK4FW. W produkcji jest film z 
wyprawy autorstwa SQ8X zreali- 
zowany w technologii HD. Jeszcze 
tego lata bqdzie mozna go obejrze^ 
i pobrac w calosci (za darmo) z wi- 
tryny http://dx-hamspirit.com/. 

Na stronie http://vk91a.info/ jest 
blog, jaki autor na biezqco prowa- 
dzil wspdlnie z Piotrem SQ9DIE. 

Gorqce podzi^kowania za 
wsparcie i pomocne rady nalezq 
siq Zbyszkowi Oltarzewskiemu 
SP7HOV oraz Henry kowi Majche- 
rowi SP3E, a takze Wojtkowi Geto 
SP8MI oraz Markowi Ambrozia- 
kowi SP5IYI, bez ktdrych pomo- 
cy moja przygoda z krotkofalar- 
stwem, ani opisana podroz nigdy 
nie miaiyby miejsca. 

Za niezapomnianq przygodq 
dzi^kuj^ organizatorom ekspedycji: 
Oceania DX group Inc. z Australii 
oraz wszystkim operatorom staeji 
VK9LA: Billowi VK4FW, Johnowi 
VK5PO, Teksowi VK1TX, Luke'owi 
VK3HJ, Chrisowi VK3QB, Johno- 
wi VK4IO, Catherine VK4VCH, 
Chrisowi VK5CP, Jayowi W5SL, 
Sanowi K5YY, Bobowi N200, Lan- 
ce'owi N20Z, Tony 'emu IZ3ESV, 
Piotrowi SQ9DIE oraz Victorii 
SV2KBS. 

Dodatkowe informaeje o Lord 
Howe w Internede: 

Oficjalna witryna Lord Howe 
Island: http://lordhoweisland.info/ 

Wikipedia: http://en. wikipedia. 
org/wiki/Lord_Howe_Island 

Stanistaw Strzyzewski SQ8X 
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Rozgtosnie 


Red.: Podobno zaczynat Pan swo- 
jq przygod^ z radiem od sklepu 
z radiotelefonami CB, ale marzyl, 
aby zalozyc wlasn^ stacja radio- 
w^. Proszf opowiedziec o swojej 
bylej pracy i zainteresowaniach 
radiowych. 

PK: To stare dzieje, 1989 rok, kiedy 
CB stalo si$ dost^pne dla kazdego. 
WczeSniej komunisd niestety unie- 
mozliwiali swobodnq l^cznoSc, 
teraz otwarty si$ granice, wi^c po- 
myslalem, ze fajnie byloby z pasji, 
jak$ bylo dla mnie CB, uczynic 
zr6dlo dochodu - i tak tez si^ stalo. 
Pewnie niektdrzy radioamatorzy 
pami^taj^ sklep Kopernik z Sa- 
skiej K^py... Zawsze mialem jakieS 
przygody z radiokomurukacjq.... 


Wywiad z Pawtem Kubalskim 
- prezesem lokalnej stacji Hobby FM 

Radio Hobby 

Od przeszto pot roku dziata nowa rozgtosnia FM na 89,4 MHz - Radio 
Hobby z Legionowa. Stacja nadaje sygnai RDS i obejmuje swym zasi$- 
giem rowniez Warszaw?, a program kieruje do stuchaczy z pasjq, realizu- 
jqcych aktywnie swoje hobby (uzupetnieniem oferty jest portal dla ludzi 
z pasj^ Hobby.pl). 

Poniewaz jest to zupetnie inna stacja, niz te obecne na rynku, postano- 
wilismy porozmawiac z prezesem stacji Pawtem Kubalskim. 




r- 




Pawet Kubalski - prezes RH nad Zalewem Zegrzyiiskim podczas przygotowywania audycji „todzie duze i mate” 

dzeniem w jej kompetencje. 6w- przed kamerami stwierdzic, nie 
czesna szefowa Rady, a obecnie byla zainteresowana wsparciem 
poslanka, jak sama byla uprzejma mnie w ubieganiu siq o koncesj^, 

a wr^cz przeciwnie, okazalo si^, ze 
chod wiele os6b z Rady i Sejmowej 
Komisji Mcdidw bylo zaintereso- 
wanych wsparciem mojego projek- 
tu - takiego wsparcia nie mialem 
u pani Kruk. Czasy zmienily si^ 
dopiero, gdy przewodnictwo Rady 
objql pan Kolodziejski. Okazalo 
si^, ze sprawy mogq ruszyd z miej- 
sca, choc tez zaj^lo to prawie role 
Prawda jest taka, ze je£li sq ograni- 
czenia, koncesje i kontyngenty, to 
jest bezwlad urz^dniezy i... 

No wlaSnie, raz nawet uslysza- 
lem z ust pani z departamentu 
koncesyjnego, ze powinienem za- 
pomniec o radiu, bo sq podmioty 
daleko wi^ksze i bardziej profesjo- 
nalne ode mnie, ktdre spozytkujq 
lepiej tak rzadkie dobro, jak konce- 


Red.: Mysl^, ze warto przedsta- 
wic na przykladzie Radia Hobby 
procedure zakladania rozglosni 
radiowej (od czego zaczqc...). Jak 
dlugo czekat Pan na koncesje ra- 
dia? 

PK: Niestety, nie zyjemy ani w de- 
mokratyeznym, ani wolnym kraju. 
Teoretycznie procedura jest prosta, 
KRRiT podaje wykaz wolnych czq- 
stotliwoSci i oglasza konkurs kon- 
cesyjny, w praktyce w Warszawie 
brak jest wolnych cz^stotliwoSci, 
co jest oczywist^ bzdurq, bo kaz- 
dy radioamator moze sprawdzic, 
ze jest ich mnostwo, ale po co je 
oglaszac - ma bye niedobor i juz. 
W moim przypadku procedura 
zaj^la 4 lata. 

Niestety to KRRiT wyst^puje do 
UKE o wolne cz^stotliwoSci, by 
wszczqc konkurs koncesyjny. Ja, 
nie chc^c czekad w nieskohezo- 
no£c, sam tak^ cz^stotliwoSd zna- 
lazlem i wyst^pilem do UKE o jej 
potwierdzenie, zeby przekazad 
jq do Rady. Ale Rada nie byla za- 
interesowana odwrdceniem pro- 
cedury, a wr^cz oburzona wcho- 


Za konsoletq sam prezes RH Pawet Kubalski 
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WYWIAD 


Rozgtosme 


sja. Co motywowalo do takiej wy- 
powiedzi i dzialan pani^ z Rady, 
niech kazdy sobie sam oceni. 
Ostatnie dwa lata to bronienie si^ 
przed przeniesieniem lokalizacji 
cz^stotliwoSci z Legionowa do 
Warszawy, by sprzedad j3 wi^k- 
szym podmiotom. OczywiScie jed- 
z motywacji, jakie mi przycho- 
dz^ do glowy, S3 pieni^dze. 

Red.: Majqc upragnion^ koncesj^, 
trzeba zajqc si^ realizacjq sprz^- 
towq. Prosz^ opowiedziec o wy- 
posazeniu technicznym swojej 
rozgloSni. 

PK: Sprz^t jest w miar^ prosty, 
cyfrowa konsoleta, procesory glo- 
su i diwi^ku, oprogramowanie 
emisyjne, no i oczywiScie nadaj- 
nik. Caly sprz^t pochodzi z USA, 
poniewaz jest to zagl^bie radiowe 
i tam sprz^t jest najwyzszej jako- 
Sd. 

W skrdcie wygl^da to tak (typ - 

model - producent - lokalizacja): 

Nadajnik - Fxl 250 - Broadcast 

Electronics 

DSP -VP-8 -Vorsis 

Radiolinia - Portal - Portal G. 

Mochtak 

Konsola - W-12 - Audioarts - Stu- 
dio 

3x DSP Mic - M-l - Vorsis - Studio 
S3 jeszcze mikrofony, no i oczywi- 
$de dochodzq do tego komputery 
emisyjne, pracujqce w systemie 
Windows XE 

Red.: Studio Radia Hobby jest 
zlokalizowane niedaleko od wy- 
sokiego masztu TP SA w centrum 
Legionowa. Dlaczego nie skorzy- 
staliscie z gotowego masztu, aby 
zainstalowac tam jeszcze jednq an- 
ten^ - anten^ radia na 89,4 MHz? 
PK: Poniewaz ten maszt ma 60 m 
wysokoSd, a to troch^ malo. Przy- 
znano nam jedynie 50 W mocy. 


Radio HOBBY 

89,41m 



Laura Wozniak („Migdzy nami hobbystami”) i Adrian Kubica (ma- 
gazyn motoryzacyjny) na imprezie majowej w Centrum Szkolenia 
Policji z okazji Dni Legionowa 


wi^c postaralismy si^ o najwyzszy 
punkt, czyli 95 m komin PEC, co 
i tak bylo niewystarczaj^ce. Na 
szcz^Sde udalo nam si^ zwi^kszyd: 
pozwolenie do 200 W, a to, z takiej 
wysokoSd przy dipolu pionowym 
z 3dB zyskiem, pozwala juz ma- 
rzyd o dotardu do wi^kszego gro- 
na odbiorcdw. 

W zwi^zku z tym, ze nadajemy 
glownie dla mieszkanc6w powiatu 
legionowskiego, sil^ rzeczy wi^k- 
szosc z nich pracuje lub uczy si^ 
w Warszawie. Tak wi^c jest wazne, 
by mogli sluchac nas tez w pracy, 
wlaSnie w Warszawie. 

Red.: Czy jest Pan jedynym wla- 
scicielem rozglosni i jak wyglqda 
jej kierownictwo? 

PK: Jestem wlaScicielem 79 proc. 
wartoSci staqi, a 20 proc. posiada 
Artur Zawisza oraz 1 proc. Domi- 
nik Kubalski. WczeSniej nie byli- 
Smy zwi^zani z media mi. 
Kierownictwo wywodzi si$ z Ra- 
dia Gra Bydgoszcz. Redaktorem 
naczelnym stacji zostal Tomasz 
Zamiatowski, a redaktorem mu- 
zycznym Grzegorz Benda. Radio 
Hobby na razie zatrudnia 14 os6b 
(4 osoby na stale). 

Red.: Na antenie pojawili si^ zna- 
ni dziennikarze (Zygmunt Chaj- 
der, Bohdan Tomaszewski, Ta- 
deusz Sznuk). Jest Pan autorem 
motorowodniackiej audycji hob- 
bystycznej „Lodzie duze i ma- 
le" oraz muzycznej „W rejonach 
gotyckiego rocka". Czy moze Pan 
zaprezentowad redaktorow i dy- 
rektorow prowadzqcych inne au- 
dycje radiowe? 

PK: Trudno wszystkich wymie- 
nic, ale zaczn^ od tych znanych 
wszystkim radiosluchaczom z in- 
nych rozglosni: 

m Grzegorz Traczewski - prowa- 
dz^cy audycji „Jedz bezpiecz- 
nie" 

■ Grzegorz Benda - redaktor 
muzyczny oraz audycji: „Jazda 
prdbna. Po muzykt?", „Nagraj to 
jeszcze raz sam" 

■ Bohdan Tomaszewski prowadzq- 
cy program „Rozmowy z Old- 
boyem" 

■ Zygmunt Chajder prowadz^cy 
program „Hobby gwiazd" 

■ Tadeusz Sznuk, autor audycji 
„Odlotowy magazyn Tadeusza 
Sznuka" 

■ Tadeusz Tarkowski, ps. Tarpan 
- prowadz^cy program moto- 
cyklowy „Kask", przez wiele lat 
dziennikarz radio wy i telewizyj- 
ny Teleexpressu i Telewizyjnego 
Kuriera Warszawskiego, wsp61- 


pracownik radiowej Tr6jki 

■ Tomasz Wojciechowski, autor 
audycji „Kamienie" 

■ Jaroslaw Zukowicz - autor ma- 
gazynu kulinarnego „Jedz bez- 
piecznie" oraz „Na widelcu" 

■ dr n. med. Agnieszka Zwolinska- 
-Bernat - autorka programu po- 
radniczo-medycznego „Godziny 
medycyny" 

■ Agnieszka Olszewska - autorka 
programu religijnego „Pami^taj, 
aby£ dzien 6wi^ty Swi^dl". 

Red.: Jaki jest profil Radia Hobby 
i kim sq sluchacze rozglosni? 

PK: Legionowskie Radio Hobby 
jest skierowane do ludzi w wieku 
25-50 lat. Chodzi nam o pokaza- 
nie, ze nie tylko prac3 czlowiek 
zyje, ale i ma dekawe pasje. 

Profil Radia Hobby zostal stwo- 
rzony z mySl3 o potrzebach takiej 
wlaSnie grupy sluchaczy. ^ 

Na antenie wi^kszo6£ programow 
poSwi^conych jest poszczegdlnym 
pasjom. Adresatami audycji S3 pa- 
sjonaci danej dziedziny i grono 
os6b, kt6re interesuj3 si^ r6zno- 
rak3 tematyk3, a jednoczeSnie S3 
aktywnymi hobbystami o innych 
zainteresowaniach . 

Sluchacze radia Hobby to odda- 
ni swoim pasjom hobbysci, dla 
ktdrych wydatki zwi3zane z try- 
bem zycia stanowi3 wazny ele- 
ment w ich budzetach. Tryb zyda 
naszych sluchaczy sprawia, ze ich 
pasje sdsle 13CZ3 si^ z otoczeniem, 
w jakim przebywaj3. Ceni3 so- 
bie markowe produkty, ktorymi 
si^ otaczaj3. Ich status spolecz- 
ny pozwala na wyroznienie si^, 
cho£ nie to jest ich celem. Stanowi3 
grups ponadprzed^tnie zarabiaj3- 
cych przedstawicieli kadry mene- 
dzerskiej oraz wolnych zawod6w, 
znaczna ich cz^Sd jest wlasciciela- 
mi firm. S3 to osoby, ktore realizuj3 
swoje cele niezaleznie od sytuacji 
gospodarczej i informacji o nad- 
chodz3cym kryzysie. 

Red.: Jak widac, znalazl Pan luk^ 
na rynku radiowym i wpasowal 
si^ w eter obok duzych, warszaw- 
skich rozglosni. Jaki jest zasi^g 
rozglosni i jak to przeklada si^ na 
udzial w rynku? 

PK: JesteSmy lokaln3 stacj3, kt6ra 
chce jednak nadawad nie tylko dla 
mieszkahcow Legionowa, ale tez 
dla calego powiatu. Dlatego milo 
nam b^dzie, jesli w przyszlo^d b^- 
dziemy doderad znacznie dalej. 
Aktualny nadajnik, umieszczony 
w Legionowie, dysponuje zasi^- 
giem 25-30 km. W przeci3gu 1-2 
lat Radio Hobby w grupie docelo- 
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Konsoleta oraz procesory gtosu i dzwiqku 


wej moze osiqgn^d 1,5 proc. udzia- 
lu w rynku. 

W pewnym sensie utozsamiamy 
si^ z Discovery, kt6re ze wzgl^- 
du na tresci jest skierowane do 
dose w^skiej liezby ludzi. Zdaje- 
r*-- my sobie spraw^, ze tracimy, nie 
organizuj^c durnych konkursdw 
SMS-owych w stylu „jak mial na 
imi^ Kazimierz Wielki" czy „wy- 
slij pusty SMS, bo w puli jest juz 
30 tys. zloty ch"... Ale czy radio 
powinno by 6 loteri^? Misja radia 
zatarla si^ przez niskiej pr6by ko- 
merej^ zagranicznych rozgloSni, 
takich jak ZET-ka czy RMF, ktore 
s$ nastawione na zysk osi^gany 
w prymitywny spos6b. 

Red.: Jak wyg4da codzienna ra- 
mowka programu Radia Hobby? 
PK: Codziennie rano nadajemy 
lokalny serwis informacyjny. Nie 
chcemy brae udzialu w og61nej 
polityce. Nasze radio jest komplet- 
nie apolityezne, skoncentrowane 
tylko i wyl^cznie na programach 
^ lokalnych oraz na pasjach. Na bie- 
zqco zamieszczamy doniesienia 
z lokalnych wydarzen, opierajqc 
si^ na pracy naszyeh reporterdw. 
Na razie jesteSmy nadal na eta- 
pie dokonywania test6w i pr6b. 
Zamierzamy rozwin^c takze sied 
na terenie powiatu, zebySmy byli 
informowani o aktualnych wyda- 
rzeniach i podawali te wiadomosri 
jako pierwsi. W naszym przypadku 
sil$ jest informaeja dla pasjonat6w, 
a wi^c co, gdzie kiedy? Z reguly 
w mediach pojawiaj^ si^ infor- 
maeje o imprezach, kt6re juz si^ 
odbyly. Po co to komu, skoro nie 
mozna uezestniezyd w zdarzeniu? 
Wedlug koncesji do 7 proc. czasu 
antenowego przeznaczone jest na 
reklamy, z kt6rych utrzymuje si^ 
radio. 

Red.: Czy sluchacze maj^ wplyw 
na ksztalt i formula radia? 

PK: Radio ma bye radiem zywym. 


dlatego bardzo zalezy nam na kon- 
takeie ze sluchaczami, nie tylko za 
poSrednictwem telefonu, maila, ale 
tez zapraszamy do nas zwyklych 
ludzi, aby wspolnie porozmawiac 
na dany temat. Sluchacze b^d^ 
mieli caly czas wplyw na ksztalt 
naszego radia. Liczymy bardzo 
na nich, na ciekawe propozycje 
i tematy. W ogole w naszyeh pro- 
gramach b^dziemy duzo rozma- 
wiad, informowad Muzyka b^dzie 
dodatkiem, urozmaiceniem pro- 
gramu. Na pocz^tku nasze cen- 
trum wydarzeh b^dzie mieScilo 
si^ w Legjonowie, liczymy jednak 
na naszyeh przyszlych odbiorcow 
w calym powiecie legionowskim. 
Szczeg61ne nadzieje wi^zemy 
z okolicami Jeziora Zegrzynskiego, 
gdzie w sezonie letnim zawsze 
dzieje si^ wiele interesuj^cych rze- 
czy. 

Misj^ Radia Hobby jest aktywne 
uezestnictwo w zyciu Srodowisk 
hobbystdw i dlatego na biezqco 
informujemy o aktualnoSciach 
oraz ciekawostkach lokalnych i ze 
swiata. ChcielibySmy, aby Radio 
i portal Hobby staly siq platform^ 
organizuj^c^ spotkania, zjazdy, 
zloty oraz inne imprezy dla hobby- 
stow. Na antenie b^dziemy goSdd 
znanych i nieznanych pasjonat6w 
prezentuj^cych swoje zaintere- 
sowania, od kolekcjonerstwa po 
wyprawy w najodleglejsze zak^tki 
Swiata. Szereg roznorodnych au- 
dycji jest odpowiedziq na potrzeby 
srodowisk hobbyst6w, kt6rzy chc^ 
dowiadywaf si^ wi^cej o swoich 
pasjach i innych rodzajach aktyw- 
noSci. Nasz^ rolq jest budowanie 
spotecznoSd hobbystdw. Pragnie- 
my udost^pnic im mozliwoSc wy- 
mieniania si^ informaejami, opi- 
niami i nawi^zywania kontakt6w 
z osobami o podobnych pasjach... 
Bo pasji jest wiele... 

Jedn^ z naszyeh inteneji jest uru- 
chomienie serwisu aukcyjnego dla 
hobbystdw. Allegro stalo si^ plat- 



form^ sklepikarsk^, bo c6z to za 
aukcje, gdzie wystawiane s^ nowe 
produkty, a jedyn^ form^ licytacji 
jest „kup teraz"... Jak to si$ ma do 
kolekcjonerstwa? JesteSmy otward 
na sugestie i pomysly, oczekujemy 
na nie od naszyeh sluchaczy i in- 
ternautow. 

Red.: Jednym slowem - chcecie 
bye wsz^dzie tam, gdzie s^ lu- 
dzie z pasjq. Wi^kszosc czasopism 
wydawanych przez wydawnic- 
two AVT jest wlasnie tworzonych 
przez ludzi z pasj^. Czy moze 
nawi^zaliscie juz kontakt z AVT 
w celu szerszej popularyzacji roz- 
nych dziedzin hobby? 

PK: Tak, oczywisde. Materialy na 
naszym portalu pochodz^ r6wniez 
zAVT. 

Red.: Dziqkuj^ za wywiad i na 
zakonezenie prosz^ powiedziec, 
jakie ma Pan marzenia jako szef 
rozglosni radio wej? 

PK: Troch^ ...normalnosd w zarz^- 
dzaniu eterem. 

I oczywisde zycz^ wszystkim by d, 
dla kt6rych radio jest pasjq, mogli 
t£ pasj^ rozwijad bez zakldcen ze 
strony urz^das6w, kt6rzy s^ zmor^ 
normalnych ludzi. 

Moim marzeniem jest zbudowa- 
nie platformy informacyjnej dla 
hobbystdw, gdzie pasjonaci b^d$ 
uezestniezye w jej rozwijaniu i sta- 
n$ si^ jej wsp61tw6rcami. Tylko 
z ich pomocq uda nam si^ stwo- 
rzyd, urzeczywistnid ideq, a nie 
zrobic „produkt / '. 

Dzi^kuj^ za rozrnow^. Licz^ r6w- 
niez na wsp61prac^ z czytelnikami 
Swiata Radio. 

Z Pawlem Kubalskim, prezesem 
lokalnej staeji Hobby FM, 

rozmawiala Wieslawa Janeczek. 



Btazej Stecko - prezenter 
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Anteny 


Screwdriver Antenna 


Antena typu srubokrQt 


„Koh jaki jest, kazdy widzi”. Niestety spra- 
wa z anteny nie jest taka oczywista. Jak 
to si$ mowi - diabet tkwi w szczegotach. 
Przekonatem si$ o tym, buduj^c anteny 
typu srubokr$t. 


Pomysl zbudowania anteny sa- 
moehodowej na fale krdtkie pod- 
sunql mi kolega. Sam zbudowal 
nieskomplikowanq, wielopasmowq 
anteny o wysokoSci 2,5 m dostraja- 
nq przez zwieranie odpowiedniej 
iiczby zwojdw cewki i wysuwania 
promiennika. Mimo prostoty kon- 
strukqi antena dzialata bardzo do- 
brze, umozliwiajqc IqcznoSd prak- 
tycznie w calej Europie (w paSmie 
20 m). Postanowilem zbudowac co$ 
podobnego, lecz o lepszej spraw- 
noSci. W ten sposdb powstala an- 
tena zlozona z podstawki samo- 
chodowej (popular nie zwanej ko- 
bylkq), rury kanalizacyjnej fi - 50, 
rurki aluirtiniowej, „parasola // wy- 
konanego z potqczonych szprych 
rowerowych i promiennika ze sta- 
rej anteny samochodowej. CaloSd 
miala 3 metry wysokoSci. Cewkq 
nawini^tq na rurze kanalizacyjnej 
wykonalem przewodem miedzia- 



Fot. 1. Wyniki obliczeri programem Vertload 



Fot. 2. Karkas 



nym w izolacji PCV. Dopasowanie 
do znormalizowanej impedan- 
cji wyjSciowej nadajnika - 50 Cl 
umozliwit transformator z rdze- 
niem fenytowym. Antena dzialata 
(udato mi siq wykonac tqcznoSc 
samochod-samochdd pomi^dzy 
Pdlwyspem Helskim a Rzeszo- 
wem w paSmie 80 m). Jednak aby 
uzyskad dostrojenie do wybranej 
cz^stotliwosci, musialem w odpo- 
wiednim miejscu zewrzec cewkq. 
I wlaSnie w sposobie dostrajania 
tkwila niedogodnoSc, ktora sklo- 
nita mnie do zbudowania anteny 
przestrajanej zdalnie. Z poczqtku 
rozwazatem uktad ze skrzynkq 
automatycznq, ale stwierdzilem, 
ze straty w paSmie, kt6re mnie 
szczegdlnie interesowalo, czyli 80 
metrdw, bqdq tragicznie wysokie. 
Zaczqlem poszukiwania czegoS 
bardziej odpowiedniego w og61- 
nodost^pnej kopalni wiedzy, czyli 
w Internecie. Po pewnym czasie 
na jednej z amerykanskich stron 
znalaztem co$, co wydawalo siq 
speiniad moje wszystkie zalozenia 
- trafilem na „screwdriver Anten- 
na", czyli anteny srubokrqt. 

Konstrukcja 

Konstruowanie anteny rozpo- 
czqlem od odwiedzenia poblislde- 
go supermarketu budowlanego. 
Majqc w glowie obraz, jak mniej 
wiqcej powinna tego typu antena 
wyglqdad i z jakich elementdw po- 


winna siq skladac, zaczqlem prze- 
szukiwanie poszczegdlnych rega- 
tow. M6j wzrok zatrzymal siq na 
metalowej nodze meblowej - ru- 
rze o Srednicy 60 mm i dtugosci 110 
cm. Blyskawicznie stwierdzilem 
- tak, to siq nada. Sposrdd wielu 
kolordw wybralem „stal nierdzew- 
nq" nie tylko dlatego, ze lad nie 
wyglqda, ale przede wszystkim 
z powodu zalaminowania foliq ca- 
tej zewn^trznej powierzchni. 


Fot. 3. Podstawa. Widoczny sposdb moco- 
wania gniazd - antenowego i zasilajqcego 
silnik 
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Fot. 4. Podstawa wraz z zespotem napg- 
dowym 


elementy izolacyjne zostaly wy- 
konane z ertanolu lub poliamidu. 
Cewk^ anteny wykonalem, nawi- 
jajqc 150 zwojdw drutem stalowym 
ocynkowanym 0 1,2 mm (skok 
1,5 mm). Wybralem go g!6wnie 
z powoddw estetycznych i antyko- 
rozyjnych (jak si^ pdzniej okazalo, 
by! to bl^dny wybdr). Do nawini^- 
cia cewki wykonalem urzqdzenie 
pomocnicze. Gruby drewniany 
klocek przewiercilem otworni- 
c$. Karkas by! ciasno spasowany 
z klockiem. Dzi^ki temu nawijany 
drut idealnie ukladal si^ w specjal- 
nie przygotowanym gwincie. Na- 
wijanie cewki okazalo si^ zmudne 
i wyczerpujqce. Na szcz^cie efekt 
koricowy by! zadowalajqcy. 

Podstaw^ anteny (fot 3, 4) za- 
projektowatem tak, aby spelniala 
jednoczeSnie kilka funkqi. Przede 



Fot. 5. Wyfrezowany pasek miedzianej blachy tqczqcy maszt z uzwojeniem cewki. W gtgbi 
widoczne pierscienie ustalajqce karkas 


Na promiennik wybralem 1,5 m 
bat samochodowej anteny CB Sun- 
ker - 145 dost^pnej w skJepie AVT. 
Majqc juz maszt i promiennik, mo- 
giem zacz^c projekt. Do obliczeA 
uzylem programu komputerowego 
Vertload, kt6ry znalazlem w Inter- 
nede. Wyniki obliczen widoczne sq 
na fot 1. Znajqc wszystkie koniecz- 
ne wymiary mogtem zabrac si^ do 
wykonywania rysunkdw technicz- 
nych. Przekrdj gdrnej cz^d ante- 
ny przedstawia rys. 1. Boszczegdl- 
ne elementy wymagajqce toczenie 
lub frezowania wykonal dla mnie 
zaprzyjalniony tokarz. Najwi^cej 
problemdw przysporzylo zrobienie 
karkasu cewki (fot 2). Na material 
posluzyla 2-calowa rura od deplej 
wody wykonana z polipropylenu 
(osobiScie nie polecam - material 
trudny w obrdbce. Zdecydowanie 
lepszy wybdr to ertanol). Pozostale 


wszystkim musiala byd dostatecz- 
nie wytrzymala, aby zniesc sily 
dzialajqce na niq w momencie 
przechylania. Dodatkowo chcia- 
lem, aby podstawa posluzyla mi 
jako mocowanie silnika z prze- 
ktadniq, pomieSdla transformator 
dopasowujqcy oraz gniazda ante- 
nowe i zasilajqce silnik. Cala pod- 
stawa zostala wytoczona z jednego 
kawalka ertanolu. 

Element Iqczqcy elektrycznie 
maszt z cewk^ (fot 5) wykonalem 
frezujqc kawalek paska miedziane- 
go. Do rury przymocowalem go za 
pomocq kilku nit6w zrywalnych. 

Mechanizm wysuwajqcy cewk$ 
zbudowany zostal z 3 elementdw: 
silnika z przekladniq, nagwinto- 
wanego pr^ta oraz elastycznego 
l^cznika. Do nap^du anteny wy- 
korzystalem 12-woltowy silnik 
z przekladni^ ze starej wiertarki 




Ntgwintciwm* tuleja (mon^dr) 
Kofek doloy (erttooj) 

PieHcieA ordobny (polimnid) 

Drut nuednmy fi-1 2 mm 
Run oxdobna (ple») fi-64/70 mm 
PierfcieA u(talt|%cy (polimid) 
Styk miednmy _grrebieA" 

Koixk g<5rny (poliamd) 

Pokryw* (pdimd) 

Wdtfc (moc^dt) 

Srub» M 3 (ltd) 

Zakootrowaoe dwie oikr^tki M8 - 


N»gwmtow*n* run fi-50 (poiipro^len) 
G w rato wmy pr?t MB (ltd) 

Run rtdom fi-60 mm (rtd) 

PiertcicA uiUUjjcy (polumid) 


Rys. 1. Przekrdj gdrnej cz$$ci anteny 


akumulatorowej. W przekladni 
znajduje si^ regulowane sprz^glo. 
Dzi^ki temu mozna nie obawiac 
si^ o anteny w6wczas, gdy cewka 
osiqgnie skrajne polozenia. 

Uruchomienie 

Po zlozeniu calej anteny i spraw- 
dzeniu mechanizmu wysuwaj^cego 
przyst£|pilem do pomiardw. Do tego 
celu uzylem przyrz^du zaprojekto- 
wanego przez Jarka SP3SWJ, czyli 
VNA. Nawiasem mdwid, przyrzqd 
niezwykle przydatny i uzyteczny. 
Niestety wyniki pomiardw roz- 
czarowaly mnie. Nawet nie byly 
zblizone do tego, czego oczekiwa- 
lem. Owszem antena przestrajala 
si^ nawet w zalozonych granicach, 



fflEQUPKT SUEEP UMTt ] 
1 3 mnm \ >ssxm 

Mta (Stall tM, (Step) 


CONTROLS 



rw! 

m\ 

: 


■MOWS TH aid Q 



a 


TRACE ENtfiLE *tC COLOURS 

izikM BP —tar 
Fu_m m r txiikM 
M I Rssr Nantl 
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Fot. 7. Parametry anteny pracujqcej w paSmie 80m zasilanej bez 
transformatora (cewka nawini^ta drutem miedzianym) 
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Fot. 8. Wyniki symulacji 


ale szerokoSc pasma przenoszenia 
byla o wiele za duza, a impedan- 
cja o wiele za wysoka jak na tego 
typu anteny (fot 6). Po konsultacji 
z Jarkiem SP3SWJ oraz wlasnych 
przemySleniach doszedlem do 
wniosku, ze winowajc^ jest za mala 
dobrof cewki, a to spowodowane 
jest zastosowaniem drutu stalowe- 
go o zbyt duzej opomosd wlasnej. 
Po wymianie drutu na miedziany 
impedancja wejSdowa zmalala do 
ok. 36 Cl. Mimo wszystko byla to 
wartoSf wi^ksza od oczekiwanej 
(wyliczonej). Po kolejnej konsultacji 
z Jarkiem, wykonalem solidne pol^- 
czenie podstawy anteny z karoseriq 
samochodu. Do tego celu wykorzy- 
stalem grub^ miedzianq plecionk^. 



V H • ToM Zo am iM 11 

Fot. 9. Wizualizacja promieniowania anteny 3D. Zielony pierScieii 
wyznacza kqt maksymalnego promieniowania 


Tym razem antena, zacz^la zacho- 
wywac si^ prawidlowo (fot 7). 

Pierwsze pomiary wykonywa- 
lem podl^czaj^c VNA bezposred- 
nio do masztu anteny st^d impe- 
dancja rz^du 22 omow. Antena 
jest zasilana przez autotransfor- 
mator tzw. UNUN (unbalanced 
-to - unbalanced transformers) 
umieszczony w podstawie anteny. 
Transformator zostal nawini^ty 
bifilarnie (2 x 15 zw.) drutem fi 
0.9 mm na rdzeniu Amidon (T- 
-106) - odczep na 11 zwoju (rys. 
2, 3). W celu zabezpieczenia przed 
wplywami atmosferycznymi oraz 
podniesienia walordw estetycz- 
nych do gdrnej cz^Sd karkasu cew- 
ki przymocowalem rur^ wykonan^ 
z pieksiglasu. 

Symulacja 

Skonfrontowania teorii z prak- 
tyk$ dokonalem przy uzydu pro- 
gramu - symulatora MmanaGal. 
Jak widac na fot 8, wyniki kalkula- 
qi teoretycznej s$ bardzo zblizone 
do pomiardw wykonanych VNA. 

Po wprowadzeniu wymiardw 
„masy", a wi^c pojazdu, dodat- 
kowo, jakby gratis, otrzymalem 
pi^kn^, trdjwymiarow^ charakte- 
rystyk^ promieniowania anteny 
w irdejscu jej normalnej pracy, czy- 
li „rufy" mojego auta (fot 9). 

Wrazenia z pracy 

Anteny zamontowalem do sa- 
mochodu w miejscu, w ktdrym 
normalnie wkr^ca siq // ucho ,/ ho- 
le wnicze. W tym celu wykonalem 
speqalne mocowanie ze stali (fot 
10). Sterowanie - przestrajanie 
anteny na razie realizowane jest 
przydskami (fot 11), w przyszloSd 
ma si^ tym zaj^c sterownik mikro- 
procesorowy. 

Chrzest bojowy antena przeszla 
w czasie mojego urlopu w Bieszcza- 
dach (okolice Baligrodu). Nawiqza- 
lem obustronnq l^cznoSc z koleg^ 
SQ5EBG, kt6ry rdwniez nadawal 
z anteny mobilowej oraz z Igorem 
SP6ZDA/6 (zamek B^dkowice). 

Podsumowanie 

Antena zostala publicznie za- 
prezentowania na II Warsztatach 
QRP kt6re odbyly si^ w Broku (19- 
-21.09.2008). Jarek SP3SWJ osobi- 
Sde wykonal pomiary przy uzydu 
swojego najnowszego analizatora 
MAX6. Zgodnie z zalozeniami teo- 
retyeznymi antena z promienni- 
kiem o dlugoSd 1,5 m przestraja si^ 
zakresie od 3,4MHz do 30MHz. 

Uwazam, ze antena typu „scre- 
vdriver" jest godna polecenia 
szczegdlnie tarn, gdzie nie moz- 
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Rys. 2. Schemat transformatora - 15 zwo- 
jbw bifilarnie na rdzeniu Amidon T106-2 



Rys. 3. Sposbb nawini^cia transformatora 

na rozwiesic normalnego dipola 
czy long wire. Ogromn^ zalet^ 
„£rubokr^ta" jest natychmiasto- 
wa gotowoSc do pracy, a nawet 
mozliwosc pracy w czasie jazdy 
(sprawdzalem to osobiscie, choc 
tylko do 60km/godz. - oczywisde 
na bocznej drodze). 

Konstrukcja anteny umozliwia 
cal$ gam^ modyfikaeji, ale to temat 
na nast^pny artykul. 

Olaf Janik SQ5NHC 



Fot. 10. Mocowanie anteny 



Fot 11. Miejsce pracy operators. Dwa przyei- 
ski po prawej stuzA do przestrajania anteny 





Przepisy 


WYWIAD 


Sprawdz, co masz na poke 

Czarna lista UKE 



Witam Pana. Czy mog^ prosic 
o kilka slow na swoj temat? 

Pawel Sikora: Nazywam siq Pa- 
wet Sikora. Jestem doktorantem 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
&l3skiego specjalizuj^ siq w prawie 
cywilnym, przemyslowym i wta- 
snoSd intelektualnej. Ponadto pra- 
cuj$ w kancelarii prawnej, gdzie 
w szczeg61no£d zajmuj^ si^ ochro- 
nq praw na dobrach niematerial- 
nych, np. ochron^ znak6w towaro- 
wych, patentdw i tym podobnych. 

Prosz^ powiedziec czy ma Pan 
duzo pracy zwi^zanej ze swoj3 
specjalnosckj? 

PS: Nie mog^ narzekac na brak 
spraw. Przedsi^biorcy maj3 klopo- 
ty chofby z takimi aktami prawny- 
mi jak ustawa z 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodnoSd. Duzo 
problem6w sprawiaj^ im na przy- 
klad: zasady umieszczania na wy- 
robach oznakowania CE. 

Pi^c lat po wejsciu do Unii Eu- 
ropejskiej powinni posiadac juz 
wiedzq na temat zasad w niej obo- 
wi^zuj^cych? 

PS: Sam si^ temu dziwi^, ale zda- 
rzaj3 si^ jeszcze przypadki, gdy 
przedsi^biorcy kupujq i wprowa- 
dzaj^ do obrotu towar nieposiada- 
j3cy takiego certyfikatu, ryzykujqc 
bardzo wysok^ grzywnq. Produ- 
f** kuj3 niezgodnie z normami Srodo- 
wiskowymi b^dz nie maj^c upo- 
waznienia od producenta i maj^c 
Swiadomosc, ze towar nie spetnia 
norm i wymagan zasadniczych, 
przyklejaj3 bezprawnie znak CE, 
ryzykujqc nawet odpowiedzialno- 
sci^ kam^ z tytulu oszustwa. 

Moze Pan podac jakies konkretne 
przyklady z naszej branzy radio- 
komunikacyjnej? 

PS: OczywiSde! Na liScie Urz^du 
Kontroli Elektronicznej znajdujq si^ 
urz^dzenia radiowe np.: CB Radio 
Uniden Pro 510 XL i Uniden Pro 
520 XL, CB Radio Midland 1001Z, 
CB Radio Cobra 19DX IV, CB Radio 
Sunker Elite Two, CB Radio Cobra 
19 Ultra III. Najcz^stsz^ przyczy- 
n^ decyzji UKE jejst niezgodnosc 
z normami europejskimi. 

Przeciez to S3 radionadajnlki, kto- 
re mozna w ogromnych ilosciach 


zobaczyc na potkach sklepowych. 
PS: Mnie rdwniez bardzo to dziwi. 
Powiem tak: sprzedaz narkotykdw 
rdwniez jest surowo zabroniona, 
jednak handlarzy mozna tatwo 
spotkac pod szkot^ i prawie w kaz- 
dej restauracji. S3 ludzie, ktdrzy 
zaryzykuj^ wiele dla osi^gni^cia 
zysku. Problem polega na tym, ze 
z tytulu niewiedzy (tak jak choc- 
by o liScie wyrobdw niezgodnych 
z zasadniczymi wymaganiami pro- 
wadzonej prze UKE) odpowie- 
dzialnosc poniesie kazdy w calym 
lancuchu dystrybucyjnym. Brak 
wiedzy nikogo nie zwalnia z odpo- 
wiedzialnosci! 

Kazdy? Czyli jezeli serwis elek- 
troniki pojazdowej zamontuje 
Unidena 520, to i jemu cos grozi? 
PS: Niestety tak! Ustawa o sys- 
temie zgodnoSci naktada kar^ 
grzywny zarowno na importera, 
kt6ry wprowadza taki towar do 
obrotu, jak i na podmiot, kt6ry 
oddaje go do uzytku, czyli w tym 
ostatnim przypadku wspomniany 
serwis, warsztat czy sklep. Wpro- 
wadzenie do uzytku oznacza prze- 
kazanie koncowemu uzytkowniko- 
wi. Wprawdzie temuz koncowemu 
uzytkownikowi juz nie grozi zadna 
kara, gdyz, jako konsument ma on 
prawo z^dac, aby to profesjona- 
lista pilnowal zgodnoSci towaru 
z prawem, jednak w razie kontroli 
na drodze nadajnik taki zostanie 
prawdopodobnie zatrzymany jako 
dow6d rzeczowy w sprawie kar- 
nej. 

Jak duza jest kara, ktora grozi oso- 
bom zajmuj^cym si^ wprowadza- 
niem do obrotu takiego „trefnego" 
towaru? 

PS: Ustawodawca przyj^l zato- 
zenie, ze kara musi byd tu na tyle 
dotkliwa, zeby nie oplacaio si^ tym 
osobom narazad na ryzyko lekce- 
wazenia wymagan dotyczqcych 
produktu, co daje wi^ksz^ gwa- 
rancj$ przestrzegania przepisdw 
i bezpieczenstwa zardwno wyrobu 
jak i konsumenta. W zwi^zku z po- 
wyzszym przewidziano grzywny 
od 50 000 zl do 1 000 000 zl. Oczy- 
wiscie nie wspominamy tu o zbie- 
gu z innymi normami karnymi. 
Wtedy kary te mog3 by£ wielo- 
krotnie wyzsze. 


Wysokosc tych kar rzeczywiscie 
przeraza. Dlaczego wi^c nie S3 
one skuteczne? 

PS: Tu dochodzimy do sedna 
catego sytemu prawa karnego. 
Dlaczego prawo nie jest prze- 
strzegane? Czy kary S3 za niskie? 
Nie, wcale nie dlatego! Prawa 
si^ nie przestrzega, poniewaz 
istnieje przekonanie, ze kogo jak 
kogo, ale mnie nikt nie zlapie! 
Wysokosc kary nie ma wi^kszego 
znaczenia, znaczenie ma tylko jej 
nieuchronnosc! 

Czy przewiduje Pan zwi^kszo- 
n3 aktywnosc organow scigania 
w powyzszych kwestiach? 

PS: Dostrzegam zwi^kszon3 ak- 
tywnoSd UKE, policji oraz urz^- 
dow celnych i uwazam, ze tenden- 
cja b^dzie bez W3tpienia rosn3ca. 
Caly czas organa te S3 szkolone, 
doposazane i motywowane do 
pracy. Wiek dzied^cy rozwoju pra- 
wa europejskiego w naszym kraju 
mamy juz za sob3- Mozna zaryzy- 
kowac twierdzenie, ze wchodzimy 
w okres dojrzewania. 

Trudno przewidziec zachowanie 
kogos w okresie dojrzewania. 

PS: Wiem co$ o tym, mam syna 
w wieku 16 lat! Dzi^kuj^ za roz- 
mow^. 


Dzi^kuj^ rowniez. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady radiowe dla 
pocz^tkujqcych i zaawansowanych 


Z czasopism zagranicznych docierajq- 
cych do redakcji wybralismy kilka intere- 
sujacych rozwictzan uktadow odbiorczych 
(nadawczych), przeznaczonych dla po- 
cz^tkujacych i zaawansowanych kon- 
struktorow. 

Generator BFO 
(„Radio Ref’ 2/2009) 


F6ICS we francuskim mie- 
si^czniku „Radio Ref" omawia 
podstawy sygnalow radiowych 
(zasady rozchodzenia si^ fal ra- 
diowych oraz spos6b ich od- 
bioru za pomoc^ popularnego 
radioodbiornika). 

W celu obioru sygna!6w telegra- 
ficznych za poSrednictwem zwy- 
klego odbiornika AM z zakresem 
fal kr6tkich, autor proponuje wy- 
konanie pomocniczego generatora 
tranzystorowego o cz^stotliwoSci 
sygnaiu wyjSciowego ustawionej 
w poblizu cz^stotliwosci posred- 
niej posiadanego odbiornika radio- 
wego (450 - 460 kHz). 



Rys. 1. 


Rys. 2. 



Tube de diamAtre 30 mm 



CJ2009 

4 


Przedstawiony na rysunku 1 
schemat generatora jest oparty 
o prosty ukiad Harleya, w kt6- 
rym dodatnie sprz^zenie zwrotne 
jest uzyskane za poSrednictwem 
odczepu na cewce LI. Cz^stotli- 
wosc generacji jest regulowana za 
poSrednictwem elektronicznego 
ukladu strojenia z wykorzystaniem 
diody Zenera (pracuje podobnie 
jak pojemnosdowa). 

Caly ukiad mozna zmontowa£ 
na plytce drukowanej uzyskanej 
przez wyfrezowanie (ew. wyci^- 
cie czy wytrawienie) p61 lutow- 
niczych. Spos6b montazu ukladu 
oraz wykonania cewki jest pokaza- 
ny na rysunku 2. Wst^pne strojenie 


ukladu ogranicza si^ do dobrania 
wartosci kondensatora C4 lub licz- 
by zwoj6w cewki, aby uzyskac na 
wyjSciu sygnal o wartosci 455 kHz 
(w srodkowym polozeniu suwaka 
potencjometru PI). 

Urzqdzenie nalezy zblizyd do 
obudowy odbiornika i tak regu- 
lowad potencjometrem, aby uzy- 
skac czytelne sygnaly telegraficzne 
w pocz^tkowym zakresie pasma 7 
MHzb^dz 14 MHz. 

Uktady VLF 

(„Amator Radio” 4/2009) 

LA3EQ w kilku kolejnych nu- 
merach norweskiego miesi^cznika 
„Amator Radio" popularyzuje pa- 
smo fal dlugich. Opr6cz charaktery- 
styki techniki pracy i stosowanych 
anten w tym specyficznym zakresie 
cz^stotliwoSti, przedstawil kilka in- 
teresuj^cych schemat6w rozwi^zah 
odbiornikow i nadajnikdw przy- 
stosowanych do zakresu 136 kHz 
(mi^dzy innymi takich konstrukto- 
row jak OM2TW i IK2PI1). 
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Pocz^tkuj^cym uzytkownikom 
pasma VLF autor proponuje wy- 
konanie prostego konwertera kon- 
strukcji G3XBM (rys. 3). W sklad 
takiego urz^dzenia (przystawki 
do posiadanego odbiornika czy 
transceivera HF/CW) wchodzi 
dolnoprzepustowy filtr wejSriowy 
z dlawikiem 100 uH, uklad fa- 
/^brycznego mieszacza diodowego 
SBL1 (EMS 500-X1), tranzysto- 
rowy generator kwarcowy (Ql) 
i szerokopasmowy wzmacniacz 
z tranzystorem Q2. 

Warto£c uzytego rezonatora 
kwarcowego powinna byd dobra- 
na indywidualnie, w zaleznosci 
od zakresu odbiornika, na ktdrym 


chcemy odbierac stacje VLF (wi$k- 
sza lub mniejsza o 1-200 kHz). 

Si570 w projektach SDR Softrock 
(„Radio Zurnal” 1/2009) 

OM3E w slowackim pi$mie 
„Radio Zurnal" zwraca uwag^ na 
celowoSc stosowania programo- 
walnych oscylator6w kwarcowych 
Si570 w odbiornikach czy trans- 
ceiverach SDR (Software Defined 
Radio). 

Si570 (Si571) to pierwsze na 
rynku oscylatory kwarcowe firmy 
Silicon Laboratories (oscylatory 
kwarcowe sterowane napi^ciem), 
kt6rych cz^stotliwosc wyjSciowa 
moze byd dowolnie programo- 
wana przez uzytkownika za po- 
srednictwem interfejsu I2C. Seria 
Any-Rate, bazujqca na technologii 
DSPLL, pozwala na dowoln^ re- 
gulacj^ czqstotliwoSci w maksy- 
malnym zakresie od 10 MHz do 
1,4 GHz przy bl^dzie jitteru w sy- 
gnale wyjsciowym wynosz^cym 
0,3 ps rms. Parametry te pozwalaj^ 
na zmniejszenie liczby podzespo- 
16w oraz zwi^kszenie niezawod- 
noSci, gldwnie w konstrukcjach 
p^tli PLL. Oscylatory Anty-Rate 


mogq bye programowane dowol- 
n$ liczby razy. Uklady te s$ pro- 
dukowane w obudowach SMD 
zgodnych z RoHS o powierzchni 
5x7 mm. Dost^pne sq wersje 
z wyjSciem LVPECL, LVDS, CMOS 
i CML umozliwiaj^ce regulacj^ 
cz^stotliwoSci w trzech zakresach: 
10 MHz. ..1,4 GHz, 10 MHz. ..810 
MHz i 10 MHz. ..215 MHz. Sta- 
bilnoSc cz^stotliwoSci w funkcji 
tempera tury wynosi, w zaleznoSci 
od opqi, ±20 ppm lub ±50 ppm. 






Rys. 4. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 




natomiast cz^stotliwoSc wyjSriowa 
moze bye dostrajana w zakresie od 
±12 ppm do ±375 ppm (pozwala 
to na dob6r optymalnego oscylato- 
ra do konkretnej aplikaeji). 

W daJszej cz^Sd artykulu autor 
pokazuje cztery schematy z techno- 
logy SDR wykorzystywanych w pro- 
jektach SoftRock. Warto wiedzief, 
ze uklady te, szeroko opisywane 
na stronach intemetowych, mozna 
niedrogo naby 6 jako zestawy cz^Sri, 
kt6re umozliwiajq zmontowanie 
prostego odbiornika czy transce- 
ivera SDR w formie przystawki do 
komputera PC (obrdbka sygnalu 
odbywa si^ w karrie dzwi^kowej). 

Pierwszy ze schematow dotyezy 
jednopasmowego odbiornika SDR 
SoftRock Lite II, a drugi pokazuje 
pasmowe obwody wejSciowe do 
budowy wielopasmowego odbior- 
nika SDR z syntezq DDS opart^ na 
Si570 i mikroprocesorze ATTiny. 


Trzeci ze schematow (rys. 4) 
to wielopasmowy odbiornik SDR 
SoftRock. V9. Lite + USB z syntez^ 
na Si570 (ostatni schemat dotyezy 
RXTXv6.3 - kompletny wielopa- 
smowy transceiver, rdwniez z syn- 
tez$ na Si570). 

VFO 3, 5-3, 8 MHz troche 
inaezej (..Prakticka 
Elektronika” 5/09) 

OK1JTZ w miesi^ezniku „Prak- 
ticka Elektronika" opisuje kon- 
strukcjq swojego generatora za- 
stosowanego do minitransceivera 
Antek. Podstawowe zalozenia, jaki 
ma speiniac uklad: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 8,62-8,92 
MHz (f.pcz. 5,12 MHz) 

■ impedaneja wej£dowa 50 Cl 

■ napi^de wyjSdowa ukladu: 50 D 

■ poziom tlumienia harmonicz- 
nych: 2f-60 dB, 3f-75 dB 
Uklad pokazany na rysunku 5 

jest p^tlq z synchronizacjq cz^sto- 
tliwoSd. 

Zasadniczy generator VFO 
strojony diodami pojemnoScio- 
wymi pracuje na ukladzie Tl. Sy- 
gnal wyjSciowy jest wzmacniany 
w ukladzie selektywnym z tran- 
zystorem T2 i filtrem dwuobwo- 
dowym L2-L3 (T3 w ukladzie 
wtomika zrddlowego pracuje jako 
separator). 

R6wnocze£nie cz^stotliwosc sy- 
gnalu VFO w ukladzie ID1 (74H- 
C4024) jest dzielona przez 128 i po- 
dana na lini^ opOzniaj^c^ uzywa- 
n^ w dekoderach telewizyjnych 
PAL. Opdznienie na jej wyjSdu jest 
proporcjonalne do cz^stotliwoSci 
z okresem 2 MHz (wynika to st^d, 
ze iloezyn 128 (podzial dzielnika 
74HC4024) i 15625 Hz (l/64us - 
opdznienie linii) daje 2MHz. Kon- 
sekwencj^ takiego dzialania ukla- 
du sq niestabilnoSd cz^stotliwoSd 
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na koncach zakresu pracy ukladu 
(w tym wypadku nie sq one jednak 
grozne ze wzgl^du na przyj^t^ 
cz^stotliwo^ VCO i zakres jego 
przestrajania). Sygnal wejsdowy 
i opdzniony (poprzez tranzysto- 
ry formuj^ce T4 i T5) podawany 
jest na przerzutnik RS zbudowany 
na bramkach NAND (4011), kt6ry 
generuje sygnal o czasie trwania 
impulsu wyjSdowego proporejo- 
nalnego do opdznienia pomi^dzy 
tymi przebiegami a tym samym 
do cz^stotliwoSd, sygnalu stabili- 
zowanego. Impuls z wyjSda prze- 
rzutnika RS podawany jest fiitracji 
w integratorze, kt6ry daje sygnal 
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Rys. 6. 



Rys. 7. 


stalonapi^ciowy proporcjonalny 
do cz^stothwoSa VCO (i szeroko- 
sci impulsu wytworzonego przez 
przerzutnik RS). Wartosc napi^da 
z integrator por6wnywana jest 
z wartoSci^ referencing wytwo- 
rzon^ za pomoc^ potencjometru 
P2 (wieloobrotowy). Wzmacniacz 
operacyjny ID3 tak koryguje cz^- 
stotliwosc VCO, by oba napi^cia 
byly sobie r6wne a tym samym sta- 
bilizuje cz^stotliwoSd. Zmieniaj^c 
napi^cie referencyjne za pomoc^ 
P2 zmieniamy cz^stotliwoSd VFO. 

Na rysunkach 6 i 7 pokazana 
jest PCB ukladu oraz rozmieszcze- 
nie elementdw na ptytce. 

Superprosty mininadajnik UKF/ 
FM (..Radio Hobby 1/2009”) 



jest siyszana z odlegtoSd do oko- 
lo 10 m. Anteny stanowi odcinek 
drutu o dhigoSd 70 cm. Na wejSdu 
ukladu jest wprowadzany sygnal 
z mikrofonu elektretowego, kt6ry 
wywoluje modulacj^ cz^stotliwokd 
sygnalu wyjSdowego generatora. 

Sonda w.cz. (..Prakticka 
Elektronika” 6/2009) 


niowania anteny, kt6ra odbywa si^ 
w terenie, potrzebne s$ uxz^dzenia 
przenoSne i malego rozmiaru, i tu- 
taj wystarczy wlaSnie pokazany 
na rysunku jeden ze wskaznikow 
w postad sondy w.cz. 

Pierwszy z nich (rys. 9) ma na 
wejSdu zastosowany dlawik w.cz. 
i detektor z jedn^ diod^ Schott- 
ky'ego, a drugi (rys. 10) poprzez 
dodanie dodatkowej takiej samej 
diody i kondensatora - podwajacz 
napi^da, a wi^c charakteryzuje si^ 
wi^ksz^ czulo^ciq. Potencjometr 
sluzy do ustawienia zera wska£- 
nika pomiarowego (miliampero- 
mierza). Funkcj^ anteny moze pel- 
nic dobrany odcinek drutu, aby 
zapewnid wystarczaj^c^ czuloSd 
pomiarow^. 


W „Radio Hobby" 1/2009 znaj- 
duje si^ zaskakujqco prosty uklad 
mininadajnika UKF z uzyciem 
ukladu logicznego. 

Pokazany na rysunku 8 uklad 
to w zasadzie generator na jed- 
nym z element6w przerzutnika 
Schmitta 74LS13. Jego cz^stotli- 
wo£c pracy wynosi okolo 33 MHz, 
a trzecia harmoniczna (100 MHz) 



W praktyce radioamatorskiej 
cz^sto dochodzi do kontroli pro- 
mieniowania elektromagnetyczne- 
go, np. anteny. Do tego celu stoso- 
wane s$ r6zne wskazniki sygnalu 
wielkiej cz^stot1iwo§ci. Oczywi- 
Scie obecnoSd sygnalu w.cz. moz- 
na stwierdzid za po£rednictwem 
profesjonalnych przyrz^d6w po- 
miarowych, np. oscyloskopu, ana- 
lizatora widma czy woltomierza 
w.cz., ale w warunkach amator- 
skich cz^sto nie chodzi o dokladny 
pomiar wartosci napi^cia w.cz., 
a tylko o samo stwierdzenie ist- 
nienia sygnalu radiowego. Poza 
tym w przypadku dokonywania 
badania charakterystyki promie- 





Rys.9. Rys. 10. 
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Markowskiego. Nietuzinkowa to po- 
stac, zwiqzana z radiokomunikacjq 
polskq. Urodzil siq 22 grudnia 1922 
r. w Warszawie. Jego dziadek Bole- 
slaw Markowski byl wtascicielem gqr- 
barni pod Kaliszem. Ojciec Dionizy 
byl czlonkiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej, walczqcej w zaborze ro- 
syjskim o niepodleglosc Polski, a takze 
jednym z orlqt Iwowskich; walczyl 
m.in. w obronie politechniki, w ktorej 
studiowal na wydziale elektrycznym. 
Dionizy Markowski byl od 1920 r. 
pierwszym dyrektorem czqsci odbior- 
czej radiostacji transatlantyckiej, ktora 
utrzymywala Iqcznosd z placdwkami 
dyplomatycznymi oraz polskq flotq 
pasazerska i handlowq. Byla ona usy- 
tuowana w Grodzisku Mazowieckim, 
ulicy Krdlewskiej, na obszarze zajmo- 
wanym obecnie przez Carrefour oraz 
pobliskie bloki . W 1930 r. Dionizy 
Markowski wykupil w Grodzisku Ma- 
zowieckim teren i wybudowal na nim 
wytworniq aparatow elektronicznych 
„Bemar". Jest to obszar polozony na- 
przeciw obecnego dworca kolejowego. 
Nazwa fir my nawiqzywala do ojca 
p. Dionizego, Boleslawa Markowskie- 
go. W zakladach tych, zatrudniajqcych 
ponad stu pracownikdw, produkowano 
przyrzqdy pomiarowe. Od 1933 r. 
zaklady te produkowaly wylqcznie dla 
wojska elektronikq, a przede wszyst- 
kim montowano tarn na samachodach 
radiostacje polowe RK 3, ktore pro - 
dukowane byly w Warszawie , w fir - 
mie AVA brad Danielewiczow. Do 
wrzesnia 1939 r. wykonano tarn -jak 
wynika z relacji Pana Wlodzimierza 
- kilkaset takich radiostacji. Pan Wlo- 
dzimierz wychowywal siq i dorastal 
w rodzinie elektronika, otwartego na 
swiat, wiedzq i nowe wynalazki. Syn 
nie mdgl byd inny. 

W wieku 12 lat rozpoczqla siq jego 
przygoda z krotkofalarstwem. W 1935 
roku otrzymal znak nasluchowy SPL 
007 i jak na typowego zapalenca przy- 
stalo zapomnial o otaczajqcym go swie - 
cie. Codzienne, a dokladnie calonocne 
przeszukiwania pasm, pierwsze radosci 
z przeprowadzonych nasluchow wciq- 
gnqly go w piqkny swiat krotkofalar- 
stwa. W dwoch kolejnych latach 1936- 
-37 wygrywal ogolnopolskie zawody 
nasluchowe. Za pierwsze z nich otrzy- 
mal nagrodq w postaci grzalki elek- 
trycznej, ktdre to wyroznienie nad wy- 
raz milo wspominal. W 1938 r. w wiel- 
ku 16 lat zdal egzamin , a w lipcu 1939 
r., czyli na kilka tygodni przed wojnq 


Pozegnanie wielkiego 
tqcznosciowca 

f 1 czerwca na cmentarzu 

miejskim w Grodzisku Ma- 
zowiecki zlozona zostala 
urna z prochami Pana Wlodzimierza 


otrzymal znak nadawczy SP5WM. Po 
wojnie uzywal innego SP5MW. Nie 
posiadajqc jeszcze licencji, bo juz od 
1937 r., prowadzil prawie ze pirackie 
Iqcznosd, uzywajqc znaku SP3BD, za 
zgodq jego wlasciciela p. Gwidona Da- 
mazyna. W czasie wojny Pan Gwidon 
byl wiqzniem obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, gdzie potajemnie 
skonstruowal nadajnik. Przy jego po- 
mocy informowano o sytuacji w obo- 
zie. To na podstawie przechwyconego 
meldunku z tej radiostacji jedna z dy- 
wizji armii amerykanskiej zmienila 
swoja marszrutq i w smialym natarciu 
oswobodzila obdz, ratujqc wiqzniow 
przeznaczonych przez hitlerowskich 
upiorow do likwidacji. 

Jako 17-latek zaistnial na miqdzyna- 
rodowej wystawie radiotechnicznej 
zorganizowanej w sierpniu 1939 r. 
w gmachu YMCA, na ul Konopnic - 
kiej w Warszawie . Na wystawie tej, 
gdzie po raz pierwszy w Polsce Phi- 
lips demonstrowal telewizjq, 17-letni 
wowczas Wlodzimierz zaprezentowal 
trzy wlasnor$cznie wykonane ekspo- 
naty: 15-watowq radiostacji na pasma 
amatorskie 7,14 i 28 MHz, transceiver 
UKF na czistotliwosd 60 MHz oraz 
odbiornik KF na pasma amatorskie. 
Wraz z wybuchem wojny 4 wrzesnia 
1939 r. ewakuowal si$ z rodzinq, wraz 
z rozmontowanq fabrykq oraz setkq 
pracownikdw z Grodziska Mazowiec- 
kiego. Planowano dotrzec do Krasne- 
gostawu i tarn odtworzyc produkcj$. 
Bombardowana kolumna zostala jed- 
nak rozbita, na skutek czego glowa 
rodziny, p. Dionizy, postanowil do- 
trzec z rodzinq do Lwowa, znanego 
mu z okresu walki z bolszewikami. 
W grudniu glowa rodziny, dostrzega - 
jqc wykonywany przez sowietow bar- 
dzo skrupulatny spis ludnoici Lumva 
oraz slyszqc juz o ich bestialstwach, 
postanawia opusdc Lwdw i przedrzec 
sii granici do Generalnej Guberni. 

W grudniu 1939 r. Wlodzimierz jako 
pierwszy z rodziny wraca do domu 
zajitego juz przez Niemcow. Tuz po 
powrocie wciqgni%ty zostal do konspi- 
racji przez mjr. Stanislawa Marcina 
Noworolskiego, ps „Zwora ", jednego 
z oficerow Dowodztwa Wojsk Lqcz- 
nosci Komendy Glownej Armii Kra- 
jowej. Otrzymal pseudonim „Rybka". 
Jego konspiracyjne zadanie to seryjna 
produkcja, w oparciu o pozostale i nie- 
zniszczone cz^dci z zakladdw „Bemar" 
podzespoldw do radiostacji nadaw- 
czo-odbiorczych RK 1 oraz odbiorni - 
kdw OSB. W okresie okupacji przez 
jego r$ce przewinqly si§ podzespoly 
do kilkudziesi^ciu radiostacji konspi - 
racyjnych i wielu odbiornikow. Nieco 
pdzniej otrzymal polecenie zatrud- 
nienia si$ w niemieckiej firmie Ernest 
Neuman, na ul. Mazowieckiej 6, ktora 


handlowala aparatami fotograficznymi, 
a po jego zatrudnieniu takze odbiorni- 
kami radiowymi, oczywiicie tylko dla 
Niemcow. Polakom , jak wiadomo, za 
przechowywanie radia bqdz sluchanie 
programdw radicrwych grozila smierc. 

Byl kierownikiem dzialu radiowego, 
a glownym ifaktycznym celem jego 
pracy bylo zdobywanie podzespoldw do 
radiostacji nadawczych dla naszej kon - 
spiracji. Byl Iqcznosciowcem, ktorego 
dzialalnoic wspierala konspiracyjne 
struktury Armii Krajowej i uspraw- 
nialajej dowodzenie. 

Wraz z wybuchem Powstania War- 
szawskiego nadszedl czas proby dla 
Pana Wlodzimierza. 1 wrzesnia dotar - 
la do Warszawy na podwdrko przy ul. 
Mazowieckiej skrzynia z radiostacjq 
„Blyskawica", ktora zostala wykonana 
konspiracyjnie przez Pana Antoniego 
Z$bika w Czgstochowie. Z uwagi na 
zamoczenie „Blyskawicy", ktora mia- 
la bye radiostacjq fonieznq walczqcej ^ 
Warszawy, 3 wrzesnia w poludnie 
Wlodzimierz Markowski, na polecenie 
swojego zwierzchnika mjr. Noworol- 
skiego podejmuje si$ wykonania od 
podstaw nowego nadajnika fonieznego, 
ktdry otrzymal nazwg „Burza". Na 
wyciqtej z szafy desce rozpoczql mon- 
towanie nadajnika. Po 36 godzinach 
nadajnik byl gotowy do pracy. Byla 
to pierwsza radiostaeja foniezna, kto- 
ra juz 5 sierpnia w poludnie podjtfa 
dzialalnoic informacyjnq, informujqc 
spoleczenstwo Warszawy oraz Londyn 

0 sytuacji w walczqcej Warszawie. Po 
uruchomieniu „Blyskawicy" jego na- 
dajnik retransmitowal na innej czqsto - 
tliwosci 52,1 m audycje tej rozgloini. 

Po zakonezeniu retransmisji p. Wlo- 
dzimierz nadawal 10-15-minutowe 
komunikaty. 

W polowie sierpnia 1944 r. Pan Wlo- 
dzimierz wykonal drobnq napraw$, 
ktora mogla miec kapitalne znaezenie 
dla losow powstania ijego mieszkan- 
c&w. Otoz w Warszawie dzialal oficer 
radzieckiego wywiadu kpt. Kalugin. 
Podczas Iqdowania uszkodzona zo- 
stala jego radiostaeja. Radiostaeja ta 
trafila w r$ce p. Wlodzimierza, kto- 
ry stwierdzil, ze jedna z lamp jest 
p$kni%ta. W podr$cznych zapasach 
odnalazl lampq nowq i sprawnq juz 
radiostacjq przekazal wlascidelowi. 
Dowddztwo Armii Krajowej, podob- 
nie jak ludnosc Warszawy ludzili 
siq, ze wraz z nawiqzaniem Iqcznosd 

1 zorientowaniu w sytuacji wojskowej 
Armia Czerwona podejmie natarcie 
i wyzwoli walczqcq Warszawq. Nie- 
stety, Stalin mial inny plan w sto- 
sunku do naszej stolicy, a stojqca pod 
Warszawq Armia Czerwona, bez roz- 
kazu naczelnego dowddey, mogla siq 
jedynie przy glq dad popelnianej przez 
Niemcow zbrodni, nie majqc przy- 
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zwolenia Stalina na podjqcie dzialah 
zaczepnych. 

W dniach 6-7 wrzesnia p. Wtodzimierz 
otrzymal rozkaz ewakuacji z War - 
szawy. Wraz z juz podpulkownikiem. 
Noworolskim zakopal sprzqt i doku- 
menty, a nastqpnie jako cywil wraz 
z ciotkq dotart do obozu przejsciowego 
w Pruszkowie. Tam Iqczniczka AK 
zabandazowala mu brzuch, co mialo 
pomdc w jego bezpiecznej ewakuacji 
na zewnqtrz. Nie obylo siq bez ekscy- 
tujqcego wydarzenia. Juz w wagonie 
trafil bowiem na kontrolq zandarma , 
ktory przeglqdal wagon z rannymi. 
Lezqcemu nieopodal mqzczyznie takze 
z zabandazowanym brzuchem zan- 
darm polecil zerwac bandaze. Okazalo 
siq oczywiscie, ze nic mu nie jest . Po- 
wstalo minutowe zatnieszanie , ktore 
wykorzystal p. Wtodzimierz, prze- 
mieszczajqc siq w wagonie na miejsce, 
ktore bylo juz wczesniej kontrolowane. 
Zandarm nie zauwazyl zmiany. Pan 
Wtodzimierz zas kolejny raz uratowat 
zycie. Furmankq dojechal pod szpital 
w Tworkach , pomagai przenosic ran- 
nych, a nastqpnie czmychnqt i kolejkq 
EKD dojechal do rodzinnego domu 
w Grodzisku. W domu kwaterowali 
zolnierze niemieccy, ktorzy po kilku 
dniach zaakceptowali przybysza. Nieco 
pdzniej dotart do domu pahstwa Mar- 
kowskich pplk Noworolski . Rozpoczql 
tarn pracq wfabryce przy uruchamia - 
niu agregatu prqdotwdrczego , co mu 
siq przydalo nieco pdzniej w Bobrowi- 
cach koto Jeleniej Gory ; dokqd uciekl 
po przejdciu frontu i zorientowaniu 
siq, ze jest sledzony przez UB. Tam 
jednakze zostal ponownie rozpoznany 
i zastrzelony przez funkcjonariuszy 
Urzqdu Bezpieczehstwa. Po wojnie 
w ruinach „Bemaru" w rodzinnym 


Grodzisku p. Wtodzimierz uruchamia 
odlewniq zeliwa. Produkuje maszyny 
rolnicze, kieraty, mlockarnie, wialnie . 
W 1949 r. komisja ds. uwlaszczenia 
wyrzuca go z fabryki. W nowej dla 
siebie sytuacji otwiera punkt ustugowy 
naprawy urzqdzeh elektronicznych , 
ktory pozwala mu na utrzymanie sie- 
bie i rodziny. Nie wiodlo mu siq po 
wojnie z a dobrze. 

Swojq pasjq odnalazl w sportach mo- 
tor owych i to zupelnie przez przypa- 
dek. Tuz po wojnie bowiem , w 1946 
r. kupil od Rosjan - jak twierdzi - z a 
litr wodki motocykl BMW 200. By 
otrzymywac przydzialy paliwa, zapisal 
siq nieco pdzniej do Klubu Sportowego 
„Okqcie". Klub w 1947 r. wyslal go na 
zawody motorowe o mistrzostwo War- 
szawy . Zawody te wygrat. I tak zaczqta 
siq wieloletnia przygoda z motocyklem. 
W jego domu na czolowym miejscu 
znajduje siq bogata kolekcja bardzo 
wielu puchardw, w tym kilku tytulow 
mistrza Polski w rajdach motocyklo - 
zvych. Po pierwszym sukcesie w 1947 
r. gdy zdobyl mistrzostwo Polski, przy- 
szly kolejne; wygrane zawody w Lodzi, 
Krakowie, Poznaniu . Byl czlonkiem 
kadry narodowej w sportach motoro- 
wych wlatach 1947-1975. W latach 
szesddziesiqtych i na poczqtku sie - 
demdziesiqtych, czyli w wieku ponad 
piqddziesiqciu lat, uczestniczyl w raj- 
dach samochodowych, wygrywajqc 
m.in. mistrzostwo Polski w Fiacie 125, 
a pdzniej takze na Porsche. Byl czlon- 
kiem Polskiego Zwiqzku Lowieckiego 
oraz kilku innych organizacji, w tym 
kombatanckich. 

W sierpniu 2004 roku ustosunkowal 
siq pozytywnie do prodby kolegow 
krotkofalowcdw i wyrazil zgodq na 
wykonanie rekonstrukcji wojennej ra- 



diostacji „Burza". Pod jego kierownic- 
twem zespoi kilku zapalehcdw wykonal 
wiernq replikq - sprawnq i funkcjonu- 
jqcq radiostacjq, ktora bodaj 5 sierpnia 
2005 r. przekazam zostala uroczyicie 
do Muzeum Powstania Warszawskie- 
go. Pana Wlodzimierza natomiast, 
wojenne dzieje jego ijego radiostacji, 
szeroko opisywata prasa. Pokazywa- 
ny byl takze wielokrotnie prawie we 
wszystkich kanalach teleivizyjnych. 
Pierwszego czerwca br. pozegnaliimy 
Pana Wlodzimierza. W uroczysto- 
sciach uczestniczyla asysta honorowa 
z kompanii reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. Byly delegacje oraz liczne 
grono kombatantow Armii Krajowej, 
byly delegacje Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcdw, w tym Wieslaw SP5ABG, 
Zygmunt SP5AYY, Adam SP5EPP, 
Polskiego Zwiqzku Motorowcgo, Auto- 
mobilklubu Polski, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Polskiego Zwiqzku 
Lowieckiego i inne. Rodzina i przyja - 
dele godnie pozegnali naszego kolegq . 

Adam Nogaj SP5EPP 




Kupon wazny do 15.09.2009 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartalng bezplatnq + 9-miesi$cznq pfatnq w cenie 88,20 zt 
(tylko dla nowych Prenumeratoriw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 9,80 zl = 156,80 zl 

□ 12 numerbw w cenie 11 x 9,80 zl = 107,80 zl 


Imif (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

□ 12 numerdw w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 


Uhca, nr 

Naleznosc uregulujg: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bantowym (wz6r blankietu na str. 12) 
□ prosze o przystanie faktury proforma 


Kod CD CD (— ILDLD Miejscowote 


e-mail: 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaftcego prenumerate 

Wyrazam zgod? na pnefwarzanfe swoWi danydi osobowydi w bade rtanycb Aerwnerdortw AVT-Korporada Sp. z o o . 
Warezawa, w cetadi irartrtngowytf! zgodnie z Us&wq o ochronte danydi osobowydi z *ia 20 sierpnia 1997 r. 

Mem, ze przvsbgde mi prawo oostflw do swoidi darrych, popawianta oraz zyfania zaprzestinta id» przetwarcarea. 
Swoje dane powterzam dobrowoWe. 

Czytelny podpis: 


Proazp o wystawienie 
faktury VAT 

Nasz NIP: 

Upowainiam Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podptsu. 

. 


Zam6wien)e prze£lij faksem: 022 257 64 00 
e-mailem: preHuinerala#ayr coin-pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Kofporacja. ul. lesiciytiows 11, 0^-197 Warszawa 


Czytelny podpis 
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CB737 i URZ 2010 


Poszukufe opisu wzmacniacza mocy 
CB 737 firmy CTE International Inte- 
resuje mnie schemat ideowy oraz ada- 
ptacja przerobki na pasma KF. Ponadto 
szukam informacji o zestawie Video 
Sender URZ 2010 i ew. opisu adaptacji 
na pasmo amatorskie 13cm/ATV. Czy 
moge liczyd na opublikowanie tych ma- 
terial&w na lamach SR? 

Lqcze wyrazy szacunku, 

Andrzej Rzqsa SP7THE 

Schemat wzmacniacza CB 737 
(rys. 1) firmy CTE International 
wraz z wykazem wartosci elemen- 
t6w znajduje si^ mi^dzy innymi 
w Internecie pod adresem http:// 
www.radioamateur.eu/schemi/ 
ACC_PA/CTE_737_user.pdf. 

Urzqdzeniu pracuje na dw6ch 
tranzystorach MS 1307, a jego para- 
metry podawane przez producenta 
przedstawiajq si^ nast^pujqco: 

■ moc wyjSdowa AM/FM: 50-80 W 

■ wysterowanie AM/FM: 0,5-10 W 

■ zakres cz^stotliwoki: 26-30 MHz 

■ pob6r mocy: 5 A 

Po wl^czeniu ukladu przez R3 
jest automatycznie podawana pola- 
ryzacja bramek do pracy w klasie B. 
Powoduje to przeptyw prqdu przez 
transformator wyjSdowy lr2, gene- 
rujqc widmo szumu wlasnego tego 
wzmacniacza. WyjSde urz^dzenia 
jest podl^czone na stale do wej§da 
antenowego odbiornika, co moze 
bye powodem szumu w odbiorni- 
ku (ealose wzmacniacza jest obj^ta 
sprz^zeniem zwrotnym). 

Klucze diodowe D1 i D2 umoz- 
liwiajq prac^ takiego wzmacniacza 
w emisji FM, w AM i SSB powodujq 
znieksztalcenia modulacji. Zeby 
tego typu konstrukeja poprawnie 
pracowala wszystkimi emisjami, 
musi miec na wejSdu i wyjSdu stop- 
nia wzmacniacza przelqczniki zal^- 
czajqce tylko podezas nadawania. 
Takze polaryzacja bramek musi byd 
wlqczana na czas nadawania. Ale 
najgorsze w tym wzmacniaczu jest 
to, ze producent nie zastosowal fil- 
tru dolnoprzepustowego do elimi- 


naeji gz^stptliwpSd harmonicznych, 
co powoduje, ze opr6cz sygnalu 
podstawowego na jego wyj§du jest 
cala gama „6mied". 

Podezas modernizaeji wzmac- 
niacza (rys. 2) mozna posluzyc si^ 
adaptacji podobnego wzmacniacza 
CB CT-747 do pracy w pasmach KF 
autorstwa SP9NRB, jaka byla przed- 
stawiona w $R 3/2006 (str. 50/51). 

Z przyjemnoSci^ zamieScimy 
konkretne uwagi dotycz^ce mo- 
dernizaeji tego ukladu przez do- 
Swiadczonych konstruktorow, kto- 


rzy przetestowali go na pasmach KF 
(CW/SSB). 

Video-Sender AV 2,4 GHz 
URZ2010 oprdez nadawania i od- 
bierania obrazu/dzwi^ku jest row- 
niez przedluzeniem pilota. Sklad 
zestawu: 1 x nadajnik (2,4 GHz 4 
kanaly), 1 x odbiornik (2,4 GHz 4 
kanaty), 2 x zasilaeze, 2 x kable 
audio/video, 1 x sensor IR (prze- 
dluzenie pilota). 

Video-Sender AV 2,4 GHz 
URZ2010 to kompletny superze- 
staw do przesylania obrazu i dzwi^- 




Rys. 2. Rozmieszczenie elementdw na ptytee CB 737 
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ku. Dzi^ki temu urzqdzeniu obraz 
i dzwi^k mo ze byd przenoszony 
na odlegloSc nawet do 100 metrdw. 
Dodatkowo urzqdzenie umozliwia 
przekazywanie sygnaldw z pilota, 
dzi^ki czemu mozemy sprawowac 
zdalnq kontrol^ na urz^dzeniami 
RTV i innymi sterowanymi pilotem. 

W sklad zestawu wchodzi: na- 
dajnik, odbiornik, 2 zasilacze siedo- 
Z3 V/9 V, 2 x kabel 3 x chinch, 
przylqcze do nadajnika z czujnika- 
mi IR do zdalnego sterowania. 

Urzqdzenia S3 zamkni^te w obu- 
dowach o rozmiarach 145 X 92 x 
40 mm i pracuj^ na cz^stotliwo- 
sciach 2400-24835 MHz w 4 kana- 
lach (kanal zdalnego sterowania 
-433 MHz). 

Moc nadajnika wynosi 10 dBm, 
za£ czulosc odbiornika 85 dBm. 

Nie trzeba stosowa£ zadnych 
kabli, by oglqdac np. programy 
satelitarne w dowolnym miejscu 
w domu. Nie trzeba takze przenosic 
komputera, by cieszyc si^ swymi 
ulubionymi filmami na duzym ekra- 
nie telewizora. Jest to takze idealne 
rozwiqzanie dla tunerdw cyfrowych 
na karde komputera - zostawiamy 
szumiqcy komputer w najdalszym 
n * k a dzi^ki podlqczonemu do 
wyjSda telewizyjnego karty graficz- 
nej komputera urzqdzeniu Video 
Sender obraz i dzwi^k zostajq prze- 
niesione do telewizora. 

Odbiornik urzqdzenia mozna la- 
two demontowac i przenosid, dzi^- 
ki czemu mozna go zainstalowad 
w nowym miejscu, w zaleznoSd od 
potrzeb. 

URZ2010 mozna podlqczyc do 
dowolnego nadajnika sygnalu wi- 
deo lub audio: tunera satelitarne- 
go (Polsat, Canal+...), odtwarzacza 
DVD, wideo, komputera, sprz^tu 
audio, a sygnal zostanie przeslany 
do odbiornika bez strat w jakoSci 
obrazu i dzwi^ku. Dzi^ki wysokiej 
cz^stotliwo§ci, na ktdrej przesyla- 
ny jest sygnal, moze on przenika£ 
przez Sciany i stropy. 

Wielkq zaletq tego urzqdzenia 
jest to, ze pilotem przekazujemy sy- 
gnal z jednego przeka^nika na dru- 
gi, kt6ry przekazuje go na sprz^t 


i steruje nim. Mamy dzi^ki temu 
pelnq kontrol^ nad urzqdzeniem, 
kt6re moze znajdowad si^ w zupel- 
nie innym pokoju (lub na innym 
pi^trze). 

Jest to idealne rozwiqzanie, jezeli 
mamy w domu kilka telewizordw, 
a tylko jeden tuner satelitarny: za 
pomocq tego urz^dzenia moze- 
my odbierac programy satelitarne 
w dowolnym pomieszczeniu, bez 
ud^zliwego rozprowadzania kabli. 

S3 takze inne mozliwosd zasto- 
sowania tego urzqdzenia: 

■ monitoring zewn^trzny (pod- 
l^czamy kamer^ do nadajnika, 
a odbiornik do magnetowidu lub 
telewizora i widzimy, co dzieje si^ 
na zewnqtrz) 

■ podglqd chorego lub malego 
dziecka (jak wyzej, z tym ze ka- 
mer^ ustawiamy na obserwowa- 
n^ osob^) 

■ sluchanie plikdw MP3 (podlqcza- 
my nadajnik do wyjsda audio np. 
komputera, a odbiornik do zesta- 
wu Hi-Fi w innym pokoju) 

■ oglqdanie filmow Divix lub DVD 
(wystarczy podpiq^ nasze urzq- 
dzenie do wyjSc audio i video 
w komputerze, a odbiornik do 
telewizora znajduj^cego si$ np. 
w salonie). 

W Internecie mozna znalezc de- 
kawe dokumenty opisujqce wyko- 
rzystanie tego typu linii radiowych 
doATV 

Na przyklad pod adresem 
http://www.mb4ham.de/hp/awg 
jest instrukcja obslugi wprawdzie 
nie tego modelu, ale podobnego. 
Jak wynika z materialu, w urzq- 
dzeniach 4-kanalowych w paSmie 
amatorskim 13 cm lezq dwa pierw- 
sze kanaly o noSnych 2414 (lub 
2411) i 2432 (lub 2434) MHz, w pi$- 
ciokanaiowych 2414 (lub 2411), 
2428 i 2442 MHz. Pozostale kana- 
ly lezq powyzej gdrnej granicy 
pasma, czyli powyzej 2450 MHz. 
W urzqdzeniach trzykanalowych 
w pa$mie amatorskim lezy tylko 
kanal 1 (2421 MHz). 

Nie S3 znane sposoby odlqczenia 
anteny zewn^trznej, pewnie trzeba 
byloby poeksperymentowac me- 
chanicznie (w opisie wspomniano, 
ze antena byla dol3czona kablem 
w srodku obudowy, bezpoSrednio 
do plytki drukowanej, ale w innych 
modelach moze byd to rozwi3za- 
ne inaczej). Pod koniec artykulu 
opisano pomysl dodania wzmac- 
niacza mocy na obwodzie MMIC, 
kt6ry mozna umieScid na malej, 
dodatkowej plytce, ktdra moze by£ 
umieszczona w drugiej obudowie, 
lub nawet - jak wynika z opisu - 
bez obudowy. Mozna podejrzewad. 


ze w niektdrych modelach udaloby 
si$ j3 umieScic w srodku obudowy 
nadajnika. 

Autor proponuje do pracy du- 
pleksowej uzyrie dw6ch zestawdw 
pracuj3cych w rdznych (w praktyce 
w sqsiednich) kanalach. 

Warto wspomnied ze gotowe 
wzmacniacze do ATV z 50 mW na 
kilka W mozna dostac w Wimo 
(to bylby nast^pny stopien rozbu- 
dowy po dodaniu wzmacniacza 
na MMIC). W praktyce zalezy to 
od mocy wyjSciowej nadajnika 
- w niekt6rych instrukcjach urz3- 
dzefi sprzedawanych przez firme 
„Conrad" widac, ze dochodz3 one 
i do 25 mW - wtedy ten poSredni 
wzmacniacz mocy na MMIC jest 
zb^dny. 

W urz3dzeniu zastosowanym 
przez autora opisu moc byla nie- 
wielka i dlatego uzyl on MMIC, 
uzyskuj3c ponad 10 mW. 

A moze ktos z czytelnik6w dys- 
ponuje schematem URZ2010 i prze- 
sle go do redakcji SR? 



Nowosci Ham Radio 
2009 no tegorocznej 
wystawie we Friedrich- 
ihafen zomieirimy 
w jednym z kolejnych 
numercw SR. 


Antek CW wg SQ5IRU 

Opisywana wielokrotnie 
na lamach $R, EdW i r6z- 
nych stronach interneto- 
wych interesuj3ca konstrukcja mi- 
nitransceivera SSB/80 m Antek wg 
SP5AHT doczekala si$ kolejnych 
modemizacji. 

Kit AVT 2310 przechodzil wie- 
le ewolucji (rdwniez rozszerzanie 
o dodatkowe pasma). Jedn3 z nich 
jest dobudowanie do uldadu syn- 
tezy cz^stotliwoSd DDS oraz przy- 
stosowanie urz3dzenia do pracy 
emisj3 CW. 

Modernizaqi takiej (l3cznie z do- 
budowaniem stopnia PA na 2XIR- 
F520) dokonal Robert SQ5IRU i opi- 
sal na swojej stronie www.sqSiru. 
neostrada.pl. 

Schemat zmian konstrukcyjnych 
transceivera Antek jest pokazany na 
rysunku 3. 
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Zmodyfikowana wersja Antka 
pracuje z syntezy DDS wedfug 
DL4JAL (szczeg6ty SP3SWJ ze zmo- 
dyfikowanym softem SQ5IRU), 
Umozliwia ona prac^ CW bezpo- 
Srednio na noSnej w czasie nada- 
wania oraz prac^ genera tora DDS 
ponizej cz^stotliwoSd poSredniej fil- 
tru. Stopieft mocy w opardu o dwa 
tranzystory IRF520 (niepokazany 
na schemade) pozwolil na uzyska- 
nie mocy 15 W mocy PEP (SSB). 
Zamiast przekaznika pracuje elek- 


KhwMn DOS wig SQSRU 



( II poziom) 

vversja 1 .70.01 ma zmiemone funkcje II poziomu ( I bezzmian ) 

Rys. 4. Schemat klawiatury DDS wg SQ5IRU 


troniczny przel^cznik sterowania 
sygnalem VFO i BFO. 

Nowy software do syntezy 
DDS_verl.70.la pracuje z proceso- 
rem AT98S8252, obstuguje pojedyn- 
czy uklad AD9851 (standardowo 
wszystkie pasma, tryb generatora, 
wobuloskop...), zegar DDS zalezny 
od wersji (nie wymaga zewn^trznej 
pami^c EE). Zasadnicze zmiany 

w programie, a ustawienia jed- 
norazowe; nie jest wymagany do 
nich dost^p dla normalnej pracy 
urz^dzenia. 

Aktywacja peinego MENU (tzw. 
tryb serwisowy) odbywa si^ przez 
nadsniede przydsku MENU + za- 
l^czenie zasilania; umozliwia kon- 
figuraq^ poSredniej LSB, USB, CW, 
trybu p.cz., nadawania z p.cz. lub 
bez, zal/wyt granic pasma, usta- 
wienie sterowania wyborem pasma 
(zewn^trzna/manual - pokr^Ho). 

Szczegdlowy opis znajduje si^ 
w pliku. W kazdym razie program 
zapewnia mi^dzy innymi blokadq do- 
st^pu do generatora oraz rnozliwosc 
pracy w trybie odejmowania (cz^sto- 
tliwosc syntezy Fdds = Fpcz - Fled). 



Schemat klawiatury sterujqcej 
syntezy jest przedstawiony na ry- 

sunku 4. 

Przyklad ustawien syntezy DDS 
dla pasma 80 m, p.cz. = 6 MHz. 
Zakres przestrajania DDS od 2,5 do 
>2,2 MHz (tryb odejmowania) przy 
przestrajaniu od 3,5 - >3,8 MHz. 
Cz^stotliwoSc wewn^trznego BFO 
ustawiona jest na gdrnym zboczu 
filtru - okoto 6,0027 MHz. 

W trybie serwisowym (aktywne 
wszystkie funkcje MENU) mozemy 
ustawic F LSB = F_BFO, tryb odej- 
mowania dla pasma nr 2 (80 m), pa- 
rametry klueza i CW - opcjonalnie. 
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Tryb odejmowania bez generato- 
ra: porty 2.0, 2.1 zwarte do masy (4, 
5, 6 pin EE). 

Wyb6r LSB: port 0.4 - otwarty, 
port 0.5 - masa lub przel^cznik dla 
CW. 

Wyb6r pasma 80 m: port 0.0 - 
otwarty, porty 0.1, 0.2, 0.3 - masa. 




SP3WVL 


Gdzie mozna kupic podzespoty 
mikrofalowe i nie tylko? 



Pracuj^ w UK w malej fir- 
mie radiokomunikacyjnej 
i bardzo duzo podrdzuj^, 
bo firma sprzedaje sprz^t do wielu 
krajdw. Na przyktad instalowalem 
low band 40 MHz system prze- 


miennikdw Motoroli dla ONZ na 
Slowacji, bylem w Rumunii, instalo- 
walem przemiennik Taita dla firmy 
gorniczej w Boliwii, cz^sto jezdz^ 
do Libii... W firmie poznalem krot- 
kofalowca Raya G8KPS. To z nim 
wlaSnie dost cz^sto wybieramy si^ 
na r6zne imprezy krdtkofalarskie 
w okolicy i za granicq. Raya inte- 
resuj^ mikrofale i stara si<j prowa- 
dzit strong informujqc^ o rdznych 
spotkaniach radiowych w Europie 
(www.ham-radio-europe.co.uk). 

Na spotkanie krotkofalowcdw 
w Bergheim, mi^dzy Akwizgranen 
i Koloni^, pojechalismy noc^ przez 
tunel, dalej przez Francj^ i Belgi^. 
Ot normalne spotkanie, troch^ za- 
kupdw... tyle, ze daleko od Polski. 

W drodze powrotnej zahaczy- 
liSmy o lokalne (ale do znalezienia 
w Internecie) spotkanie klubowe 
ON4RAC w Charlesroi. Tu tez si^ 
troch^ obkupiliSmy ze wzgl^du na 
r6znic<j cen.... Spotkanie jak kazde 
inne, pchli targ, tylko niestety coraz 
wi^cej starszych ludzi. Tu takze by- 
lem z Rayem G8KPS, podobnie jak 
we Friedrichshafen zeszlego roku. 

Tomasz Lipinski SP3WVL 

Katastrofy antenowe 

Od czasu do czasu koledzy przeka- 
zujq informacje i zamieszczaj^ w In- 
ternecie zdj^da z rdznych katastrof 
antenowych. U jednego sprawc^ 
katastrofy byla wichura (trqba po- 
wietrzna), ktdra powalila z dachu 
i zniszczyla wielopasmow^ anten^ 
obrotowq KF, innemu podczas lo- 
kalnej burzy piorun spalil kabel 
koncentryczny (przepi^cia uszko- 
dzily takze wej§rie RX-a). 

Bogdan SP3EPX przestal do re- 
dakqi kilka zdfet, z ktdrych wyni- 
ka, ze sprawcq jego „ekologicznej" 
katastrofy antenowej byly... ptaki. 

Podczas budowy anten trudno 
jest przewidzie£ wszystkie skutki 
wplywdw atmosferycznych czy nie- 



Spotkanie klubowe 0N4RAC w Charlesroi 



„Jesle$my na antenie” 



Zniszczone anteny po odlocie ptakdw 



Winowajca 


przewidziane sytuacje, ale zawsze 
warto zabezpieczyc si^ przed r6z- 
nymi niekorzystnymi sytuacjami 
(odgromniki, dodatkowe odciqgi, 
grubszy boom...). 



Boom po naprawie (w Srodku druga rura i wtdkno szklane) 
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PRZETESTOWANE 


ZAPREZENTOWANE 


HR50MHI TRANSCEIVER 


NOTCH 


Trzymamy r$ k§ na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si$ na rynku sprz$t, ktory 
zastuguje na uwag$ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si$ wi$c pokusic o systematycznq comiesi^cznq publikacj§ 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprz^tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywolywanych 
w tabeli prezentacji i testow dost$pne na www.swiatradio.pl 
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Nazwa sprzgtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RIGEXPERT AA-500 

Anaiizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilaftcych w zakresie czQstotiiwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fot 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYEnE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modeie reflektometrdw krzyzowych, ktdre umozliwiaj^ pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwoSciq podSwietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avarrtiradio. 

pl 

5,2 

TM-3000 

Funkcjonalny miemik poziomu sygnaiu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzien wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12.3 1MBBBMW 

NiSSEI RS-102 

Reflektometr, ktdry umozliwia pomiar mocy wyjSciowej, odbitej i wspbtczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartoSci Srednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

8,2 

PFM 1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miemik czgstotliwoSci o bardzo szerokim 
zakresie dziatania, Zakres mierzonych czgstotliwo$ci (FF/VHFAJHF) 

11/2008 

TTI 

www.tti-test.com 

7,6 I^B^^B^B, 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr, ktdry umozliwia nie tylko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar czgstotliwo$ci i modulacji 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

10,4 

NAWIGACJA GPS 

^‘'lAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na Swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zirrtegrowana funkcjq wideonawigacji i mozliwoSciq 
rozpoznawania znakdw ograniczenia predkoSci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

l 

oo 

CT> 

NAVIGO TYNT II 

Telefon z wbudowanym odbiomikiem systemu nawigacji GPS pozwala na 
szybkie i latwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7,3 

NAVIGON 8110 

Urz^dzenie nawigacyjne wyrdzniajqce sig ekskluzywnym wzomictwem, 
wySwietlaczem 4,8 cala oraz funkcjq rozpoznawania glosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pl 

5.9 

RADIOTELEFONY 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radioteiefon rQczny na pasmo lotnicze do korzystania zardwno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 HMB^B^ 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radioteiefon morski spelniaj^cy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodn^ komunikacjg bez zaktbcert 
na paSmie morskim VHF dla wszystkich kanatbw miQdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiomiki przenoSny z funkcjq, ktdry pozwala odnalett w 
danym terenie sygnat o najwiekszej sile 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjg bez uzycia rqk, pozwalaj^c na komunika- 
cjg dwukier unkowg 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11.9 ■■HBi 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radioteiefon CB z odl^czanym przednim panelem, blokadq 
tonow^ CTCSS i automatyczn^ blokadq szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21.3 

ALPHA TD 780 

PrzenoSny radioteiefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespolach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 

r*K 

ADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazenie zolnierza 

1/2009 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,1 ■■■■» 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radioteiefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacji AM i FM 

12/2008 

President 

www.president. 

com.pl 

13.9 

MOTOROLA 

MPT850EX 

PrzenoSne urz^dzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone migdzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapewniaj^cy komunikacje w miejscach zagrozo- 
nych eksplozjq 

12/2008 

Motorola 

www.motorola.pl 


RADMOR 3805 

Radioteiefon przewoZny zostat zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, kiedy l^cznoSC ma niezwykle wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

18,1 

ALAN 210/410 

Nowe modeie radiotelefondw przenoSnych FM o iderrtycznym wyglqdzie 
zewngtrznym, ale o rdznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.alan.pl 

i6.9 ■Bm^^ 

ALAN. 109 

Nieskomlikowany, przewoZny model radiotelefonu CB pracyjqcy w modulacji AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

17,6 BHPW 

RADMOR 31030 

Nowoczesny radioteiefon dor^czny, ktdrego funkcje i rdzne wykonania pozwa- 
tajq wykorzystywaC go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

i9,5 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radioteiefon pracujqcy w paSmie lotniczym 

10/2008 

Pro-Pit 

www.inradio.pl 

19,7 ^HBEI] 

TCB-550 

Najmniejszych przewoZny radioteiefon CB charakteryzujqcy sig bardzo prost^ 
obstugq 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 

17,7 BBBl^ 

TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwiajqcy komunikowanie siQ na duze odlegtoSci: zasi$g do 
5 km 

9/2008 

Topcom 

www.topcom.net 

10,1 

ICOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urzqdzenia przenoSne o trwalej konstrukcji maj^ce mndstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

pl 

19,3 

CB ULTRA III 

Nieskomplikowany model radiotelefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20.5 HHIHnS 
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Nazwa sprzqtu 
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Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktbry ma mozliwobb dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
obmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 m 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktbry umozliwia odbibr w szerokim zakresie cz^stotliwoScI od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiomik przenobny w kompaktowej 
obudowle 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiomik odpomy na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 ■ 

MOTOPURE H15 

Zestaw sluchawkowy korzystajqcy z systemu redukcji halasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowuj^c gio$no$C do zewnQtrznych zaktbceri 

2/2009 

Motorola 

www.motorola. 

com.pl 

8,9 

SPRZI-T AUDIO 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitamy, ktbry umozliwia odbibr telewizji w wysokiej rozdzielczobci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wybwietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obsludze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

18,6 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakobci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspbtpracuje ze wszystkimi urz^dzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15.8 

IRIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiajqcy odbibr radia i telewizji, odtwarzanie plikbw MP3, 
WMA, przeglgdanie zdjQC, tekstbw, a takze OGG wraz z wySwietlaniem infor- 
macji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Iriver 

www.iriver.pl 

11,6 

MISTRAL BDT 
125J 

Urzqdzenie za pomocq ktbrego mozemy postuchab radia, obejrzeb serwis 
informacyjny, film na DVD, posluchab ulubionych plikbw MP3 albo przejrzeb 
zdjQcia 

10/2008 

Mistral 

www.mistral-rtv.pl 

18,9 1^ 

MEX-BT3600U 

Radioodtwarzacz umozliwia odtwarzanie przez globniki samochodu znakomi- 
tego dzwiQku stereo przesylanego bezprzewodowo z urzqdzeri wyposazonych 
w interfejs Bluetooth 

10/2008 

Sony 

www.sony.pl 

3.6 W ™ 

CAWON IAUDIO 
U5 

Optymalnie cienki player z radiem FM oraz mozliwobciq nagrywania 

10/2008 

MIP 

www.mip.bz 

16,5 

NEW ORLEANS 
MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjbcie USB, umozliwiaj^c podtqczenie dowolnego 
nobnika pami^ci 

9/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

18,4 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonale rozwi^zanie dla matych i Srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

AZO ATX 

Zasilacz komputerowych charekteryzujgcy sis niezwykte wysokq sprawnobci^, 
powyzej 90%, pozwala na rezygnacjQ z chlodzenia aktywnego (brak wiatraka!). 
znacznie zmniejszajqc zuzycie energi 

1/2009 

Azo 

www.azo.pl 

11,3 

SATELLINE-3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro, pracujqcy w pabmie 400- 470 MHz z 
maksyrnaln^ mocq do 10 W 

8/2008 

Astor 

www.astor.com.pl 

18.5 

TRANSCEIVERY 1 SPRZ^T WSPOMAGAJACY 

ICOM IC-7200 

Radiostacja bredniej wielkobci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
byb wykorzystana zartiwno do pracy terenowej i podczas podrbzy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pl 


AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


KENWOOD 

NEXEOGE 

System radiowej tqcznobci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mazliwobciach, przeznaczony gtbwnie dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 

NISSEI MS- 
1245 A 

Precyzyjny, niezawodny zasilacz impulsowy dostQpny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pl 

n,5 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie cz^stotliwo- 
bci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjbciowq 1500 W 

11/2008 

Acom 

www.alphapro- 

ducts.com 

18,7 ■■■■ B£ 

MKU LO 12 PLL 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

18,1 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Pot^czenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigacji GPS dla 
najbardziej wymagaj^cych i zqdnych przygbd uzytkownikbw mobilnych 
oraz podrbznikbw 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 ■ 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon, ktbry zostat uznany za najlepszy produkt zaprezentowany 
na targach CES, otrzymal takze nagrode publicznobci 

9/2008 

Motorola 

www.motorola. 

com 

21,3 B~~l 
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WWW 



ALAN 8001 


Alan 

Telekomunikacja 

www.aJan.pl 



Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 



ALAN 121 


Alan Telekomunikacja 

Sp. z o. o. 

www.alan.pl 



ALBRECHT AE 6690 


Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 



ALBRECHT 6890 


Alan Telekomunikacja 

Sp. z o. o. 

www.aJan.pl 



AREO 


Audiotec 

www.audiotec.pl 


Alan 8001 to bardzo rozbudowany radiotelefon CB pracujacy w modulacji AM, FM i SSB. Jeden z niewielu, ob- 
darzony wySwietlaczem czQstottiwo^ci jak i innymi funkcjami przydatnymi w rozmowach lokaJnych jak i dalekich 
tqcznoSciach DX-owych. Zakres czcstotliwoSci: 26,960-27,405 MHz (40 kanatbw AM/FM/SSB). Moc wyjSciowa 
nadajnika: 4 W AM/FM, 10 W SSB. Funkcje: +10, NB/ANL, SWR, ECHO, ROGER BEER RF Gain/ MIC Gain. W 
urzqdzeniu znajduje siQ rbwniez reflektometr, pozwalajqcy w kazdym momencie skorrtrolowad stan instalacji ante- 
nowej. W radiu, a nie w dynamicznym mikrofonie, zamontowano uklady echa i roger beep, wtqczane oddzielnymi 
przyciskami. Mozliwy jest nawet pomiar gtqbokoSci modulacji, z wykorzystaniem wielofunkcyjnego anaJogowego 
wskaZnika po naciSniqciu odpowiedniego przycisku. Wiele parametrtiw pracy radiotelefonu podlega ptynnej 
regulacji. Oprdcz coraz powszechniej spotykanej czuto$ci odbiomika i mikrofonu, ustawianej potencjometrami na 
przednim panelu w Alanie 8001 ptynnie regulowana jest takze moc wyjSciowa nadajnika w emisji AM/FM. Alana 
wyposazono w niezwykle wqskie filtry o stramej charakterystyce ttumienia, zapewniajqce wiqcej niz bardzo dobrq 
selektywnoSd. Moze siQ zdarzyd, ze sfuchajqc korespondenta nie nadajqcego idealnie w kanale, trzeba siQ bqdzie 
postuZyd pokrqttem strojenia odbiornika, aby zrozumied jego przekaz w modulacji AM. Cena radiotelefonu 776 zt. 

Radiotelefon CB Alan 102 to nastqpca Alana 100 plus. Alan 102 z nieskomplikowanq obsiugq i przystqpnq 
cenq zdobyt uznanie wSrbd wielu uzytkownikbw w Polsce i na 6wiecie. Jest to najlepsze rozwiqzanie dla os6b 
traktujqcych CB radio przede wszystkim jako Zrbdlo informacji o aktualnej sytuacji drogowej i utrudnieniach w 
ruchu. Podstawowe parametry to zakres czqstotliwoSci 26,960-27,400 (40 kanatbw AM/FM), moc wyjSciowa 
4 W AM/FM, czutoSC odbiomika 1,0 uV, napiQcie zasilania 1 0-15V. Radio jest wyposazone szybki przetqcznik 
kanaldw 9/19, regulacjq sity gtosu i blokady szumbw oraz we wtyk zasilajqcy do zapalniczki samochodowej. 
Cena radiotelefonu 280 zt. 

Alan-121 to nowy, ciekawy model radiotelefonu AM/FM oferujgcy niespotykane dotqd mozliwoSci. Do dyspo- 
zycji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru podSwieUenia wyfiwietlacza LCD, aby najlepiej dopasowad 
wyglqd radia do wystroju wnqtrza samochodu i wtasnych upodobari. Jest to najmniejsze przewoine radio 
CB z oferty Alana i jedno z najmniejszych na rynku (pomijajqc Alana-42) i jako urzqdzenie multistandardowe 
oferuje uzytkownikowi mozliwo£6 zmiany parametrdw pracy radia, tzn. czestotliwoSci i mocy w zaleznoSci od 
wymagari prawa telekomunikacyjnego kraju, naterytorium ktdrego bQdzie wykorzystywane. Z nietypowych roz- 
wiqzah zastosowanych w Alanie-121 nalezy zwr6ci<5 uwage na mozliwo$ci podtqczenia zewnqtrznego miemika 
sygnatu S-meter, pozwalajqcego doktadnie monrtorowad pracQ nadajnika i odbiomika w czasie rzeczywistym. 
Czytelnq i zrozumiatq modulacji o odpowiednim poziomie zapewnia wysokiej jakoSci mikrofon z przetqczni- 
kiem kanatbw. Urzgdzenie moze zadowolid wielu uzytkownikdw CB, nie tylko na drodze. Cena 366 zt. 

Radiotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckiej firmy Albrecht wchodzqcej w sktad koncemu 
Alan. Jest to proste w obstudze CB-radio samochodowe o matych gabarytach. Idealne rozwiqzanie zardwno dla 
kierowcdw zawodowych, jak i wszystkich innych uzytkownikbw drtig. Na polski rynek radio jest produkowane 
w wersji 4W AM/FM, w polskiej specyfikacji kanatbw „0". Albrecht AE 6690 jest wyposazony w tonowq blokadq 
szumu CTCSS, zwyktq regulacji szumdw SQ, szybki" kanal ,9/19", niebieski wy6wietlacz kanatbw, modula- 
cje AM/FM, ma wbudowany „Roger Beep”, 3 kanaty pamiQci, funkcje .Dual Watch” (nastuch na 2 kanatach 
naprzemiennie) oraz automatyczny filtr redukujqcy szumy (ASQ). Jest wyposazony w duzy, czyteJny, podSwietlony 
na kolor niebieski wySwietlacz LCD z mozliwoSciq wyboru pokazywania numeru kanatu, czfjstotliwosci, sity 
odbieranego sygnatu (S-meter), mocy w.cz. Zastosowane kJawisze dwufunkcyjne redukujq ilo$d zuzytego miejsca 
na przednim panelu radia. Przy korzystaniu z funkcji CTCSS radiotelefon jest zablokowany dopdki nie odbierze 
odpowiedniego kodu). Dziqki funkcji TOT znikajq problemy wynikajqce z dtugiego czasu nadawania. Funkcja SC 
umozliwia monitorowanie sygnatdw na zaprogramowanych kanatach. Cena radiotelefonu 500 zt. 

Albrecht 6890 jest pierwszym na rynku radiotelefonem CB z roztqczanym przednim panelem (panel gfbwny 
moze by<5 montowany pod fotelem kierowcy) Dzi$ki temu mikrofon z podSwietlanymi przyciskami zmia- 
ny kanatdw, bqdqcy w standardowym wyposazeniu znajduje siQ w zasiqgu rqki operatora. Dziqki ufyciu 
standardowych ztqczy DB9 (RS232) posiadacze ekskiuzywnych limuzyn chcqcy ukryd radio w bagazniku bez 
problemu dobiorq odpowiedni przedtuzacz, ktdry oprdcz mikrofonowego, bqdzie niezbqdnym wyposazeniem 
instalacji. Radio ma modulacji AM i FM oraz 6 standard6w mocy i czQStotliwoSci wtaSciwych dla rbznych 
pahstw Europy. Do niwelacji szumu oprdcz klasycznego, manualnego Squelcha znajduje siQ zmodyfikowana 
blokada automatyczna i CTCSS - blokada tonowa. 0 komfort odstuchu dba dwustopniowy regulator czutoSci 
odbiomika i wytqczany filtr akustyczny w torze audio. Do porzqdkowania tqcznoSci stuzy mozliwoSC zapamiqta- 
nia 3 kanatdw, jednoczesny nastuch 2, kanat priorytetowy, szybki dostqp do kanatu 9 i skaner. Dla koneserdw 
zamiast numeru kanatu na duzym wySwietlaczu o regulowanej jasnoSci mozna wybraC aktualnie uzywanq czq- 
stotliwoSC. Wbudowany przedwzmacniacz mikrofonu zapewnia skutecznq modulacji nawet przy stosunkowo 
stabym poziomie fali noSnej na granicy zasiqgu. Albrecht 6890 to najlepiej wyposazony „bezwstqgowy" model 
w ofercie firmv Alan. 

Areo to podstawowy model CB, uproszczony do granic mozliwoSci, tylko z najbardziej potrzebnymi funkcjami. 
Radio jest wyposazone w automatyczny ANL w postaci 2 filtrdw przeciwzaJd6ceniowych, ktdre w znacznym 
stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq zaktbcenia z silnikbw oraz propagacji. Na przedniej Sciance, od lewej, 
znajdujq sie nastqpujqce elementy: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, regulacja gtoSnoSci + wtqczenie/wytqcze- 
nie, blokada szumu (squelch), wySwietlacz LCD, przetqcznik AM/FM, szybki wybbr kanatu 9 (reset), przetqcz- 
nik kanatdw gora/dbt. Odbiomik wyposazono w funkcjq skanowania, dziqki czemu po wciiniqciu przycisku 
zostanie wyszukany kanat, na ktdrym jest obecnie nadawany sygnat. Radiotelefon jest wyposazony w szybki 
kanat 9, ale nie posiada szybkiego przejScia na tak populamy ostatnio kanat drogowy 19. 
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COBRA 75 Cobra 

CANEX 

fnBWh\ wwwcanex.pl 

IQ 

Cobra 75 W X ST to bardzo nietypowe radio CB. Jego niewielkie gabaryty wynikajq z faktu, ze wszystko mieSci 
siq w .gruszce". Podstawowe zalety radia to tatwy montaz, bardzo male wymiary, czytelny wySwietlacz LCD oraz 
mozliwoSC zabrania urzqdzenia ze sobq po wyjsciu z samochodu. Zakres czqstotliwosci radiotelefonu obejmuje 
40 kanaibw AM 27, 960-27, 400MHz, (161 ,50-13,275MHz). ChoCto radio CB odbiega od standardowego wzorca 
(Uniden, President, Alan), a antena jest ...mozna powiedzieC .namiastkq" anteny, zestaw moze pozytywnie zasko- 
czyc niejednego radiooperatora, zarbwno w uzytkowaniu, jak i osiqgach. Jako kohcowq ocenq radia w skali 1-10 
autor proponuje 6 - to naprawdq doby wynik, zaktadajqc, ze radio jest M odmiertcem". Cena ok. 470 zt. 

1/2007 

DANITA 3000 MULTI 

A 

Canex 

Danita 3000 Multi jest wielokanalowym, przewoinym radiotelefonem CB (40 kanatbw AM/FM) w ktbrym 
zastosowano nowoczesne rozwiqzania techniczne zapewniajqce wyjqtkowy komfort uzytkowania i wysokq 
skuteczno66 IqcznoSci. Nieduze wymiary zewnqtrzne pozwalajq wygospodarawaC miejsce na dyskretny 
montaz praktycznie w kazdym samochodzie. Radio wyposazono w kilka istotnych funkcji podnoszqcych jego 
walory uzytkowe. Radiotelefon jest wyposazony w funkcjQ Multistandard ktbra daje mozliwoSC zmiany czqsto- 
tliwo6ci zaleznie od kraju uzytkowania, regulacjQ squelch, czytelny wybwietlacz z ikonami uzywanych funkcji 

1 wskainikiem mocy RX/TX, skanowanie kanatbw, szybkie kanafy 9 i 19, Dual Watch (naprzemienny nastuch 

2 kanatbw z jednoczesnym przywolaniem ostatnio uzywanego kanatu), mikrofon ze zmianq kanatbw i blokadq 
klawiatury, ztqcze stuchawkowe i S-meter. Cena radiotelefonu 329 zt. 

6r 

2/2008 

INTEK M-S50 - Intek 

Maycom Polska s. c. 
www.maycom.pl 

Intek M 550 jest jednym z nowych modeli radiotelefondw CB firmy Intek. Na pierwszy rzut oka wydaje siq byC 
odpowiednikiem CB radia Midland 48 Excel. Intek M500 ma jednak przewagq na modelami Midlands z uwagi 
na lepszq jakosC wykonania, lepszy odbiomik i lepszq modulacjq. Jak wiqkszoSb wspbtczesnych radiotelefo- 
nbw CB, jest wykonany w technologii mulit-standard i moze byb uzywany w wiqkszoSci krajbw europejskich. 
Radio ma wybwietlacz kanatbw wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskainik sity sygnatu oraz 
obrotowy przelqcznik kanalbw. Pozostale funkcje sq sterowane rbwniez poprzez tradycyjne, jednotunkcyjne 
przetqczniki: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikrofon jest wyposazony w funkcje zmiany kanatbw i przyeisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz spelniajqcy oczekiwania bardziej wymagajqcych uzytkownikbw, wart swojej ceny 375 zt. 

Sr 

4/2007 

LAFAYETTE Lafayette 

ARES „ *■“ . 

r~ mi Radiokomumkacia 

Ares to podstawowy model radia CB uproszczony do granic mozliwobci, z najbardziej potrzebnymi funk- 
cjami. Radio ma 2 filtry przeciwzaktbceniowe. ktore w znacznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq 
zaktbcenia z silnikbw oraz propagacji. Zakres czqstotliwobci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatbw, krok 
10kHz); czulo6C: AM: 0,5 p\! (S/N 10dB) - FM: O.tyV (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika 4W. Na 
przedniej Sciance, od lewej, znajdujq siq nastqpujqce elementy: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, reguiacja 
gtoSnobci + wtqczenie/wytqczenie, blokada szumu (squelch), wybwietlacz LCD, przelqcznik AM/FM, 
szybki wyb6r kanatu 9 (reset), przelqcznik kanatbw gbra/dbt. CB wyposazono w funkcjq skanowania 
i po wciSniqciu przycisku zostanie wyszukany kanat, na ktbrym jest obecnie nadawany sygnal. Cena 
radiotelefonu 245 zt. 

Sr 

8/2007 


v www.avanti-radio.pl 

LAFAYETTE ERMES 

Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

Ermes to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modemistycznej stylizacji radia. Ma tatwy dostqp do 
menu dziqki klawiszowi funkcyjnemu. Zakres czqstotliwoSci: 26,690-27,400MHz (40 kanatbw. krok 10kHz); 
czutobb: AM: 0,5/zV (S/N 10dB) - FM: 0,3 /uV (SINAD 12dB); moc wyjbciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
lefonu: wbudowane filtry redukcji szumbw; rqczna i automatyczna kontrola blokady szumbw i trzaskbw; silny, 
pojemnoSciowy mikrofon z przyciskiem kontrolnym ASQ; duza skala, tatwy do odczytania wielofunkcyjny 
wySwietlacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wySwietlana czqstotliwoSt lub numer kanatu; 
sygnalizacja d*wiqkowa przy wtqczaniu i wytqczaniu; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; 
skanowanie kanatbw; funkcja Dual Watch; szybkie wybieranie kanatu 9; 4 kombrio pamiqci. Cena radiotelefonu 
380 zt. 

So07 


fliHfl A 

www.avantt-radio.pt 


LAFAYETTE ZEUS Lafayette 

Avantl 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 

Lafayette Zeus to absotutna nowo SC na polskim rynku radiotelefonow CB, a na uwagq zastuguje bardzo 
funkcjonalna i nowoczesna konstrukcja. Zakres czqstotliwoSci: 26,690-27,400MHz (40 kanatbw, krok 
10kHz); czuloSC: AM: 0,5pV (S/N 10dB) - FM: 0,3/iV (SINAD 12dB); moc wyjSciowa nadajnika: 4W. Podob- 
nie jak poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modemistycznej stylizacji. Rbwniez 
ma duzy, czytelny wySwietlacz LCD z mozliwoSciq wyboru wybwietlenia numeru kanatu lub czqstotliwoSci 
(4 kanaty pamiqci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym wskainikiem mocy. Radiotelefon jest 
wyposazony w nastqpujqce standardowe funkcje: wbudowany filtr szumbw t automatyczny obwbd limitujqcy 
zaktbcenia; mocny, dynamiczny mikrofon (8-pinowy wtyk) z przyciskJem kontrolnym ASQ - automatycz- 
ny squelch; bardzo duzy wy&wietlacz z tatwymi do odczytania kontrolkami; klawisze dwufunkcyjne; tryb 
wy^wietlania numeru kanatu lub czQstotliwobci; wtqczenie/wytqczenie diwiqkbw klawiszy; natychmiastowe 
przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; rqczna i automatyczna kontrola squelch; skanowanie i 4 kanaty 
pamiqci; funkcja Dual Watch - naprzemienne nasluchiwanie 2 kanatbw; szybkie wybieranie kanatu 9. Cena 
radiotelefonu 395 zt. 

&/2007 

-A 

JACKSON II i ^ President Eletlradcs 

CB radio Jackson II ASC to najmtodsze B dziecko” firmy President. Dtugo oczekiwane radio CB ze wszystkimi 
modulacjami (FM/AM/USB/LSB). Jest to topowy model, ktbry zastqpit dotychczasowego Jackson’a oraz 
wszedt na miejsce George’a (radia wstqgowe uzywane przez mito6nik6w dobrej jakoSci sprzqtu radiokomu- 
nikacyjnego). Zakres pracy radiotelefonu: 26,960-27,400 MHz. Konstruktorzy zainstalowali parq nowoSci w 
radiu, m.in. wykorzystanie funkcji VOX (pozwala ona na przejScie w nadawanie bez naciskania na przyeisk 
PTT w mikrofonie. Najwazniejsze wyposaienie: ASC (Automatic Squelch ControlJ/SQUELCH, MIC GAIN/ RF 
GAIN, CLARIFIER, ROGER BEER Filtr NB.ANL/HI-CUT, S/RF. Poza tym Jackson II ASC, tak jak i inne radia marid 
President spetnia miqdzynarodowe normy dotyczqce korzystania z pasma CB. Jedynq wada jest do 66 wysoka 
cena: 1350 zt 

Sr 

10/2008 

PRESIDENT JOHNSON II ASC President Electronics 

Poland 

'ww.president 

am.pl 

un m 

Nowoczesny radiotelefon CB AM/FM (26,960-27,41 0MHz), wyrbznia siq tadnq szatq grafieznq i jest uprosz- 
czony do granic mozliwoSci. Ma zainstalowane jedno podwbjne pokrqtfo do regulacji sily glosu oraz blokady 
szumu (nie ma RF-GAIN). W skrajnym lewym polozeniu SQ wtqcza siq ASC (automatyczna blokada szumu, 
co jest sygnalizowane na wySwietlaczu jako ASC). Na uwagq zastuguje wybwietlacz LCD, ktbry - oprtez 
podstawowych informaeji dotyczqcych ustawionego kanatu - wskazuje wszystkie dostqpne funkcje. Zakres 
pracy radia must byC dostosowany do przepisbw. ktbre obowiqzujq w danym kraju. Funkcja DW umozliwia 
jednoczesny nasiuch dwoch kanaibw 9/19 AM oraz aktualnego kanatu roboczego (radiotelefon przetqcza siq 
miqdzy kanatami zatrzymujqc siq, je$li na jednym z nich pojawia siq sygnal radiowy; na wySwietlaczu sygnali- 
zuje tq funkcjq oznaezenie DW). Zmianq czqstotliwoSci pracy mozna ustawiab za pomocq przyciskbw zmiany 
kanalbw na przednim paneiu (z prawej strony wy^wietlacza) lub przyeiskami UP i DN na mikrofonie. Przy 
uaktywnionej funkcji Beep kazdej zmianie kanatu bqdzie towarzyszyl krbtki diwiqk. Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena ok. 780 zt. 

Sr 

9/2006 
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WWW 

President 

www.president. 

com.pl 



PRESIDENT HARRY II 


President Harry II to jeden z najmniejszych oraz najprostszych radiotelefonow firmy President. Jest on przezna- $R 

czony w zasadzie dla tych uzytkownikbw t^cznoSci CB, ktbrzy majq mato miejsca na zainstalowanie urzqdzenia 8/2005 

w samochodzie oraz nie majq ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzadzenia. Podstawowe 
parametry radiotelefonu to: zakres czgstotliwobci 26,560-27,41 0MHz (40 kanatbw), rodzaje modulacji AM, FM. 

Oprocz podstawowe go wyposazenia, jak wySwietlacz LCD, przetacznik kanatbw (duze pokrstto umieszczone 
po prawej stronie), pokr^tfo do regulacji srty gtosu (Volume + wytacznik zasilania), pokratto blokady szumu 
(SQ + wytacznik SQASQ), pokrgtio ptynnej regulacji tali odbieranej RF-gain, ma nastgpujace przetaczniki: 
wybbr rodzaju modulacji H AM/FM" (amplrtudy/czastotliwobci), wybbrfunkcji .F*. szybki przetacznik kanatu 
drogowego 19’ Radiotelefon wyrdznia si$ prosta, a zarazem tadna szata graficzna. Rozmieszczenie poszcze- 
gblnych elementbw regulacyjnych zapewnia wygodna i tatwa obstuga podczas jazdy samochodem. Podczas 
krbtkiego testu praktycznego stwierdzono, ze strona odbiorcza zachowywata sia dobrze pod wzgladem 
czufoSci, szumbw wtasnych. Podczas nadawania jakoSb modulacji potwierdzona przez korespondentbw byta 
dobra. Cena radiotelefonu okoto 565 zt. 



PRESIDENT TAYLOR II CLASSIC President Electronics 

Poland 

www.president 

com.pl 


President Taylor II Classic nalezy do najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw CB. Przeznaczony jest gtbw- 
nie dla tych uzytkownikbw tacznobci, ktbrzy chca mieb podstawowy sprzat CB przeznaczony do pracy emisja 
AM i FM, a nie maja ambicji posiadania rozbudowanego i drogiego urzadzenia. Transceiver ma niezbadne 
elementy regulacyjne. Zakres czgstotliwobci: 26,960...27,410MHz (40 kanatbw), modulacja AM, FM. Wersja 
ASC dodatkowo posiada w mikrofonie przetacznik kanatbw U/D. Radiotelefon wprawdzie ma zabezpieczenie 
przed odwrbceniem biegunowobci zasilania, ale nie jest odpomy na doiaczenie napi^cia wyzszego od 15,6V. 
Obsfuga urzadzenia sprowadza sig wtaczenla zasilania pokrgtiem regulacji gtoSnobci oraz ustawienia blokady 
szumbw i numeru kanatu pracy (przetacznik AM/FM powinien by b ustawiony na aktualnie wykorzystywanej 
modulacji - amplitudy bad* czgstotliwobci). Blokada szumbw umozliwia komfortowy nastuch. gdyz skutecznie 
ttumi szum styszany migdzy transmisjami innych stacji. Kanat roboczy jest wybwietlany wskaZnikiem LED na 
ptycie czotowej, za$ lewy wybwietlacz S RF informuje o mocy sygnalu emitowanego TX PWR oraz odbierane- 
go. President Taylor II Classic posiada deklaracjg zgodnoSci CE0341 (uzytkowanie takich i podobnych urzadzeb 
CB, posiadajacych certyfikat zgodnoSci, jest legalne bez zadnych optat i rejestracji). Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena 565 zt. 


4/2005 



PRESIDENT 
HARRY 


President Electronics 

Poland 

www.president 

com.pl 


President Harry jest jednym z najmniejszych i najprostszych radiotelefonbw CB tej firmy. Jest przeznaczony 
gtbwnie dla tych uzytkownikbw tgcznobci CB, ktbrzy nie majg wiele miejsca na zainstalowanie urzgdzenia w 
samochodzie, a jednoczebnie nie majg ambicji posiadania rozbudowanego i zarazem drogiego urzgdzenia. 
Radiotelefon, opnbcz podstawowego wyposazenia, ma filtr ANL, .szybkg 19-stkg“ oraz diodowy S-meter. Jest 
takze wyposazony w ptynng regulacjg fali odbieranej RF-gain. Zakres czgstodiwobci 26.065 - 27,405 MHz 
(AM, FM), moc 4 W. Jest podobny wyglgdem do modelu Jimmy; nalezy do tej samej grupy gabarytowej i ma 
zblizone rozwigzania uktadowe oraz podobne rozmieszczenia elementbw regulacyjnych. Cena radiotelefonu 
wynosi 605zt. 


SR 

7/2002 



PRESIDENT 
JFK 11 ASC 


President Electronics 

Poland 

www.president. 


Nastgpca legendarnego radiotelefonu President Herbert, najbardziej zaawansowany radiotelefon przeznaczony 
do pracy z modulacja AM i FM ktbry tgczy w sobie klasyczne cechy takiego radiotelefonu jak Walker i bogatego 
wyposazenia w pamigci i skanery dostgpne w Johnsonie II. Dzigki zaprogramowanym standardom czgsto- 
tiiwoSci dla krajbw Europy pozwala w prosty sposbb wybrab, czy radio ma pracowab w pigtkach, w zerach, 
AM, czy FM - stosownie do wymagart dla danego kraju. Radio ma funkcjg DW, ktbra po uruchomieniu skanuje 
na przemian dwa wybrane kanaty. Przeciwzaktbceniowe filtry ANL oraz plynna regulacja czutobci odbiornika 
RFGain zapewniajg duzy komfort nawet w przypadku sporej liczby zaktbcert radiowych oraz elektrycznych 
od instalacji auta lub o charakterze przemystowym. Radiotelefon ma 5 kombrek pamigci umozliwiajgcych 
zapamigtanie ulubionych kanatbw oraz mikrofon z przelgcznikiem kanatbw. Funkcja ASC wyrgcza operatora z 
manipulowania pokrgttem blokady szumbw, gdy zmieni sig poziom zaktbcert na kanale. Cena 990 zt. 


£r 

12/2008 


ROADCOM HP 430 JEAM 

Canex 


^ www.canex.pl 



Roadcom HP 430 wyglgdem przypomina radioodtwarzacz samochodowy, lecz to tylko pozory. CB radio to (40 $ R 

kanatbw, modulacja: AM, FM) kryje w sobie wiele nowoczesnych funkcji, a dzigki standardowej obudowie DIN 8/2006 
mozna je zainstalowab w pbtce przeznaczonej na radio UKF. PodSwiettany wybwietlacz w kolorze niebieskim 
lub pomarartczowym komponuje sig znakomicie z deskami rozdzielczymi nowoczesnych samochodbw. 

Funkcja DW pozwala na biezgco monitorowab dwa kanaty, np. 19 oraz „dla znajomych". Posiada funkcjg Auto 
SQ, dziQki ktbrej automatycznie ustawia sig blokada szumbw na poziomie przepuszczajgcym tylko wyraZnie 
styszane stacje Duzym utatwieniem jest funkcja VOX (nie trzeba naciskab PTT). W zestawie: radiotelefon, 
mikrofon, uchwyt montazowy, uchwyt do mikrofonu, deklaracja zgodnoSci CE (homologacja), instrukcja. 

Dostgpny z wybwietlaczem przelgczanym na kolor niebieski i pomarartczowy. Radiotelefon polecany dla 
wymagajgcych kierowcbw, ktbrzy dzigki niemu mogg wymieniab sig informacjami na kanale 19 z innymi 
uzytkownikami samochodbw o warunkach w ruchu drogowym oraz szukajg kontaktu z uZytkownikami stacji 
bazowych, pracujgcymi na innych kanatach (skaner). Cena ok. 400 zt. 



YOSAN PRO-110 Marx 


Yosan Pro-1 1 0 (1 20) to najtartszy model radiotelefonu CB znanej i cenionej koreartskiej maiW Yosan. Urzqdze- 6 r 

nie pracuje w zakresie podstawowym ze standardowq moc^ nie przekraczajqc^ 4 W, oferujqc uzytkownikowi 2/2009 

najbardziej potrzebne funkcje, takie jak: skanowanie, monitor dwbch kanatbw jednoczebnie (Dual Watch), 
czytelny wySwietlacz LCD, przycisk szybkiego wyboru kanatu nr 9. Dodatkowo, dla wigkszego komfortu pracy, 
radiotelefon Yosan Pro-120 ma wbudowany uktad elektronicznego ograniczania szumbw i regulator RF Gain 
oraz przyciski na mikrofonie. Ciekawq i bardzo uzyteczng funkcjq jest wspomniany Dual Watch. Dzigki tej funk- 
cji mamy mozliwobb odbierania naprzemienne dwbch kanatbw, np. kanatu 19 oraz drugiego, wybranego jako 
kanat rozmbw mi^dzy pojazdami jadqcymi w grupie. Niewielkich wymiarbw radiotelefon mozna zamontowab 
praktycznie do kazdego auta. 
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Kupig 

KupiQ kwarce: 468 kHz, 4500 
kHz, 8500 kHz, 9465 kHz, 9500 
kHz. Siedlce. Tel. 0784 429491 


Kupig lampy GK71. Poznari. Tel. 
0600 830 069 


Lampg 12BY7A lub jej odpowied- 
niki. LbdlTel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Miksery podwdjnie zrbwnowa- 
zone typu: SRA1-1, SRA3MH, 
SBL1-1LH, SBL3LH, TAK5, 
i TAK6, MD108 i MD109, 

TSM3 ,TUF3, TFM3. Szukam 
uktadbw Plessey serii SL: 1640, 
1641,1626,1612,1621,6310. 
Poszukujg uktadbw serii SL 600. 
Warszawa. Tel. 0503 647 586. 
E-mail: xiaoxin@tlen.pl 


Odbiornik krbtkofalowy USP 2 

kupig w miarg w dobrym stanie. 
Janikowo, Roman Gluchowicz. 
Tel. 052 351 33 39. E-mail: 
sp2gtj@wp.pl 


Poszukujg schematbw radio* 
teiefonu Bosch KFS457 lub 

adresu gdzie mbgtym znalezb 
potrzebne informacje. Roztazino. 
Tel. 058 687 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl 


Przekaznik typ RES-6 szLI na 1 2 V. 
Te przekazniki byty montowane we 
WRAKu. tbdz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@oneteu 


Transceiver na 27 MHz np. Alan 
lub Intek, koniecznie uzywane 
i niedrogie, najlepiej „dtoniaka". 
t^kie (Wlkp.).Tel. 0665 616 132 


Tranzystory KT 2T 965A, 966A, 
950B, 951 B, 955A. L6d*.Tel. 
0507 835 934 


Unitra R-124 maty, dwuzakreso- 
wy odbiornik, sprawny. Cena 15 
zt.Tuszyn. Tel. 0600 148 596. 
E-mail: odbiornik19@wp.pl 

Sprzedam 

Antena Yagi trzy elementy na 
pasmo CB, bardzo mate wy- 


miary, konstrukcja na trapach, 
uzywana i 100% sprawna, zysk 
anteny 8 dB, stan bdb. Produ- 
ced anteny Sirio. Cena 300 
zt + koszt wysytki. Trzcinica. 
Tel. 078 129 97 68. E-mail: 
adamkfc@wp.pl 


Beam ZX6-3 50 MHz, super 
mechanika, nowy, zapakowany, 
kupiony w WiMo. Cena 350 zt. 
Zabrze. Tel. 0601 838 457 


Densei EC 2002 Albrecht. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
reguiowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny na zyczenie. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


GtoSnik Yaesu SP-8 do TRX 
Yaesu i nie tylko. Strzyzewice. 
Tel. 0502 659 641. E-mail: 
sp3mep@wp.pl 


Icom IC-245E FM/SSB + doku- 
mentacja, Wotnaz zewngtrznym 
zasilaczem + dokumentacja. 


Cena do uzgodnienia. Kudowa 
Zdrdj. Tel. 074 866 24 71 


Icom IC-E92 D, pasmo 0,5-1 
GHz, najnowszy model Icoma, 
odblokowany, D-Star Digital, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 2499 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Icom IC-R5, pasmo 0,5-1 ,3 
GHz, 1250 pamigci, AM, 

N-FM, slot PC, bardzo czuty, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 799 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Klucze telegraficzne o podsta- 
wie z odlewu staliwnego tzw. 
instruktorskie. Mielec. 

Tel. 0605 649 685. E-mail: 
mkolc@interia.pl 


Kwarce UKF FM dotrans- 
werterbw, karty QSL, ksigzki 
dla krbtkofalowcbw, mapy KF 
i UKF, filtr kwarcowy do Icoma 
FL-1 00 i Kenwooda CW YK- 
-88CN-1 . Zdjgcia znajdujg sig 
na mojej stronie www. Tarnbw. 


Tel. 0501 205 300. E-mail: 
sp9w@wp.pl. sp9w.73.pl 


Lampa 6P45S, doskonaty 
zamiennik EL509, EL519, 
lampy te mozna stosowab w 
wzmacniaczach Alan K1 31 3, 
Zetagi modele: BV131,BV135, 
BV507, BV603, BV2001 i innych 
Lema czy RM modele: KLV200, 
KLV250, KLV300, KLV350, 

KLV1 000. Cena 35 zt. Trzcinicfr. 
Tel. 078129 97 68. E-mail: 
adamkfc@wp.pl 


Lampy w tym oscyloskopowe 

B10S3 i 13E37, obudowydo 
radiotelefonbw FM-302, Swiat 
Radio 2003-2006, planetarki 
QQE06/40, GI30, GU50, radio- 
telefon + wzmacniacz 10 W. 
Otawa. Tel. 071 725 33 41 


Miernik mocy i SWR z wy- 
bwietlaczem LCD KF 50 MHz 
+ 2m + 70 cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 
200 W 2 nVI 50 W 70 crrVI 00 
W, wybwietla dwa parametry 
jednoczebnie z doktadnobcia 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wiqcej niz 150 znakdw. TreSc 
ogtoszenia moze dotyczyC sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyb siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankietzawiera 150 kratek, ktbre nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odstQpbw miq- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamie£cid poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterow, producentow, dealerbw, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 
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0,1 W, dwa pasma 250 zt, trzy 
300 zt. Cena 300 zt. Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Nowe lampy 6P45S do 

wzmacniaczy KF. Poznart. Tel. 
0600 830 069 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, rozszerzony 
UKW76-108 MHz, 306pamigci, 
antena 15 m, sktirzane etui, 
stuchawki, zasilacz, idealny na 
jacht, jezyki, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 689 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492 


President Lincoln, zaintere- 
sowani wiedzq co za funkcje 
posiada i co potrafi. Radio 
posiada oryginalny mikroton ale 
/■^vzmocnieniem, nie grzebane, 
i„. wozone w aucie w stanie 
bdb. Odezwij siq a my$lq, ze siq 
dogadamy. Cena 900 zt. KraSnik. 
Tel. 0607 289 356. E-mail: 
Papaj6611@interia.pl 


Radioodbiornik Unitra/Eltra 
Jrena”, stan dobry lub ewen- 
tualna zamiana na akcesoria do 
CB, np. mikrofonogto^nik do 
Intek H-520 Plus. Cena 50 zt. 
tqkie. Tel. 0665 616132 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

odbiokowany, pasmo 0,1 -1,3 GHz 
zSSB, AM, N- FM, W-FM, nowy, 
zapakowny, gwarancja. Doskonaty 
radiotelefon z wieloma mozliwo- 
Sciami, polecam. Cena 1279 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 

r* 

. jiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2m/70cm, podw6jne VFO, 
odbiokowany TX 40-580 MHz, 
pracuje w paSmie lotniczym, 
fantastyczny radiotelefon, 
setki funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja, jeden z najlepszych 
radiotelefondw. Cena 1439 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 3033 
i 3001 , wstawiam syntezery G- 
-4 1 60 kanatdw, skaner,1 00 pamiQ- 
ci wpisywanych przez uzytkownika 
CTCSS+ 1750 Hz, poprawiam 
czutoSC odbiomika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 340 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpari(.p} 


Radyjko na FM 2m firmy Yaesu 
FTH-201 0. Cena 175 zt. Wt. 
Tel. 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@onet.eu 


Skaner Maycom AR-108, 198 

pamiQci, modulacja AM, N-FM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 
doskonata czutoSC, nowy, za- 
pakowany. Cena 349 zt. Zielona 
Gdra.Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiqci, pasmo 100 kHz 
-1300 MHz, modulacje AM, 
N-FM, W-FM, funkcja wyszu- 
kiwania podstuchdw, dekoder, 
doskonata czutoSC, nowy, zapa- 
kowany, gwarancja. Cena 559 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-30, 

pasmo 87-174 MHz, 200 pamiqci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
solidnie wykonany, nowy, zapa- 
kowany, gwarancja. Cena 269 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 

XLT2, pasmo 25-51 2 MHz, 80 
pamiQci, posiada gniazdo do 
tadowania akumulatordw, bardzo 
solidny, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 305 zt. Zielona 
Gdra.Tel. 0605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945e. 

Urzqdzenie byto uzywane przez 
okres 1 .5 roku. Cena 51 8 zt. Mam 
rdwniez do sprzedania skaner 
Unident UBC80XLT. Cena 1 89 zt. 
Pozdrawiam SG4JEN. Jasiondw- 
ka. Tel. 0694 315 777. E-mail: 
dobie2@wp.pl. www.dobie.za.pl 


Starsze ksiqzki: elektronika, in- 
formatyka, fizyka, chemia, foto, 
moto, modelarstwo, fantastyka, 
kryminaty i inne. Czasopisma: 
MT, SR, ER Szpilki, Motor, Fanta- 
styka, HT, Amiga i inne. Stawno. 
Tel. 059 810 39 28. E-mail: 
k.roman@neostrada.pl. www. 
ksiazki-moje.webpark.pl 


Super Cheetah CB Radio jak 

Alan 87, moc 10 W/25 W kom- 
pletny, sprawny, 6 x 40 25.610 
MHz-28.320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW, instrukcja obstugi PL, 
oryginalny mikrofon, mocowanie 
i kabel zasilajqcy. Cena 500 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Syntezer G-4/2 m lub inne pa- 
smo 160 kanatdw, 100 pamiQci, 
skaner po pamiqciach i VFO, 
CTCSS + 1 750 Hz do przemien- 
nikdw, omijanie niechcianych 
kanatdw, 6 rodzajdw krokdw, 
gwarancja i serwis. Szczegdty 
na mojej stronie. Cena 1 70 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


TRX Yaesu FT-1000MP Mark 
V Field, mikrofon, karton, 
instrukcja po polsku, stan 
bardzo dobry. Strzyzewiee. Tel. 
0502 659 641. E-mail: sp3me- 
p@wp.pl 


TRX Yaesu FT-1000MP, 

mikrofon, karton, instrukcja 
po polsku, stan bardzo dobry. 
Strzyzewiee. Tel. 0502 659 641. 
E-mail: sp3mep@wp.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2m/70cm, 

50 W, odbiokowany, nowy, 
niezwykle solidny, zapakowany, 
gwarancja, doskonaty radiotele- 
fon ceniony przez radioamato- 
rdw. Cena 1 079 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 0605 380 492 


Yaesu FT-7800 uzywane spora- 
dyeznie jedynie do nastuchu. W 
komplecie daje to co dostatem 
podezas zakupu w skleipie. Sprze- 
daje z przyezyn losowych. Sprzgt 
100% sprawny, polecam, stan 


bdb. Cena do negoejaeji. Cena 800 
zt. Trzcinica. Tel. 078 129 97 68. 
E-mail: adamkfc@wp.pl 


Yaesu FT-7800E duobandersamo- 
chodowy z odtqczanym panelem 
2nV70cm, nowy, gwarancja, 
instrukcja w jqz. polskim. Cena 
1070zt.L6dz.Tel. 0665 652 779 


Yaesu FTM-10E FTM-10E dwupa- 
smowy mobilny transceiver, nowy 
w pudetku, tak jak zakupiony w 
sklepie, 100% sprawny, pracuje 
nawet pod wodq. Cena 1 200 zt. 
Orzeszkdw. Tel. 0607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Yaesu VX-3 najmniejszy radio- 
telefon rqczny TX 2 m/70 cm RX 
0,5-999 MHz, nowy, gwarancja, 
atrakcyjna cena, instrukcja w 
jqz. polskim. Cena 820 zt. L6dz. 
Tel. 0665 652 779 


Yaesu VX-6 radiotelefon rqczny, 
wodoszczelny, solidna obudowa, 
TX2m/70cm,RX 0,5-999 MHz, 
nowy, gwarancja, instrukcja 
w jqz. polskim. Cena 1 190 zt. 
L6dz. Tel. 0665 652 779 


Yaesu VX-7 wodoszczelny 
radiotelefon rqczny, 3 band 6 m/ 
2m/70cm, 2 x VFO, bandscope, 
osciloscope, rozbudowane 
menu, nowy, gwarancja, instruk- 
cja w jQz. polskim. Cena 1 430 zt. 
tddz. Tel. 0665 652 779 


Zasilacz EMA ZCB12R posiada 
regulacjq napiqcia 10-1 5 V co jest 
wySwietiane, wskaznikdiodowy 
sygnalizuje obciqzenie max 12 A. 
Zasilacz posiadajqcy w stopniu 
koricowym dwa tranzy story KD502 
co daje stabilnq pracq. Cena 1 50 zt. 
KraSnik. Tel. 0607 289 356. E-mail: 
Papaj6611@interia.pl 


Zasilacz stab. 24 V typ ZST3 firmy 
Telkom-Telmor, nowy. Cena 100 zt. 
Zabrze. Tel. 032 271 11 27 

Zasilacze do CB radia 13,8 

V firmy MiapZCB-57 13,8 
V/3-5 A oraz Zatra 1 3,8 V/ 2-3 
A. Info gg 158585. Cena 50 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

Lampy przed- i powojenne USA 

w firmowych opakowaniach 
zamieniq na inne. Chorzdw. Tel. 
032 623 49 52 po 1 8.00 Roman 


Radiostacjq RBM-1 na TRX na 

2 m. tbdlTel. 042 25640 26. 
E-mail: sp7byu@oneteu 

Inne 

Czy mozna przerobic zasilacze 
komputerowe do zasilania 
urzqdzeri amatorskich? Zasilacz 
King Star model KC-250 W oraz 
zasilacz Fujitech 165 W. Lddz. 
Tel. 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@onet.eu 


Dam do przestrojenia radio- 
telefony Echo 4 na kanat 19. 
Obecnie zaprogramowany kanat 
to 24, mozliwie jak najtaniej. Tu- 
szyn. Tel. 0600 148 596. E-mail: 
odbiornik19@wp.pl 


Poszukujq instrukcji miernika 
lamp elektronowych TYP p507 

A . L6dz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Poszukujq nieodptatnie kopi 
opisdw kitdw AVT-2406, 1515, 
2840, 967, 2310, 2810,5127. 
Piotr Pietrzak. ul. Reymonta 24 
ml. Tel. 01 -842 Warszawa 


Wstqp do Klubu AVT 


AUDIO 


Elektronik radio 

MAOAZTO BLEKTlKWm ITOTOIOHALNIJ 

S p ^ MXMZVW WtAtl M CW UlYTKOWWKOW tTEHU 

Oorri ^ aut 52a t iibg 4 /erkus,sta fiitarzysta 

JSSHP I MmM r'sTUDi^ ” 


miodu 

TQchnji 


Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ±e Jestes Juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezpfatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesi^cami 
Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zambwib n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Pronumerator 2 tytutbw mote otrzymad za darmo 1 ogzemplarz, 
zai Prenumerator 6 tytufbw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rbwniez mozesz ztoiyb bezptatne zambwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zapreniinicriii! Zajrzyj na str. 10 
lub skontaktuj si$ z Dzletom Pmnumerety: 
tel 022 2575422. e-maH prenumerata@avt.pl 
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Szeroki asortyment towar6w, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwomice i redukcje 
napiQcia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
i inn© 
akcesoria. 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 


e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 248 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 





•tronik 


RU.RH. Techno-lronik 

42-220 Byczyna, ul. Klonowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom. 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail: techno-tronik@list.pl 
www.techno-tronik.com.pi 




Produkcja przetwornic 
i reduktorow £ 

niskiego napigcia If 


"it 

- ***i. 

Produkty 
na indywidualn-' 
zarndwienie- 

Maks, napi^cia wejSciowe 50V 
Maks, prqdy wyjsciowe 40A 
Dowolne napi^cia wyjsciowe (do 50V) 


Hurtownia CB-radio 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 


Wysylka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywiduainych. 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz?t komunikacyjny firm: 


RAM IX 

Rokzatozenia 1992 



CfNA BRUTTO: 


Pomiar wspolciynnika 
or az mocy 
SWt: lil - 1:3 
F; 1 ,7 ” 30 

Moc; 10/100 
tin*:.- jancjn: Sfflf 
Wymiary: 


M-URZ.DSI4 
CtNA BRUTTO: 42 z4 




Pomiar ^ijnnliialdi sfojacej 


1 ■ • 

kod: UR2051 3 




AVT Korporacja, 03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 kw| URiosii 

tel. 022 2S7 84 50, fax 022 257 84 55, handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl <ina brutto-. 58 zt 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADI OKOM U Nl KAC YJ N A 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


r 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.conspark.com.pl 

P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o. 
81-345 Gdynia, al. Jana Pawta I1 1 
teL/fax: 058 620-92-61, 058 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl 



m 


SIH-K^ Q YflESU FT- 897 D J 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 




KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 


ul. Narvik 23, 30^36 Krak6w, tel./fax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@teltad.pl 


Polecamy sprzft radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reftektometry, glofcniki, mikrofbny, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2V, kable, zfacza i inne 


obel 

prerit 

Iceritrwn rodlokomunlkocjl 


92-516 L6d4 

ul. Puazkina 80 

tel. +48 ((M2) 649 28 28 

fax +48 (0-42) 677 04 71 

http://www.inRadio.pt 

e-mail: bluro@lnRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Przyjazna obstuga 



YAESU VX-6 E 

2nV70cm 5W 


HFSU VX-3E 

TnVl’Lfcc, irt 


pricdSlJwidel PnlMH 


I iTTiil M 


[HTf dsJawcscI LM0EN Palter 


YAESU 

p-.jsooi 


YAESU 

nvTOHy 


tC-TO^MQO 


YAESU 
FT -4 50 Ej 


YAESU FT 2000 U 


lOOfW iv 756PROUI 


nrkj4iiTf pii eu YflESU wPfll 


Ghvalcjn* n 


Cfrwalone adbiornikl szeroko^asmowe UNIDEN 


Radiptetelony przewoirto - stacjo ftarne i et at\ 


Dobre i tanie zasilacze 


An aliz story antenowe 





RigExpert 


A A- 500 


sowo 


Nowa seria zasilaczy do urzs^dzeri nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF. Bardzo dobre 
parametiV, bardzo dobre ceny. 

Szczegoty - na stronie WWW.inRADlO.pl 


UZytkujesz anteny? Czy masz mozliwosc kontrolowania ch 
parametrdw? Sprawdi efektywnosc pracy, pizeanalizuj 


pjrameby. Y^vr«fijlui anteny i ciesz si^ z lepszych 

wwwJnRADIO.pl 


IftCErmsci 


■ oi Lfilny pnrdnJawiciri MSE w Polsce 


l) RADIO- otHcjjji^rprnediMiidd SgEa.-pert 


Rzsjd nie daje sobie radyz kryzysem 
Banki odwracaj^sie od klientow. .. 

A my mamy recept? na hry iys 
i ch^tnie pomoiemy Ci prretrwac tmdne tza^y 
Myilisz o zakupie radiostacji, wzmacniacza, 
anteny, zasilacza czy innego sprz^tu? 

Chcesz kupic ANTYKRYZYSOWO? 
Zapraszamy na strong: 

www.inRADIO.pl/antykryzysowo/ 

“Uwielbiam YAESU i nic innego. Mam FT-901, FT-290, 1 ciesz Z dobr YCh zakupdw. 

FT.$5Q A teraz nabytem FT-Q97D. Bqdzie idealny do 
pracy podczas wyjazddw weekendowych. To juZ kolejny 
nattfe * z inRADIO w todzi Zdecydowanie robiq tam 
na}(ep3ze zakupy . . . Krdtkofalarstwem interesufe si$ od 
1974 r. Lubiq konstruowad i nada wad. Rodzina dzieinie - 
mtiM? wspf&ra Mole mqja wnuczka tal kiedy& bgdzie 
kritkofuidftd&ft 7 Pozdrawiam koieZanki i koiegdw. " 

Jurek SP7IDG ze Skiemiewic 
wraz z symerrr iJKfctajn, / wntrczfar 


To tylko przykladowe urz^dzenia. Ponad 6500 pozycji dost^pnych natychmiast ! 


Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzema. 
Wi^cej infonmacji: 


e urzadzenia. * m B . 

www : mRADIO.pl 
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PRZEDSpiORSTWO HAM0L0W0 ♦ PROOUKCYJME 
ZAKLW) ELEKTROMCZNO- KCHWflCZHY 


BURO 


Sp.c. 


05-090 RASZVN 
ul Wysoka 24b 
lei: 1 0-221715-^4 -92 

Wtltn. (0-22) 72Q-U49 
»nail:bu7Q§buro pi 
http •/.'www btim.pl 


Producent 

ANTEN 

OFERVJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie czf stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


www.avantira.dio 

ptnwdziwvj sklep - z 1/Oam od 1990 r 


BEZPOSREDNI IMPORTER SPRZ^TU RADIOKOMUNIKACYJNEGO 


NOVJOiC 


SOMMERKAMP 

WYU^CZNY PRZEDSTAWICIEL 
LEGENDARNEJ MARKI IV POLSCE 


SZEROKI WYBOR ANTEN 
PROFESJONALNYCH / AMATORSKICH 


ul. Imskafa 1, 00-153 Warszawa tel: 022 831-34-52 bfaru&Mawfruifo.pj ( 


PEtNA OfERTA RADIOSTACJI 
iN [ RI-CZNYCH PRZEW0ZNYCH I BAZOWYCH 
SZEROKI WYBOR AKCESORIOW 


Profesjonalnie ttumaczone 
instrukcje transceiver™ 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM- 
-6707A/E, TM-241/441/541, 
TS-50, TS-440S, TS-450S/ 
690S, TS-530S, TS-570S/D/G, 
TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, 
TS-930S, TS-940S, TS-950S/ 

D, TS-2000 

YAESU: FT-50R, FT-100D, 
R-101ZD/R-277ZD, FT290RII, 
R450, R-736R, R-757GXII, 
R-767GX, R-840, R-847, 

R-857, R-897, R-901DM, 
R-902DM, R-920, R-950, R- 
-1000, R-1000MP Reid (100W), 
R-1000MP MARK V (200W). 
R-2000, R-2000D (200W), 
R-8100R, RM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

IC0M: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, 
IC-701, IC-703, IC-706, IC-706M- 
KIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, 
IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, 
IC-756PR0II, IC-821H, IC-910H, 
IC-2100H 

TenTec ORION 565, Efecraft K3 
Wzmacniacze liniowe: Kenwood 
TL-922A; Yaesu VL-1 000; AC0M 
1000, HU-150/300 
Rbzne: skaner ATS 909; odbior- 
nlk A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D, BCD 396T; SG-237; 
miemik MFJ-269, MFJ-207, MFJ- 
-941; Mikro KeyerV3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): 
R-1000MR R-990 
Ceny 40 do 300 zt. wysylka za 
pobraniem, rachunkl. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
e-mail sp6lb@Ygj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 
0 601 701 632 


szczegoly dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: tel. 022 257 84 60 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Radiotelefony dfa profesjonalistow 




TM-?1 TO 


TK-7100, TK-8160 


TK-Tiei. -rx-grK 

136-1 74MHz, 400-430MHZ, 440470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 
IP54.IP55 

MIL STD610 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendamy ProTalk 
PMR446 TK-3201E2 
wnowym 
ukomptetowamu 

Akumulator Li-Jon 2000mAh 
IP 54 , IP56 
MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 


PasaukAjjerTry dealerdw na terenie Poteki 

ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-IQQLapy, ul. Bocianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, fata (085) 715 75 32 
e-mail; elektrft^elektrttpl www.elektrttpl 


KENWOOD 


K00 UT-804 ■ 

CECHY ■ 

■ mx* fc w m umimvN-mw boot 1 

* MrTtGli. ,1C 4V.4U Y-mtN-’l MOT 

' AC 100KHZ ^ 

- rf qz. aHti *.-' m 4wwa wim-uiema i u 

* .-.L-VL- uWAvitH L-lM. - - 

- jUYSfAHtc* w_>,i i i iiiitpi— mt> irmri 

* FTL£ kli'iESD DU.' ■HT'U’.MF 

i"rl :■ Til T KMlilMIlWW 40HZ/400HZ'4KHZ‘40KHZ/400I<HZ 4MHZ/40MHZ;400MH2 

^P0SWMJTOMA7YKI PR?FWStOWiJ - f^TLA PRAD0WA 4-20MA 

* ZMIANA 7AKRES0W TRYB AUTOMATYCZNY. MANUALNY 

* POMIARY AC + OC 
M«OE«W 

MIERNIK UNIWERSALNY UT -804 
I Z TgT CENA BRUH 0 860 Zt 

. * GYFR 0 WY MIERNIK LAB 0 RAT 0 RYJN Y 

*i i 3* otL"! I s * nP *-«t 

* DATA HOU) 

Dt - PORT *87tK USB 

* pm'/m nw* lu^i inHAJIWUn 120 x 26 mm 

* 5LHV IfXf 

* VSkUU* i Sfv zawc 

* WA0A 2 2KG 4 

* WYMIAR Y 300 X 245 X 1 00 MM 


URZADZINIA P0MIAR0WI 


WWW. 


03497 Warszawa, ul. Leszczynowa H 
tel. Oil 157 34 50. fax Oil 157 34 55. e-mail: handlowy&avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


eNkas.c. Generalny Oystrybutor 
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Driven to Perform, In STYLE! 
SB97M 

Cz«stotllwo&!: 144/43O/120OMHX 

Zysk: 3, 00/0,8/9, 0dBI 

Moc maksymalna: 0O/OO/3OW 

DtugoM: lm 

Waga: SOOg 

Typ itpcza: M (UC1) 

Typ: 1/21 (144MHz), 2*3/81 (430MHz), 3*3/81 (1200MHz) 

DUPLEXER CF4160A 

M- 170/130-340 MHz 
Bpoa; UC1/UC1-UC1 



l^-170MHzi 800W (PEP) 
ISO-MOM Hz: MOW (PEP) 

TRIPLEXER CFX431A 

1,3-150/384-500/840-1400 MHi 
e N/UC1-M-N 


V(PtP) 
100-l30MH*i 800W (Pt P) 
400- MOM Hr: MOW (PEP) 
900- 1400MHz; 2O0W (PfP) 


Anteny Kable Zl^cza Przelotki 
Akcesoria R a d i o te I ef o n y 

COMET KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


skiep@radio-sklep.pl 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 
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NIE PfcAC MANDATOW ! 40) 



Automatyczny wiqcznik 6wiatel 

A a ^ 

»# ■ ^ Dostppne weatfat 

V 1 A - plylka drukouan 


WlUllUmtAlT^iUWUdflSjLIiUf. 
JflkJiD whwhhmi iii, uaMyimyai 



Hlc fuclUp TCPHP 5t»nii 


AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


Dost^pne wersje: 

A - pfytka drukowana i dokumentacja: 60z» 

B - komplet elementow 2 ptytk^: 147zt 
C - uWad zmontowany i uruchomiony: 240zl 


www.sklep.avt.pl 


Producent; AVT-Korporacia Sp. z 0 . 0 .. 
03-197 Warszawa, ul. leszczvnowa 11 
tel. 022 257 8 4 50. fax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy@avl.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwiC naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogfaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 
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Alan Telekomunikacja. ui. Poznartska64, 05-650 Ozartw Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/09 

25 

• 


• 

• 


Alcom. ul. Babiogbrska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

619 26 36 

7/09 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-606 Komordw 

www.anprol-olectronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



ApkO, ul. Agrestowa 6, 55-060 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pi 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznartska 72. 63-400 Ostrtw Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

11/08 

75 



• 

• 


Artursss, ul. Elektoralna I9a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@artursss.pl 


508 194 227 


8/06 

75 



• 

• 


AudiOtec, ul. KoiciuszW 168, 26-500 Szydtowlec 

www.audiotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 

617 50 00 

61750 00 

9/08 

31 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tiikPw 

www.arc.net.pl 

aro@aro.net.pl 

25 

798 44 62 

796 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robei, ul. Olimpijczykbw 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robexorg.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

8/09 

72 



• 

• < 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avandradio.pl 

bluro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

8/09 

74 

• 


• 

• 


Azo, id. 3 Maja 54, 61-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




Azstudio.com.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

3441238 

344-12-38 

8/09 

19 





Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 36 09 

720 38 09 

8/09 

74 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawla I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

62015 74 

6201574 

8/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Ukowa 79, 65-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.dlgimes.pl 

digimes@dlgimes.pl 

22 

615 94 57 

61594 58 

8/09 

24 






Elektrit, ul. Bociartska41A, 18-100 tapy 

www.elektriLpi 

elektiit@elektrlt.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

8/09 

74 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Gdartska 50, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elslnco.pl 

22 

832 4 0 42 

832-22-38 

5/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sWep.pl 

sklep@radkr-sklep.pl 

48 

666262 918 

666 282 916 

8/09 

75 



• 



Kabel Technika, ul. Bukowlecka92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

67854 08 

8/09 

35 

• 


• 



Intek Polska, uJ. Rokttniartczytow 17A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.lntekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

54742 22 

54742 20 

8/09 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja. ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pi 

lewel@jewel.pl 

24 

36742 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 60 

81547 24 


73 



• 



Men, ul. Nawojowska 68, 33-300 Nowy Sqcz 

www.merxcom.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

7/09 

23 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sWep@meteorob.pl 

71 

360 16 44 

36015 27 

8/09 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn. ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

6iuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzeicdw Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net_pol@wp.pl 


601 309 712 


7/09 

74 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warczawa 

www.trebor.com.pl 

radlo@trebor.com.pl 

22 

84625 31 
w 115 

846 2 3 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


8/09 

72 






Oscar, Targowlsko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsWep.pl 

12 

28427 68 

284 27 68 

6/09 

74 


• 

• 

• 


Page Comm. ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com.pl 

kenwood@pagecomm,com.pl 

32 

78726 07 

787 26 08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000. ul. ttfycka 9A, 65-126 Ziekrna Gdra 

www.sWepcb.port2000.pl 

sWepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

8/09 

72 






President Electronics, ul. JagieJlortska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.preskJent.com.pl 

president@presJdentcom.pl 

34 

37095 80 

370 93 57 

8/09 

92 

• 


• 

• 


Profl, ul. Dfugosza 62/1. 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszfdna 80, 92-516 LOdZ 

www.hiradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 2828 

677 04 71 

8/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-1 16 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@prolkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 2278 

8/09 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalta.com 

bravo@fiiend.pl 

94 

354 45 55 

354 4919 

7/09 

29 






Radmor, id. Hutnlcza3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


* 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramlxcom.pl 

rambi@ramfc_com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

8/09 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. StawW 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

660 64 94 


8/09 

26 






Sarna Jakub, id. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 


600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ui. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.radp 

biunr@smartei.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/06 

74 



• 

• 


Sonar, id. PietrusIrtsWego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.blz.pl 

sonar@sonar.bb.pl 

42 

21301 12 

213 01 12 

8/09 

75 


• 

# 

• 


Sovis. ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.antenykf.com 

sWep@antenykf.com 


601 433265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-instr@wp.pl 


504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm-electronics.com 

sWep@tdm-electronics.com 

22 

72340 09 

723 4009 

9/08 

61 



• 



Techno Tronlk, ui. Kkxiowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techrxr-trontJuom.pl 

techno-tronik@iislpt 

77 

407 25 20 

40725 21 

8/09 

72 


• 

• 

• 


Tettad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakbw 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

8/09 

73 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 60-226 Gdartsk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 5855 

12/08 

3 
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MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zl 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 


kod UT-805 
Cechy 

* '^pi^cid L-rL - ClHQ-V 

' rup^i P&- 

' tetf CpC - MtfQtyhNtDft 

* ■ 2ti r/Hr/1 L'?0Md i 

- = a^BUn^BOd^F^liuF/OE^F^&Kij^Rh^ 

* HSSlJffliflDSfi - tftw* 1 B ufejt* ijCtfr I- 1 H jtfgtt Mm 
' IdOrttatfr'CEni mlani ifUmKu 

' 3J0TT1UIT DC 

* plrmrif RMS 


+ tlCJiraffT/^Bii3 pomuru 
' Milan* CWfeSd Mmwu 

‘ ppm j ii,rt iTlin-3:^:r!_ 

- wurtofc -zgieorti 

* scfflfiiWfc! do kompuliya port RS232C. USB 

* wyswraacz 6 cyfr (max wart 220000) 28 x 128mm 
’ mrlUmr 230VAC 

* waga ok 2.9g 

* wymiary 240 x 105 x 70mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zl 
Uniwersalny miernik cyfrowy 

tax): UT-70B 
Cechy: 

* pomiar napigC DC 400m V/4V/40V/400W 1000V 

* pomiar napigC AC 4V/40V/400V/750V 

* pomiar prgddw DC 400mA/4000mA/40mA/400mA/104 

* pomiar pr^dow AC 400mA/4000mA/40mA/400mA/lOA 

* pomiar rezystancji 400iL'4kU40kll/400Ul/4M!l/40Mil 

* pomiar poiemnoSci 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF 

* pomiar czgstottiowoSo 4kHz/40kHz/400kHj'4MHZ; ; 40MHz/400MHz 

* pomiar obrotdw dOkFtPM 

* pomiar lemperatury -40$tC - lOOOstC 
- pomiar temperatury -40stF- 1 B32stF 

* rest dlod 

* podlaczenie do komputera przez RS232 
■ akustyczny tester ctagioSci obwodu 

* automatyczre wytaczanie 

* holster 

* podSwietlany wyswiellacz 3 3/4 (3999) 62 x 53mm 

* waga 560g 

* wymiary 195 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zl 
Cyfrowy miernik cggowy 

kod: UT-203 
Cechy: 

* napiQCia DC * 400mV/4V/40V/400V/600V 

* napi^cia AC * 4V/40V/400V/600V 

* prqd DC - 40A/400A 

* prad AC * 40A/400A 

* rezystancja - 400fl/4kiV40kll/400Wl/4NUV40Mn 

* czestOtliwoSc - 10H2—1MHZ 

* wspotczynnik wypetnienia - 0.1%— 99.9% 

* dodatkowe funkcje 

■ automatyczna zmiana zakresdw 

* test diod 

* ciagioSC obwodu 

* zapami^tywame pomiaru 

* automatyczne wyl^czanie 

* wskaznik niskiego poziomu baterii 

* max wart wySwietlana 3999 

* zasilame • batena 9V 

* wySwiettacz LCD 35 6 x 18 mm 

* waga 200g 

* wymiary 210 x 75.6 x 30mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zl 
Miernik uniwersalny 

kod UT-21 

Cechy: _ 

* wySwietlacz 3 i 1/2 

* pomiar napigcia DC: 0-400V 1 

* pomiar napi^cia AC: 0-400V 

* pomiar pr^du DC: 0*200mA u» 

* pomiar rezystancji: 0-2MU 

* pomiar hFE tranzystorow 

* testowanie diod 

* obudowa z ktapk* umozliwiajaca przenoszenie mlernika np: w kieszeni 

* kortcdwki pomiarowe z mozliwoSci* schowania ich w klapce 


03A97 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. Oil 157 14 50, fax 022 257 14 55. e-mail: handlowyfiayt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 


SYSTEMY I S1EC1 
OOSTIPOWE mi 


HDSL 

ADSL i 
VDSLf 


KS-290602 


Systemy I sieci dostqpowe xDSL 

Kst^poSwqamsystemomisiecxxn^ Wsposdb 

kompleksowy ujgto w mej wszysttoe te zagadnrem, ktbre Sj niezbedne do 
zrozumieniadziataniatych systemtiw, w tym stwkturq sied abonerxtich 
i ich wtaSdwotd, zfawiska zwqzane z tmnsmtsfi sygnafow cyfrvwych, 
podsiawy transmtsfi danycb oraz rozmvania zastosowane w systwnach 
xDSLSzczegifynaciskpotozomnaomdwieniesystemfa 
ADSL2+,ADSL2ReofazsystemdwVDSLiVDSL2. 

StawomirKuia 

stron: 292 can a: 59 zt 



Telewtzyjne systemy 
dozorowe 

PawelKatuzny 


Mikrokontrotery AT91SAM7 w praktyce 

Ksi^jestkomplekso^pocfycznfomilustw 
zagadnieh zwiqzanych z przygotowywaniem apt^ w jgzyku C dla 
32-bkowycb mfaokontmlerfw z mdzty AW1SAM7 Dzqki 

zastosowaniu zunfikowanego rdzeda ARM7TDMI w prezentowanych mi- 
krokontroierach, przyktadyzaprezentowane w taqzce mogq tryt pomocne 
takze konstnjktorom i programistom przytjotowuflcyrn apbkacje dta tnrych 
mtkrokontrolerbw wyposazonych w rdzenie z rndziny ARM7. 

Robert Bmua-Woch 

stron: 359 cena: 79 zl 



Wvbrane aspehly 
oiilymaiizacli 
przvuaflow 
lotoakustycznych 


Sl-> kod a wo6 ww«r j « 


KS-290601 


Wybrane aspekty optymalixacji przyrz^dow 
fotoakustycznych 

Zaleta techndd fotoakustycznej jest mozAwritf wykorzystania jej do badania 
ciat o dowoinym stante skupierua i o dowotnej postact (zarfrwno do badania 
gazbw, cieczy jak i ciat stafych). Pomiary mozna przeprowadst z duza 
dokfadnoScq i czuktfcq. Ze wzgledu na niedsz^cy cbaraktm pomiardw 
fotoakustyka ma szemtde mozHwo^ci stosowania np. w medycynie i biotogii. 
Ksqzka jest pracq podsumcwuflcq badania autom nad optymaiizacft metod 
pomiariw fotoakustycznych. 

Tomasz Staredd 

stron: 142 cena: 59 zt 


J*fzy Suae** 

Systemy 
i sieci 
fotoniczne 

DOCS 


* 


Pomiary oscyloskopowe Anteny mikrotalowe. 



Rydzewski Jerzy 


Technika i Srodowisko i CMOS serii 74 


Roman Kubacki 


Kata log, cz. 2 


Katalog cz. 1 


Systemy 1 sieci fotoniczne 

Ksqzka jest potwigcona zagadhieniom wykorzystania transmisji optycznej 
we wspdtczesnych systemach i siectacti tehkomjn/kacyyiych. Oprtcz 
opisu podstaw technki Swiattowodowej zawarto w nq omdwietve foto- 
mcznych systemdw i sied: transportowych, dostgpowych i lokatnycb, a 
takze systemow analogowych. Nakmttono riwniez Idefwki rozwofu technik 
fotoniczrychwtelekomunikacp )zdziafu podano pytania 
i zadanta potwalafice sprawdzb i ugrwtowaC zdobytq wiedzq 

Jerzy Siuzdak 

stron: 268 cena: 56 zt 



owanie rochomych 
sieci bezprzewodowych 

Maciej Stasiak, Mariusz 
Gtybowski, PiotrZwier- 
zykowski 


Katalog elementbw 
SMD 



Systemy teletrans- 
misyjne 

StawomirKuia 


Stron 234 44 zt Stron: 242 34 zt Stron: 280 46 zt Stron: 494 44 zt Stron: 791 45 zt Stron: 202 


41 zt Stron: 344 35 zt Stron: 456 45 zt 


t|l * Pwb t»Kk> 

WzmaciMze 

operate 



Wzmacniacze opera- 
cyjne 

Pbtr Gdrecki 



iT 



1 KS-22O6I4I 


Poradnik antenowy 
dia krbtkotaiowcAw 
amatordw i sfuib pn 
fesjonalnych 

Jacek Matuszczyk 



Leksykon skrbtdw. 
Telekomunikacja 

Jan tazarsfd 


maty stownik 
tvchnkzny 

flNGIELSRO 
POLSKi 
i POLSKO- 

oNmctcui 


| KS-230410| 

Maty stownik technic- 
zny angielsko-polski 
polslro-angielski 

Praca zbiorowa 



Uktady cyfrowe TTL Sygnatyi systemy 
i CMOS serii 74 Jgcgk M Wo f D f BC / lo ^ 

Katalog, cz. 1 


Jerzy Gotaszewsfd 


Stron: 252 


43 zt Stron: 240 


36 zt Stron: 304 


35 zt Stron: 498 


38 zt Stron: 176 


51 zt Stron: 480 


52 zt Stron: 530 



KrAtkofalarstwo 
i radiokomunikacja. 


tukasz Komsta 


Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szdstka 




BASCOM *51 Maty stownik technic- GPS i inne sateiitame 

w przykfadach zny niemiecko-polskl systemy nawigacyjne 

Marcin Wi^zania i polsko-niemiecki Janusz Narkiewicz 

Praca zbiorowa 


urn 

ffltf 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wlodzimierz Zieniutycz 




Angielsko polski 
stownik specjalistyczny 
eiektronika 

Piotr Ratajczak 


Stron: 260 


45 zt Stron: 352 


44 zt Stron: 158 


49 zt Stron: 402 


36 zt Stron: 204 


37 zt Stron: 124 


22 zt Stron: 264 


59 zt Stron: 391 


45 zt 
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KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS-981001 

KS-981009 

KS-981250 

KS-981256 

KS-981257 

KS-990151 

KS-990301 

KS-990302 

KS-990303 

KS-990304 

KS-991003 

KS— 991133 
KS-200105 
KS-200301 
KS-200406 
KS-200602 
KS-200705 
KS-200707 
KS-200903 
KS-201004 
KS-210209 

KS-210304 
KS-210405 
KS-210604 
KS-210605 
KS— 210714 
KS-210808 

KS-210809 

KS-210810 

K C 102 

KS-^n'009 
KS-211010 
KS— 211 108 
KS-220308 
KS-220413 
KS-220519 

KS-220604 

KS-220605 

KS-220614 

KS-220805 

KS-220811 

KS-220913 

KS-221005 

KS-221009 

KS— 221101 
KS— 2211 13 
KS— 221 114 
KS-221201 
KS-221202 

KS--221203 

KS-221204 

KS-221205 

KS-221206 
KS-221208 
KS-230116 
KS— 2301 1 8 

KS-..J202 
KS-230203 
KS— 23031 1 
KS-230401 
KS-230402 
KS-230410 
KS-230602 

KS-230605 


Sztuka eiektroniki cz.ll II P Horowitz W. HR. WKL, str. 1 1 85 82 zl 

Scalone przetwomiki AC i CA R.van de Plassche. WKt, str. 468 38 zl 

Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR sir. 276 18 zl 

Podstawy etektroniki cz. I B. M. Pibro. WSiR str. 184 20 zl 

Podstawy eteklroniki cz. II B. M. Pibro. WSiR str. 392 25 zl 

Pracownia etektroniczna - elementy ukladbw elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 15 zl 

Etementarz eiektroniki ( MIK ) cz. I. II, ill , IV S. Gardynik Iqcznie sir. 864 58 zl 

StaMizatory napiqcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zl 

Wzmacniacze mocy aucfo - aplikacje cz. I S. KwaSniewski. str. 367 41 zl 

Wzmacniacze mocy audo - aplikacje cz. II S. KwaSniewski. str. 496 41 zl 

PSpice. Symulacja i optymaizacja ukladbw elektronicznych A. KnM, 60 zl 

NAKOM. str. 259 

Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zl 

Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zl 

Podstawy programowania mikrokontrotefa 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zl 

Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 712 45 zl 

Systemy tetekomunlkacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKL, tycznie str. 851 80 zl 

Podstawy teorii sygnatbw J. Szabatin. WKL, str. 499 48 zl 

Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKL, str. 220 43 zl 

Uniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKL, str. 260 35 zl 

Tetekomunikacja R. Read. WKL, str. 1 98 40 zl 

S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikbw 

PLC firmy Siemens A. KnM, J. Moczko - Krbl. NAKOM, str. 383 75 zl 

Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zl 

OptoeleWronika K. Booth, S. HM. WKt str. 278 42 zl 

Anteny telewizyjne i racfiowe J. Pieniak. WKt sir. 191 32 zl 

Podstawy techniki cyfrowej A. Skorupski. WKL, str 1 53 32 zl 

Jgzyk VHDL Projektowanie K. SkahiH. WNT, str. 640 85 zl 

Urz^dzenla eleklroniczne cz. I Elementy urzqdzei'i A. J. Marusak. 18 zl 

WSiR str. 228 

Urz^dzenia eleklroniczne cz. II. UkJady eleklroniczne A J. Marusak. 23 zl 

WSiR str. 360 

Urz^dzenia elektroniczne cl IH. Budowa i dziatanie urz^dzeri Marusak. 18 zl 

WSiR str. 252 

UkJady programowaine w praktyce J. Pasierbirtski. P 2bysirtski. WKt str. 370 47 zl 

Stem w Twoim samochodzie M. Rumreich, str 293 79 zl 

Krttkofalaretwo i radiokornunikacja. Poradnik t Komsta. WKt str 252 45 zl 

Anteny .Podstawy potowe W. Zieniutyc2. WKt str. 124 22 zl 

Rozbudowa i naprawa komputera kompendum S. Mueler. HEUON, str.343 33 zt 

Uktady mikroprocesorowe. PrzyWady rozwqzab B. Ziefirtski. HEUON. sir 1 27 30 zl 

Ettwi^k cyfrowy W. Butryn. WKt str. 232 45 zl 

Naprawa odbiomikbw satelitamych J. Gremba, S. Gremba. 43 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI, sir. 496 

Uktady programowaine, pierwsze krokl wyd.ll P Zbyssteki, 53 zl 

J. Pasierbirtski, str. 280 

jQzyk VHDL w praklyce Praca zbiorowa. WKt str. 268 55 zl 

Poradnik antenowy da krbtkofalowcdw amatorow i sluzb profesjonainych 36 zl 

J. Matuszczyk. WKt str. 240 

Kalalog etementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, sir 344 35 zl 

Teteinformatyka M. Norris. WKt str. 268 46 zt 

Mikrokontroiery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtoriski. BTC, str 226 39 zl 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zl 

Slownik techniczrry niemiecko-poteki polsko-niem<ecki Praca zbiorowa 65 zl 

REA, sir. 1146 

Anatomia PC. Wydanie VII P Metzger. HEUON, str 1082 120 zl 

Uktady steruface w zasilaczach i przetwomicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zl 

Uktady scalone wideo - apSkacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, sir. 336 42 zt 

Diagnozowanie silnikbw wysokopr$znych H. Gunther. WKt str 242 41 zt 

Projektowanie ukladbw cyfrowych z wykorzystaniem jgzyka VHDL 37 zl 

M. Zwofiriski WKt str. 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt str. 247 33 zl 

Poldadowe systemy diagnostyczne pojazdbw samochodowych J. Merkisz, 62 zl 

WKL, sir. 419 

Sterowanie silnikbw o zaplonie iskrowym. Zasada dzialania, podzespoty 40 zl 

WKt 78 str. 

Czujniki w pojazdach samochodowych WKt str. 1 44 49 zl 

Wzmacniacze operacyjne R Gbrecki. BTC, str 250 43 zl 

Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HEUON, str 412 65 zl 

RS 232C Praktyczne programowanie. OdPascalai C++ do Delphi iBuSdera 67 zl 

A. Daniluk. HEUON, str. 400 

UkJady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zl 

str 345 

UWady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str 530 44 zl 

Zrazumieb male mikrokontroiery J. M. Sibigtrath, BTC, str. 350 39 zl 

Pratel 99SE pierwsze krokl M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

Podstawy eiektroniki cyfrowej J. KaSsz. WKt sir. 61 0 48 zl 

Systemy radokomunikacp mchomej K. Wesotowski WKt str. 483 45 zl 

Maly slownik techniczny angielsko-polsld, polsko-angielski WNT sir. 498 38 zl 

Uktady scalone audio w sprzQCie powszcchnego uzylku - aplikacje cz. 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 42 zl 

Mikrokontroiery 8051 w praklyce T. Stareckj. BTC, str. 296 45 zl 


KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A Hemer, 

Hans-Jurgen, WKt str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt str.1 00 
KS-230929 Mikrokontroiery AVR w praklyce J. Doirtski. BTC, str. 450 
KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwomicach. Czq& II 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizp w OTVC i modtorach. Czg& I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS-231 003 Wzmacniacze mocy audio. Czgbb V M. S. KwaSniewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI. str. 327 

KS-231 204 Globalny system pozycyjny GPS J. Maikiewicz. WKt str. 1 64 
KS-231 220 Uktady cyfrowe TT1 i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-231 206 Synteza ukladbw cyfrowych T. tuby, WKt str. 296 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systembw teiekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240202 UMTS - system tetefonii kombrkowej trzeciej generac|. J. Cichocki 
J. Kotakowskj. WKt str. 456 

KS-240204 Projektowanie systembw mikroprocesorowych R Hadam, str 21 6 
KS-240209 POrady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gbrecki, BTC, str. 334 
KS-240346 Lampy etektronowe w aplikacjach audro. A. Zawada, BTC, str. 176 
KS-24051 1 Bezpieczeristwo telekomunikacji. Praklyka i zarz^dzanie R. J. Sutton, 
str. 364 

KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 
KS— 241 032 Nowoczesny odbiomik telewizji kotorowej 
KS-241 033 Maly slownik techniczny roemiecko-polski i potsko-niemiecki, str .402 
KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerbw AVR w jgzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolertw 8051 w jgzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str 304 

KS-250718 Mikrokontroiery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC. str. 328 
KS-250719 Mikrokontroiery AVR AT mega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerbw G. GbrsJd. MIKOM, 
str. 228 

KS-250727 Fotografia cyfrowa - ilustrowany przewodnik A. Owczarz. HELION, str 1 68 
KS-250728 Systemy informacji geograficznej - zarz^dzanie danymi przestrzennymi 
w GIS, SIR srr. US L. Lrtwin, G. Myrda HEUON, str. 286 
KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str, 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS-251 019 Projektowanie i anaiiza wzmacniaczy malosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowirtski. BTC, str. 343 

KS-251 020 Mikrokontroiery dla poczqtkujgcych R Gbrecki, BTC, str.408, 

KS-251 107 Kompresja danych A. Przelaskowskf, BTC, str. 258 

KS-251 108 Projektowanie ukladbw analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, sir. 270 

KS-251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnafbw od teorii do zastosowart R Zieliriski. WKL, str. 848 

KS-251 1 1 0 Diagnostyka samochodbw osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS-251 1 1 1 Programowanie sterownikbw przemyslowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS-251 112 Uszkodzenia i naprawa silnikbw eleWrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 

KS-251 210 System sygnalizacji nr 7 - proto koty, standaryzacja, zastosowanie G. Danilewicz, 

W. Kabacirtski. WKL, str 370 

KS-251 211 Jak taniej ogrzaC dom W. Oszczak, WKL, str.1 80 
KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 
KS-2601 01 Wyprawy w §wiat eiektroniki cz.2 R Gdrecki. WKL, str.1 00 
KS-260102 Telefonia VOIP multimedialne sieci IP M. Bromirski. BTC, str. 255 63 zl 
KS-2601 03 Mikrokontroiery Nitron Motorola M68HC D. KoScielnik, WKL, str. 372 
KS-2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 
tl.R Kozak WKL, str.444 

KS-260200 Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str 96 

KS-260202 Uktady sterujgce w zasilaczach i przetwomicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQCi masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 324 
KS-260205 System nawigacji Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne. 

Praca zbiorowa WKL, str.1 52 

KS-260206 Po prosto Nero 7 B Danowski HEUON, str. 280 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa. WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miemictwa J, Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnalbw optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, sfr.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbiriski WNT, str. 398 

KS-260342 Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulator bw i robotbw Praca zbiorowa. 

WNT, str. 671 

KS-260343 Podstawy eiektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260502 Tania telefonia irrtemetowa VOIP K. Surgut HEUON, str 120 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikbw R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS— 260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szbstka WKL, str. 352 

KS-260506 Poznajemy samochbd t. Legiewicz WKL, str. 1 12 
KS-260801 Mikrokontroiery AVR Atiny w praklyce str. 381 R. Baranowski, BTC 
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ZAMOWIENII 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 


Nr prcnumeratora 


Tytut 


kod 


llo6C 

egz. 


Zam6wione ksi^zki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynoszq 13,10 zt 


Zamawiajqcy:. 


imlQ i nazwisko, nazwa instytucji 


Adres: • 


ulica nr 


kod 


3.. . 

4.. . 
5. 


miejscowobb 


tel. 


Data. 


Podpis . 

(czyteiny) 


Q PARAGON 
□ FAKTURA VAT 


nr NIP 


piecz^c 


— — ' 

AVT - Ksi^gamia Wysylkowa 
' ul. Leszczynowa 1 1 

03-197 Warszawa 


Ksiqzki S 3 dostarczane pocztq - wystarczy wypetnid zam6wienie (blankiet powyzej) i-wysta6 do nas: 


0 : 


tel. 022 257 84 50-52 
faks 022 257 84 55 



ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMOI 




AVT281 3 Przystnwka do pomioro indukcyjnosd AVT21 22 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Prosta a jednoaeinie niezmier- 
nie przydotna preystawka 
do miemika unhversalnego. 

Z kamecznoiciq pcmiaru 
indukcyjnosd spotkac si? mozna 
gbwnie podaos montazu 
ukfadu radiowego. W praktyce 
nie zawsze da si? uzyc gotowydi indukcyjnosd a i z tymi fabryeznymi bywajq rizne kbpoly (np. 
nieaytelne oznaaenia). Jeszae wi?cej problem6w jest z elementami indukcyjnymi wykonywonymi 
samodzielnie. Wniosek z tego jeden - indukcyjnosd przed zomontowaniem powinny bye sprawdzone. 
Nie sq do tego potreebne, dost?pne w handlu o drogie mierniki - wystarezy prezentowany ukfad 
i zwykly, cyfrowy miernik un'iwersalny. 

Przystawka zbudowano jest na szeiciu inwerterach Schmrtta (uklad 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzmacniaa seporator i odwracaa fazy. Sygnal wyjSaowy doprowadzany jest do miemika 
umwersalnego pracujqcego jako miliwoHomierz. 

AVT28 1 3 A 4 zl — w zestawie pfylka dmkowana i dokumentaeja 

AVT28 1 3 B 1 1 zl - w zestawie ptylka dmkowana, komplet elementow i dokumentaeja 

AVT5109 Rodiokomunikacyjny filtr audio 

Populame odbiomiki radiokomunikacyjne sq 
preewaznie preeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z regidy majq uproszaone Hltry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiomi- 
koch jednow5t?gowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnatow telegrafianych jest to wartoSc 
zbyt duza - udio operatora narazone jest na 

szereg nieprzyjemnych diwi?k6w. Rozwiqzoniem problemu jest zaslosowanie zewn?trznego fihru 
audio. Sprawia on, ze odbidr fonii b?dzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 




Przedwzmacniacz ten wlqaony 
pomiedzy istniejqcq anten? CB, a wejSde 
odbiomika, poprawia jego aubSc, 
a zarazem umozliwio odbior staqi 
dalekiego zasi?gu, tzw. DX. Zosilanie 12 
V, wzmoenienie napi?riowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiory 
pfytki: 28 x 28 mm. 

AVT2122 A 4,60 zl — w zeslawie 
pfytka drukowana i dokumentaeja 
AVT2122 B 13,70zf -w zestawie 
pfytica dmkowana, komplet elementow 
i dokumentaeja 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul wohomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napi?aa 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiam prqdu. 

AVT2 1 26 A 6,30 zl - w zestawie ptytka 
drukowana i dokumentaeja 
AVT2126B 38 zl-w zestawie plytka 
dmkowana, komplet elementow i dokumentaeja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklad zmontowany 
i umchomiony 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


AVT5 1 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka dmkowana i dokumentaeja 

AVT2776 Wzmacniacz liniowy SSB/CW no uklodzie scalonym 

Skonstmowanie liniowego 
wzmacniacza w. cl 0 mocy 
kilku watow nie jest rzeczq 
prostq. Uklady tronzystorowe 
wymagajq zastosawania 
odpowiednich pedprzewod- 
nikow i bardzo starannego 
doposowania parametr6w 
pracy. Jakkolwiek do tej pory 
finny produkujqce podzespdy 
elektroniane nie oprocowoly 
odpowiednich, scalonydi wzmaenioay mocy w.cz., na rynku pojawily si? niedrogie uklady przezna- 
aone do urzqdzen DSL leh obecnoic zainspirowala do budowy wykorzystujqcych je konsfmkcji na 
dolne pasmo KF. Prezentowany kit zaprojektowano w opordu o tokq wbsnie „kostk? ff . Stosunkowa 
prosty uklad, w zaleznoSci od zasilania moze dostarezy^ nowet do 18 W mocy. 

AVT2776 A 6 zl - w zestawie plytka dmkowana i dokumentaeja 

AVT2612 Mininadajnik CW/80 m 

Bardzo prostu uklad, ktbry mozna 
wykonac stosunkowa niewielkim 
nakladem pracy i kosztow. 

Urzqdzenie w poiqczeniu 
z jednym z odbiamikow na pasmo 
80m moze wdiodzk w skied 
wakoeyjnych minitranseeiverdw 
CW. Dzi?ki zasilaniu z typowego 
akumulatora czy baterii uklad 
mozna wykorzystac podaos 
terenowych zawodbw QRP/CW. 

W uklodzie modelawym udafo si? 
uzyskac za pomocq kondensatora 
zmiennego zakres zmian a?stotliwoki od 3,5 do 3,6MHz, o wi?c caly zakres telegraficzny pasma 
amatorskiego 80m. 

Dokfodny opis w EdW 1 2/01 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie ptylka drukowana i dokumentaeja 

AVT26 1 2 B 30 zl - w zestawie plytka dmkowona, komplet dementdw i dokumentaeja 




Modul waltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
byl zasilany z jednego napi?da 
dodatniego, mozna go rdwniez 
wykorzystaf do pomiom prqdu. 

AVT2270 A 6,8zl- 
w zestawie plytka dmkowana 
i dokumentaeja 



AVT2270 B 45zl - w zestawie plytka dmkowana, komplet element6w i dokumentaeja 
AVT2270 C 58zl - uklad zmontowany i umchomiony 




AVT2318 Cyfrowa skalo do transceivero SSB 


Uklad miemika ezestotliwosd 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosd aestotliwosd pracy 
transceivero. 

AVT2318 A 14,8 zl- 
w zestawie plytka dmkowana 
i dokumentaeja 
AVT2318B 58 zl-w zesta- 
wie plytka dmkowana, komplet elemenhiw i dokumentaeja 






AVT2406 Mininadajnik CB 

Jest to klasyany uklad z modulacja amplrtudy, w kt6rej zostosowano tyiko trzy tranzystory, jeden 
uklad scalony oraz kilka zewn?trznych elementow RLC i rezonator kwarcowy. Uklad mininodajniko AM 
jest a?sdq skladowq prostego, jedno- 
kanolowego rodiotelefonu CB. Uklad 
eharakteryzuje si? wyrainq modubejq 
przy zasilaniu bateryjnym 9 V, prey 
mocy wyjkiowej 20 mW. 

Dokbdny opis w EdW2/00 
AVT2406 A 5 zl - w zestawie 
plytka dmkowana i dokumentaeja 
AVT2406 B 1 8 zl -w zestawie 
plytka dmkowana, komplet elementdw 
i dokumentaeja 
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AVT2802 Liniowy wzmacniacz mocy 10 W 


AVT2283 Nadajnik FM/2 m 


Bardzo prosty uklad 
wzmacnioaa, kt6ry zostol 
wyprobowany w minHran- 
sceiverze ZUCH, zapewniojqc 
okotolOWmacy wyjiciowej 
przy napifciu zasilanra 13,8 
V. Uklad wzmacniaczQ pracuje 
w klasyanym ukladzie prze- 
dwsobnym. 

AVT2802 A 6zl- 
w zestawie ptytka drukowana 
i dokumentaqa 



AVT28I8 Odbiornik nasludiowy „J?drus" 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukbdowej umozliwia realizacj^ 
urzqdzenia CWASB na dowolne 
wybrane dwo pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tyiko $am uklad elektronkzny, ale 
/^Vwz obsluga zostala ograniao- 
w Jo niezb^dnego minimum przy 
zachowaniu dobrych pacametrow 


A VT 2818 A 15d- 

w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AYT2713 Mininadajnik AM 

Mininadajnik AM jest kontynuacjq oferowanej przez AVT niezwy- 
kle popularnej serii mininadojnikow. Duze nasycenie stacjami 
toru FM powoduje, ze aasem trudno jest znalezc wolne miejsce 
na skali odbiornika. Prezentowany uklad wykorzystuje wolny 
zakres fal srednich. Mozna go zmontowof na niewielkiej plytce 
laminatu. Jeili wszystkie a$sti byly sprawne, urudiomienie 
jest bardzo proste \ nie wymaga zastosowonia speqalistyanych 
przyrzqd6wpomiarowych. 

Po podlqaemu modulujqcego sygnolu akustyanego, uklad 
mozna wykorzystac do treningow w ,bwach na lisa' (odszukanie ukrytego nadajnika za pomocq 
odbiornika). 



Dokladny opts w EdW 2/04 

0 27 1 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentaqa 

271 3 B 1 5 zl - w zestawie laminat, komplet elements i dokumentacja 


AVT2788 Wykrywacz plvskiew 



Zestawsluzydo 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
nat^zenia polo 
elektromagnetyanego. 

Jesttapomocnewwy- 
krywoniu wszelkiego 
rodzaju poshichdw 
bezprzewodowych. 

Wykrywoa moze zastac 
rdwniez zostosowany 
w laboratorium elektro- 
nika-do sprawdzania 
generator^ w.a. lub 
wykrywania 
w przewodach siecio- 

wych. Cole urzqdzenie mozna podzielk na cztery czg$d: wejkiowy wzmocniaa wysokiej czptortiwoki, 
prostownik, wzmacniaa napiftiowy oraz wohomierz. Ten ostutni to nic innego jok powszechnie znana 
i stosowana linijka diodawo LED. 


Dokladny opts w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet element6w i dokumentacja 


Mininadajnik moze byf z powodzeniem uzywany przez licenqonowanych radioamatordw do prowodze- 
nia Iqanoki QRP FM ay Packet Radio do pracy z kolegq mieszkajqcym np. na sqsiedniej ulky bqdz na 
dalsze adleglosd z wykorzystaniem przemiennikdw FM/2 m (dla tych 
szcz?sliwc6w ktdrzy mieszkajq w poblizu takiego przemiennika) lub zostosowaniu dadatkowego 
wzmacniaaa macy. 

Podstawowe parametry mininadajnika FM: 

- a^stdiwoid pracy: 144,650 MHz 

- dewioqa cz^stolliwosd: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

-motwyjkiowa: 50 mW 

- napi^ae zosilania: 9 V (max. 10 V) 

- wymiary pFytki drukowanej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowalny dynamianym lub 
elektretowy 

- antena: dowolna na posmo 2 m 
Dokladny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2283 B 27 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementdw i dokumentacja 

AVT2416 Odbiornik nasbchowy SSB/CW 26-30 MHz 




Odbiornik umozliwia nosiuch 
radiowywzakresie 10 i 11 
m. W zakresie tym pracuje 
wiele ekspedyql CB i mozna 
tam uslyszec mn6stwo 
stacp DX-wych. Zostol 
tak zaprojektowany aby 
istniab mozliwoic dalszych 
eksperymentdw w innej czeki 
zakresu KF. Wymiary plytki: 
60x100 mm. 


Dokladny opis w EdW4/00 
AVT241 6 A 6 zl - w zestawie laminat i dokumentacja 

AVT 241 6 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet eiemsntiw i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 

Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, kl6ry dolaaony do 
transceivera spowoduje priesunietie 
zakresu aestotlrwosa 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis wEdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 

laminat i dokumentaqa 
AVT2460 8 37 zl - w zestawie 

plytka drukowana, komplet elemen- 
t6w i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 



Urzqdzenie umozliwiajqce odbidr pasma amatorskiego 80 m, czyii 3,5 da 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowodzi sie kpnoki 
lokalne, to po zostosowaniu innych 
obwodow LC i wieloposmowej anteny 
odbiornik 

b^dzie umozliwinl odbidr wszystkkh 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AYT2479 B 28 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komple! element6w 
i dokumentaqa 
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AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 

Kit jest odpowiedziq no 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 Om. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie sie z pracq 
krajowydi krdtkofalowcow 
oraz wyshichtwanie komu- 
nikatdw Pokkiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Posmo 1 Om zopewnio dostgp do staql zagrankznych w tym glbwnie 
DX-6w. Odbiornik zostaf zaprojektowony w opartiu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dost$>ne wersje: 

AVT 1 57/2 A 10 zl— w zestawie pfytka drukowana i dokumentoqa 

AVT157/2 B 1 22 zl - w zestawie ptytka drukowana, komplet e!ement6w i dokumentoqa 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 

Miernik ma ksztoh sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
lutwe dolqaenie wej& pamiarowych 
do element6w SMD. Dzi^ld dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rdwniez 
pamiar elementdw przewlekanydi. 

Miernik umozliwia pomiar pojentno- 
ici w zakresie 1 pF.JO |xF. 

AVT 512 A-i- 43 zl - w zestawie ptytka drukowana i dokumentaqa 

AVT 5 1 2 B 98 zl - w zestawie pFylka drukowana, komplet elementow i dokumentoqa 


NWT7 Analizaf or obwodow 




AVT355 Modem radiowy 



Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza 
dzenie nodawao-odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygrtaldw KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilony 
jestbezposredniozezlacza 
RS232 komputera PC 


NWT7 to konstrukqa analizatora DK3WX 
w postod pnystowki do PC Podstowowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zai moc wyjsdowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 fl). 

Jednym z podstawowych rodzaj6w porniardw 
HWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oaywiscie id) strojenie. Przy 
uzyriu dodatkowego ukfadu analizator moze bye 
zastosowany do pomiardwdopasowania anten 
oraz jako prosty analizalor widma, alba po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 



AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentoqa 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet element6w i dokumentoqa 

AVT355 C 28 zl - ukfad zmontowany i uruchomiony 

AVT374 Przedwzmaaiiacz UKF-UHF 

Przedwzmacniacz pracujacy w zakresie 
w.a. od pasma CB po g6me zakresy IV. 

Calkowite wzmocnienie ukladu zowiera 
sif w zakresie 1 3... 33 dB w zaleznosd od 
pasma w.a. 

AVT374 A 5 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentaeja 
AVT374 B 27 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentaeja 




AVT 1066 Miniaturowy zosilaez uniwersalny 

Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqaenia transformatora 
siedowego, Zakres napifi wyj$dowydi: 1,25...25 V, 
prqd wyj&owy: 1 A 

AVT 1 066 A 3,70 zl - w zestawie plytka 

drukowana i dokumentoqa 
AVT1066 B 1 5 zl-w zestawie plytka druko- 
wana, komplet element6w i dokumentoqa 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i urudwmiony 


AVT21 1 7/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT962 Odbiornik nashichowy SSB/CW 80M 

Najbardziej popuiamym pasmem amatorskim jest zokres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dio poaqtkujqcych 
polecany jest jego „wytinek* gdzie najaficiej procujq poSskie staeje. Do peYni szczgida potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres a^stotliwoid. Jest nim prezentowony kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, pokkich ukhdach scalonych typu ULI 231 i UL1 241 . Konstrukqe 
odbiornika moksymainie uproszaono, zrezygnowano przy tym z klopotfiwydi (dla niekldrych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziobc od razu, bez konieanofci 
unichamiania. Odsludi na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego ayniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stoqonomie, w domu ole i podezas urlopu czy na dzioke. 

DokladnyopiswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentoqa 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elemen(6w i dakumentaqa 
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Uklad mininadajnika do wspblpracy z domowym radiood- 
biomikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napieae zasilania 1 2V. 

Wymiary pfytki: 9x45 mm 

AVT2 1 1 7/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaeja 

AVT21 17/1 B 9 zl-w zestawie plytka drukowana, komplet element6wi dokumentaeja 

AVT2469 Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i urudwmie- 
niu, miniaturawy odbiornik FM. Uklod 
wykorzystuje fabryanie przygotowa- 
nq i zestrojonq gtowic^ UKF. Zakres 
odbieranych a^stoHrwoia: 87,5...108 
MHz. Na plytte odbiornika znajdujq 
sig jeszcze dwa uklady sealone. 

Pierwszy z nidi zawiera obwody 
posredniej a^stotliwoki, drugi jest 
wzmacniaaem akustyanym. Odsludi 
staql jest mozliwy za poirednictwem 
niewidkiego gloiniko. Strojenie cabgo odbiornika odbywa metoda jna shidi*, bez potrzeby 
stosowania speqdistyanydi urzqdzen pomiarowydi. Dzieki temu zestuw mogq wykonal nawet mniej 
do^wtodezeni elektronky. 

Dokkdny opts w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaeja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet dementlw i dokumentaeja 
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Od Redakcji 

W dniu 4 lipca br pozegnalismy na cmentarzu Czestochowa Rakow zmarlego 1 lipca 2009 roku An- 
toniego Zqbika - przedwojennego krotkofalowca SP1ZA, w okresie okupacji cztonka AK i konstruktora 
radiostacji powstanczej „Blyskawica”, wisznia obozow hitlerowskich. Po wojnie pracowal pod znakiem 
SP7LA, byl konstruktorem wielu urz^dzen krotkofalarskich. W latach 2003-2004 roku czynnie kierowal 
pracami grupy krotkofalowcow przy budowie repliki radiostacji „Blyskawica”. Czesc Jego pamisci. 

W numerze ponadto: PZK na Ham Radio, Puchar Europy w Skiemiewicach, wrsczenie Odznak 
Honorowych w OT 01, informacje o zjezdzie Klubu Seniorow i XXV Jubileuszowym Zjezdzie Klubu Ra- 
diowideografii. Polecam takze artykul Andrzeja SP5BTN i regulamin akcji dyplomowej „No More War”. 

Milej lektury. 

Wy 73! Wiestaw SQ5AB6 


Posiedzenie ZG PZK, ktore sis nie odbyfo 


Zgodzie z wczesniejszymi in- 
formacjami na 27.06.09 zosta- 
lo zwolane drugie w tym roku 
Posiedzenie ZG PZK. Wszyscy 
czlonkowie ZG zostali prawi- 
dlowo powiadomieni o termi- 
nie i miejscu posiedzenia oraz 
otrzymali potrzebne materialy. 
Niestety w dniu posiedzenia za- 
brakto jednego cztonka ZG, aby 
posiedzenie byio prawomocne. 
Podjqlismy probq uzupetnienia 
sktadu ZG i przesuniqcia terminu 
rozpoczqcia obrad na godz. 14.00. 
Pomimo waznych spraw osobi- 
stych Pawet SP7SP, prezes Sta- 
ropolskiego OT PZK (OT51) 
zadeklarowat przyjazd na 14.00 
i dotart do nas o godz. 13.30. 

Podczas sprawdzania listy 
i zbierania deklaracji udziatu 
w dalszej czqsci posiedzenia 
cztonek ZG reprezentujqcy OT 
25 i jednoczesnie jego prezes Ro- 
bert Lusnia SP5XVY oswiad- 
czyt, ze ze wzglsdu na rozestany 
porzqdek obrad, a zwtaszcza jego 
punkt 8, nie planowal az tak 
dtugiego przebywania na posie- 
dzeniu. W zwi^zku z tym dal- 
sze procedowanie czegokolwiek 
stato sis bezprzedmiotowym, 
a obecni na posiedzeniu czlon- 
kowie ZG zaczsli rozjezdiac sis 
do domow. 

Pawet SP7SP dotarl do UKE 
w planowanym terminie. Za ko- 
lezensk^ postaws i poczucie od- 
powiedziainosci Pawlowi SP7SP 
w imieniu nas wszystkich ser- 
decznie dziskujs- 


Trudno jest wyrokowac, co 
bylo przyczyn^ tak malej fre- 
kwencji. Moze pechowy zbieg 
okolicznosci, ale zwaiywszy fakt, 
ze w wiskszosci OT kazdy czlo- 
nek ZG ma przynajmniej jedne- 
go, a bywa, ze i trzech zastspcow 
umocowanych stosown^ uchwal^ 
ZO, mozna wnioskowac o braku 
odpowiedziainosci za funkcjono- 
wanie organizacji ze strony nie- 
obecnych przedstawicieli OT. 

Swoj^ nieobecnosc usprawie- 
dliwili Bogdan SP3IQ (prezy- 
dium), oddelegowany do Frie- 
drichshafen, Leszek SP6CIK z 
OT 11, Siawek SP2JMB (prezy- 
dium), Robert SP6RGB (OT 13), 
Zbyszek SP6IEK (OT 28). Zby- 
szek SP2AVE (OT 09). Natomiast 
z roznych blizej nie znanych 
w dniu posiedzenia przyczyn do 
Warszawy nie przybyli czlonko- 
wie ZG PZK reprezentuj^cy 
OT 01 - Dolnosl^ski OT PZK, 
OT 03 - Swistokrzyski OT 
PZK, 

OT 08 - Poznariski OT PZK, 

OT 10 - Malopolskie Stow. 
Krotkofalowcow OT PZK, 

OT 17 - Bialostocki OT PZK, 
OT 18 - Rzeszowski OT PZK, 
OT 22 - Srodkowopomorski OT 
PZK, 

OT 23 - Nadnotecki OT PZK, 
OT 26 - Torunski OT PZK, 

OT 32 - Lubuski OT PZK, 

OT 29 - G6mosk*ski OT PZK, 
OT 49 - OT PZK im. Mikotaja 
Kopemika w Toruniu 
OT 50 - Gliwicki OT PZK. 


Mam nadziejs, ze czlonkowie 
ZG z wyzej wymienionych OT 
wyjasni^ swoim kolegom z oddzia- 
low, ktorzy im zaufali, przyczyny 
absencji na tym bardzo waznym 
posiedzeniu. Jednoczesnie dzis- 
kuje pozostalym czlonkom ZG 
za kolezenskq postaws, poczucie 
odpowiedziainosci oraz czynnq 
deklaracje udziatu w posiedzeniu. 

Dziskujs takze Markowi 
SP5IYI za organizacjs posiedze- 
nia i iscie ojcowsk^ opieks nad 
uczestnikami. Marku jeszcze raz 
dziskujemy. 

Prezydium ZG PZK 

Zjazd SP0TC 

Zarz^d Ogolnopolskiego 
Klubu Seniorow PZK uprzejmie 
inform uje, ze w dniach 28,29,30 
sierpnia odbsdzie sis kolejny 
XXI Zjazd Klubu. 

Serdecznie zapraszamy czton- 
kow,sympatykow do udziatu. 
Mile widziane rowniez osoby to- 
warzysz^ce, Wszystkie szczego- 
towe dane na stronie zjazdowej 
h ttp ://sp0otc.qrz.pl 

Miejsce Zjazdu Osrodek Wy- 
poczynkowy Relax w miejscowo- 
sci Chomi^za Szlachecka nad je- 
ziorem Ocwieckim na Patukach 
w poblizu Wenecji i Biskupina. 
Jesli chcesz mito spsdzic czas 
w towarzystwie sympatykow 
krotkofalarstwa - przyjedz do 
nas - zapraszamy. 

Klub Seniordw PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Puchar Europy Skierniewice 2009 





Miejskiego Centrum Kultury 
Elzbieta Witkowska i sponsor 
zawodow, przedstawiciel firmy 
DPD Zbigniew Klos. Tak sze- 
roki Komitet Honorowy pod- 
kreslil rang? zawodow i waznosc 
tego wydarzenia dla Skiemiewic 
i dla obydwoch organ izacji PZK 
iLOK. 

Zawody rozpocz?ly si? dru- 
giego lipca o godzinie 10:00, a za- 


inicjatorki „reanimacji” szybkiej 
tdegrafii w SR 

Dzi?kuj? Alfredowi SP7HOR 
i pozostalym organizatorom za 
trud wlozony w organizacj? tej 
bezprecedensowej imprezy spor- 
towej. Komunikat klasyfikacyj- 
ny z mistrzostw oraz relacja z za- 
konczenia zawodow ukaze si? 
w „Swiecie Radio” nr 8/2009. 

Piotr SP2JMR 


Najwi?ksza od ponad 20 lat 
impreza sportowa w HST prze- 
szta juz do historii. Jej zorgani- 
zowanie bylo zaslug% jednego 
czlowieka - Alfreda SP7HOR. 
Dzi?ki jego zaangazowaniu i ak- 
tywnosci wszystko to stalo si? 
mozliwe. 

Impreza rozpocz?la si? od 
wyst?pu zespolu tanecznego 
4-20 oraz wyst^pien czlonkow 
Komitetu Honorowego Pucha- 
ru oraz gosci. Przy stole pre- 
zydialnym zasiedli: prezydent 
Skierniewic Leszek Tr?bski, 
przewodnicz^cy Rady Miasta 
Bogdan S?kalski, przewodni- 
cz^cy Komisji Oswiaty Roman 
Czyzewski, przewodnicz%cy Ko- 
misji Kultury i Sportu Grzegorz 
Pluska, przewodnicz^cy Grupy 
Roboczej HST Rl-P IARU Oli- 
ver Tabakovski Z32TO, prezes 
PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
prezes Skierniewickiego OT 
PZK Wlodzimierz Stachowicz 
SP5NWM, kierownik Wydzialu 


L^cznosci ZG LOK Wlodzi- 
mierz Karczewski SQ5WWK, 
dyrektor Biura ZW LOK w Lo- 
dzi Marek Jurkiewicz, kierownik 
Osrodka Szkolenia Kierowcow 
LOK Jolanta Becinska, prezes 
Fundacji „Chodzmy razem” Be- 
ata Czyzewska, dyrektor ZSZ nr 
3 Henryk Kobylecki, dyrektor 


konezyly w godzinach wieezor- 
nych 3 lipca. W zawodach udzial 
wzi?lo l^cznie 51 zawodnikow 
z 8 krajow. Nasza reprezentaeja 
uplasowala si? na trzecim miej- 
scu za Bialorusi^ i Rumuniq. 
Ze strony SP udzial w poszcze- 
golnych konkurenejach wzi?- 
li Agnieszka SQ7VIP, Alfred 
SP7HOR, Jerzy SP3SLU, Ma- 
rek SP8BVN, Paulina SQ7MZC, 
Marian SP8LZC i Dawid Twar- 
dzinski. Wspaniale bylo takze 
zakonezenie na rynku w Skier- 
niewicach, ktore odbylo si? w so- 
bot? 4 lipca takze z udzialem 
wladz miasta, szefostwa LOK 
oraz Donaty SP5HNK wspol- 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow na Ham-Radio we Fredrichshafen. 



Jak co roku w ostatni week- 
**jend czerwca organizowane S3 
-''targi Ham-Radio w Niemczech 
w miejscowosci Fredrichsha- 
fen, nad Jeziorem Bodehskim. 
W tym roku odbywaly si? w ter- 
minie 26-27 czerwca. Wystawa 
Ham-Radio we Fredrichshafen, 
oceniana jest w swiecie jako dru- 
ga po Dayton w USA impreza 
zwi^zana z ruchem krotkofa- 
larskim. Wsrod zwiedzaj^cych 
spotkac mozna przedstawicieli 
wszystkich krajow ze wszystkich 
kontynentow. Nie brakuje row- 
niez najwi?kszych firm produ- 
kuj^cych sprz?t i prezentuj^cych 
najnowsze rozwi^zania technicz- 
ne dla krotkofalowcow. 

Od roku 2000, praktycznie co 
rok, Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow wystawia si? w specjal- 
/^nym miejscu w glownej hali A-l 
przeznaczonej dla poszczegol- 
nych stowarzyszeh narodowych 
zrzeszonych w IARU, przede 
wszystkira z Europy. Takie wla- 
snie spotkania we Fredrichsha- 
fen S3 okazj% do rozmow i wy- 
miany informacji, ale nie tyl- 


ko. W tym roku, to jest 2009, 
otrzymalismy rekordowq ilosc 
kart QSL celem zabrania ich do 
Polski do CB QSL w Bydgosz- 
czy (waga przekroczyla 100 kg). 
Jest to sposob na oszcz?dzania 
finansow dla obslugi kart QSL; 
wiadomo, koszty obslugi kart 
QSL coraz wi?ksze. 

Obserwuje si? coraz cz?sciej, 
ze wielu zwiedzaj^cych stoisko 
PZK jest zainteresowanych 
przyjazdem do Polski, cz?sto 


w celu pracy z pod znaku SP. 
Dlatego wzrasta zainteresowanie 
naszym krajem pod wzgl?dem 
turystycznym. Staraniem pre- 
zydium ZG PZK na poprzednie 
oraz na tegoroczne Ham-Radio 
otrzymalismy swietnie przygo- 
towane informatory, ktore prze- 
stano nam z Polskiej Organizacji 
Turystycznej, ktore j to organiza- 
cji 13 drog3 skladamy serdeczne 
podzi?kowania. Rowniez zosta- 
lismy bardzo dobrze zaopatrzeni 



Team DX-y pod kierownictwem Zygiego DL7DF, S 3 tez DL7DFR i DL7CW 



Kay K3KN, wiceprezes ARRL 


w materialy od redakcji „Swiata 
Radio” i rowniez t3 drog3 ser- 
decznie dzi?kujemy Andrzejowi 
SP5AHT, Redaktorowi Naczel- 
nemu „Swiata Radio” za nie- 
ocenion^ pomoc w pozyskaniu 
materialow. 

Jak co roku obok giownej hali 
A-l wprzylegtych kilku halach 
Bl, B2 i B3 jest organizowany 
Free Mark, gdzie mozna sprze- 
dac czy kupic doslownie wszyst- 
ko, co jest potrzebne w naszym 
hobby. 

Na koniec przedstawiamy cie- 
kawostk?, automatycznie sklada- 
ny maszt o wysokosci 50 metrow 
(po rozlozeniu), ktory byt wielk^ 
atrakq'3 dla wszystkich zwiedza- 
j^cych Ham-Radio oraz przed- 
miotem marzen wielu z nich. 

Bogdan SP3IQ 
Zdjgcia Andrzej SP3TYC / SP3IQ 







Przygoda na ambonie, 
czyli jakie to miasto.... 


Jest to dziwna, ale prawdziwa 
historia, ktora przytrafila mi si? 
w ostatnich dniach czerwca 2009. 
Wyjechalem na krotkie wakacje 
na Mazury i pomimo braku za- 
ch?caj^cych prognoz propagacyj- 
nych zabratem ze sob^ moj staly 
zestaw przenosny na pasmo 2m 
(TR751E z akumulatorem 15 Ah, 
malym reflektometrem i anten^ 
4el/12 wg DK7ZB, o zysku po- 
nad 8dBd). Calosc prowizorycz- 
nie zainstalowalem na ambonie 
mysliwskiej, w szczerym polu, 
w scenerii jak na zdj?ciach. 

I tu zaczyna si? cala histo- 
ria. Ambona mysliwska staia na 
rozleglej l^ce, w odlegiosci kilku 
kilometrow od najblizszej wsi, 
a kilkudziesi?ciu kilometrow od 
najblizszego miasta. Trudno mi 
teraz rozstrzygn^c, gdzie byto 
blizej, w rachub? wchodzit Bi- 
skupiec, Mr%gowo i Szczytno, ja 
stacjonowalem gdzies w srodku 
tego trojk^ta. Znatem QTH lo- 
kator tego miejsca (KO03NR), 
gdyz juz kiedys stamt^d nada- 
waiem i sprawdzitem polozenie 
geograficzne za pomoc^ GPS. 

Po rozstawieniu sprz?tu 
z satysfakcj^ stwierdzilem, ze 
na cz?stotliwosci 144,466MHz 
slysz? znany mi dobrze beacon 
OZ4UHF z Bornholmu. Odle- 
glosc przekraczala 400 km, co 
prawda sygnal nie byl zbyt silny, 
ale za to calkowicie czytelny, co 
zacb?caio do dalszej pracy. 

Po krotkim nastuchu na cz?- 


stotliwosci 144,300MHz stwier- 
dzilem, ze kogos slysz?. Po 
obroceniu anteny na kierunek 
z ktorego przychodzit najsilniej- 
szy sygnal uzyskalem dobry, acz- 
kolwiek nie pozbawiony chwi- 
lowych zanikow odbior. Rozma- 
wialo ze sob^ dwoch operatorow, 
temat byl techniczny. Chodzilo 
o wtasciwe ustawienie wzmoc- 
nienia w torze mikrofonowym, 
co wymagalo przeprowadzenia 
wielu prob. Stosuj^c star^ zasad? 
krotkofalarsk^, okreslan^ jako 
w jl n (just listen) nie przerywa- 
lem tej t^cznosci, a jedynie slu- 
chalem, z nadziej^, ze poznam 
znaki wywolawcze tych stacji. 
Jednakze czas leciat, konwer- 
sacja na cz?stotliwosci wywo- 
tawczej 144,300MHz trwala bez 
najmniejszej zenady, operatorzy 
zwracali si? do siebie po imieniu, 
ale znakow wywolawczych nie 
uzywali. Po chwili zastanowienia 
stwierdzilem, ze w zasadzie nie 
bylo to potrzebne, przeciez oni 
znali swoje znaki wywolawcze, 
a na rozmow^ nikim innym nie 
liczyli. Moglem si? o tym prze- 
konac w ci^gu kolejnego kwa- 
dransa, gdy zlamalem zasad? 
„jl” i podj^iem desperack^ prob? 
dowotania si? do tych stacji. Gdy 
wreszcie operatorzy usiyszeli, ze 
ktos wola, przerwali swoje, wiel- 
ce zreszt^ istotne proby z mikro- 
fonami i zwrocili si? do mnie, 
wymieniaj^c wreszcie swoje 
znaki wywolawcze. Okazaio si?, 
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Zestaw przenosny na 2 metry 



ze s^ to stacje z Bialegostoku, 
w tym jedna okolicznosciowa. 
Od tej ostatniej oczekiwalbym 
znacznie wi?cej, niz od przeci?t- 
nego operatora indywidualnego, 
w sumie taka stacja nas w jakis 
sposob reprezentuje, pelni jak^s 
funkcj? publiczn^. Dialog wygl^- 
dal mniej wi?cej tak: 

- Kto? Kto? Powtorz. 

- SP5BTN/4 

- Jeszcze raz, nie slysz?, kto? 

- SP5BTN/4, raport dla ciebie 
57 z QSB do 55, ale czytelnosc 
bardzo dobra. 

- Acha, SP5, juz odwracam an- 
ten? na Warszaw?. 

- Moj znak to SP5BTN/4, nie 
nadaj? z Warszawy tylko kwa- 
dratu KO03NR, na Mazurach. 

- Kolego slysz? ci? gorzej niz 
poprzednio, powtorz swoj 
znak bo nie odebralem. 

- SP5BTN/4, SP5BTN/4, 
SP5BTN/4. 

- Acha, lamane przez cztery, 
teraz rozumiem, nie wiem jak 
ustawic anten?, podaj z jakie- 
go miasta nadajesz? 

- Nadaj? z lokalizacji terenowej, 
kwadrat KO03NR. 

- Co co? Nadal nie wiem jak 
ustawic anten?, z jakie go mia- 
sta nadajesz? 

- Tu nie ma zadnego miasta, 
a nawet wsi, to jest tyka, am- 
bona mysliwska, kwadrat KO- 
03NR 

- Nie rozumiem, powtorz jakie 
miasto? Ambona? Nie znam 
takiego w okolicy. 

- KO03NR, KO03NR, KO- 


03NR, KO03NR. 

- Acha, KO03NR, czlowieku, 
a sk^d ja mam wiedziec gdzie 
to jest? Podaj nazw? miasta. 

Prawd? mowi^e ta szczera 
wypowiedz tak mnie zaskoczyla, 
ze podzi?kowalem za rozmow? 
i wyl^czyiem stacj?. Przypomi- 
nam, ze wszystko to odbywalo si? 
na cz?stotliwosci 144,300MHz 
i trwalo w sumie niecale trzy 
kwadranse. Okazaio si?, ze ope- 
rator stacji okolicznosciowej nie 
dysponowat chocby najprostsz^ 
mapk^ QTH-lokatorow, prawdo- 
podobnie w ogole nie znal wta- 
snego QTH-lokatora, nie podai 
mi raportu o styszalnosci, nie 
powiedzial ani siowa na temat 
wyposazenia swojej stacji, co za 
szcz?scie, ze na cz?stotliwosci 
144,300MHz uzywal emisji SSB 
a nie wygodniejszego na malym 
dystansie FM. To tak, jakby kie- 
rowca autobusu miejskiego (tez 
sluzba publiczna) nie mial prawa 
jazdy, nie znal znakow drogo- 
wych i jechat lew^ strong drogi, 
bo tarn bylo luzniej. 

Czy to oznacza, ze juz nikt, 
wtyczajiic w to operatorow stacji 
okolicznosciowych, nie ma po- 
j?cia o zasadach, obowi^zu j^cych 
w naszym, podobno szlachctnym 
hobby? Cisnie mi si? na usta 
fraza koncowa, ktora pasuje do 
tej opowiesci: 

- Podzi?kowal, zyczy szeroko- 
sci... 

Andrzej SP5BTN 
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Otwarte Mistrzostwa Polski PZK w ARDF Bydgoszcz 19-21 czerwca 2009 



0 1 W dniach 19-21 czerwca 2009 
roku na goscinnej bydgoskiej zie- 
mi odbyiy si? Otwarte Mistrzo- 
stwa Polski Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej, ktorych 
gtownym organizatorem byt 
Klub Radiolokacji Sportowej we 
wspolpracy z Oddziatem Tereno- 
wym PZK w Bydgoszczy (funda- 
tor nagrod dla zwyci?zcow). 

W zawodach udzial wzi?lo 
ponad 40 zawodnikow z calego 
kraju. Biegi odbyiy si? w byd- 
goskich lasach w sobot? na 144 
MHz w kompleksie lesnym 
Mariampol i w niedziel? na 3,5 
MHz - Emilianowo. Wbrew pro- 
gnozom pogoda byla dla nas ta- 
skawa, a slonce oswiecalo nasze 
spocone od biegu czola. 

Wszyscy zawodnicy spisali si? 
na medal, jednak tylko nieliczni 
go dostali. I tak: 

W kategorii M19 wygrali 
Niediwieccy - na 3,5 MHz Ad- 
rian i na 144 MHz Patryk, ko- 
lejne miejsca na 3,5 MHz zaj?li 
Piotr Nalepko i Michal Czerwin- 
ski SQ2IJ, a na 144 MHz - Rafal 
Ciupa i Adrian Niedzwiecki. 

W kategorii M21 na 3,5MHZ 



najlepszy Radostaw Bala, drugi 

- Krzysztof Jaroszewicz, trzeci 

- Szymon Lawecki, na 144 MHz 

- Szymon Lawecki wyprzedzil 
Pawla Janiaka i Radka Bal?. 

W kategorii M40 na 3,5 MHz 
i 144 MHz niepokonany jest To- 
mek Deptulski SP2RIP, ktory 
wyprzedzil walcz^cych juz tyl- 
ko ze sob^ Jacka Czerwinskiego 
SP2LQC i Adama Dyrk? SP2E- 
DA. 

W kategorii starszej M50 wy- 
st^pili: Zbigniew M^drzynski 
SP2JNK - niepokonany w obu 
konkurencjach i walcz^cy ze 


sob% Zdzislaw Dominiak - drugi 
na 3,5 MHz i Tomasz Owczarski 

- drugi na 144 MHz i trzeci na 

3,5 MHz. 

Dwaj wojownicy z katego- 
rii M60 (najstarsi panowie, ale 
jacy sprawni) Ryszard Bykow- 
ski i Wtadek Pietrzykowski wy- 
mienili si? miejscami Ryszard 

- najlepszy na 3,5 MHz i Wladek 

- najlepszy na 144 MHz. 

W juniorkach - kategoria 
W19 dwa razy na podium l^do- 
waly: Malgorzata Stankiewicz 

- pierwsza na 144 MHz i trze- 
cia na 3,5 MHz oraz Ula Byrdy 

- podwojnie druga. Pogodzila je, 
wygrywaj^c na 3,5 MHz, Iwona 
Smigiel. 

W troch? starszych paniach 

- kategoria W21 startowala Aga- 
ta Kulicka zdobywaj^c zloto na 

3,5 MHz i br^z na 144 MHz, 
oraz Milena Ktus - zloto na 144 
MHz, srebro zdobyly: Magdale- 
na Dura - 3,5 MHz i Agnieszka 
Deptulska - 144 MHz, a br^z na 

3,5 MHz zawisl na szyi Oli Czer- 
winskiej SQ2GP. 

Wyst^pili w zawodach tak- 
ze najmlodsi w kategorii M10 
i W10 czyli przyszlosc ARDF-u: 
Wiktoria Karwowska - pierwsza 
na 3,5 MHz i druga na 144 MHz 
Marysia Deptulska - pierwsza na 
144 MHz i trzecia na 3,5 MHz, 
Michalina Karwowska - dru- 
ga na 3,5 MHz i trzecia na 144 
MHz, 

Karol Gryglewski - mistrz na 
obu pasmach 

Witek Kubisiak - drugi na obu 
pasmach 

Medale i nagrody wr?czyli: 
prezes ZG PZK Piotr Skrzyp- 
czak SP2JMR, prezes OT w Byd- 
goszczy Ryszard Czerwinski 
SP2IW, s?dzia glowny Alfred 
Cwenar SP7HOR, skarbnik OT 
Jerzy Ochenkowski. 

Nasz sprz?t do obslugi zawo- 
dow byl pod dobr^ r?kq. Jurka 
Rydzkowskiego SP2BZR, ktory 


jest jego programowym wspol- 
tworc^. S?dziowie na lisach: 
Andrzej Gaea SP2BLC, Marian 
Marciniewicz SP7LZC, Jurek 
Ochenkowski SP5GJH, Michal 
Dyrka SQ2NI, Pawel Wieczorek 
SQ2MRX, stan?li na wysoko- 
sci zadania, cbowajqc nam si? 
w g^szczach i zakamarkach le- 
snych. 

Za sprawne dzialanie podzi?- 
kowania nalez^ si? s?dziemu 
glownemu zawodow, znanemu 
szkoleniowcowi Alffedowi Cwe- 
narowi SP7HOR, kierownikowi 
- Joann ie Karwowskiej SQ2LIC, 
s?dziom rozprowadzaj^cym 
i technicznym Staszkowi Wil- 
czyhskiemu SP2FLE i Piotrowi 
Eichlerowi SP2LQP oraz Paw- 
lowi Wieczorkowi SQ2MRX, 
ktory nam niezawodnie poma- 
ga, Adamowi Dyrce SP2EDA 
oraz ludziom dobrej woli Ewie 
Czerwinskiej, Agnieszce Kar- 
wowskiej, Damianowi Kar- 
wowskiemu SQ2JSL, Danucie 
Dyrce SQ2, Marcie Jackiewicz 
SQ2KAJ. 

Dzi?kujemy Zarz^dowi Od- 
dziatu Terenowego PZK za przy- 
l^czenie si? do organizaeji zawo- 
dow i ufundowanie nagrod. 

Jacek SP2LQC 



Odznaki Honorowe PZK w 0T-01 


W dniu 19 czerwca br. w Dol- 
nosl^skim OT miato miejsce 
mite wydarzenie. Vice Prezes 
ZG PZK Kol. Bogdan SP3IQ 
wr?czyl odznaki PZK naszym 
ezionkom. Zlot^ Odznak^ Ho- 
norow^ PZK wyrozniony zostal 
Jan Ossowski SP6AAT a Od- 
znaki Honorowe PZK otrzyma- 
li: Witold Marchewka SP6WM, 
Leszek Kowalski SP6CT, An- 


drzej Zgieb SP6AEG, Tadeusz 
Fedorowski SP6HQT i Janusz 
Szymanski SP6IXF. Zlota OH 
PZK zostala tez przyznana Hen- 
rykowi Pacha SP6ARR a OH 
PZK Hubertowi Trzasce SP6RT, 
ale Koledzy Ci z przyezyn loso- 
wych nie mogli odebrac tych wy- 
roznien. Odznaczeni czlonkowie 
naszego OT s^ powszechnie zna- 
nymi krotkofalowcami nie tylko 


w naszym OT, posiadaj^ znacz%- 
ce dokonania w pracy na rzecz 
naszego Oddzialu i Zwi^zku oraz 
powazne osi^gni?cia w sporcie 
radioamatorskim, a wi?kszosc 
z nich z krotkofalarstwem nie 
rozstaje si? juz od ponad 50 lat. 
Gratulujemy im i zyezymy dal- 
szej krotkofalarskiej aktywnosci. 
Wykorzystuj^c obecnosc vice- 
-prezesa ZG PZK nie obeszto 


si? bez interesuj^cej dyskusji na 
najbardziej aktualny temat w SP 
tj. sprawy: Ministerstwo Srodo- 
wiska - krotkofalowcy. Dyskusja 
zakonezyta si? niezbyt optyrni- 
styeznq puent^: robmy swoje (to 
co w krotkofalarstwie najbar- 
dziej kochamy) - poki jeszcze 
mozemy!. 

Info i foto: Stanistaw SP6IXU, 
sekretarz 0T-01 


8/2009 SST— 


5 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Ogolnopolskie Cwiczenia tqcznosci Kryzysowej - regulamin 


Organizator: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. Za rozliczenie 
i podsumowanie cwiczen od- 
powiedzialny jest koordynator 
l^cznosci kryzysowej PZK Ma- 
rek Garwolinski SQ2GXO. 

Cele cwiczen: 

■ Zwi?kszenie zainteresowa- 
nia stacji polskich tqcznosci^ 
w sytuacjach zagrozenia zycia 
i mienia ludzkiego. 

■ Podnoszenie poziomu opera- 
torskiego w zakresie prowa- 
dzenia fycznosci ratunkowej. 

■ Przecwiczenie przekazywania 
wiadomosci zgodnie z forma- 
tem zalecanym przez IARU. 
Prosz? pami?tac - to nie 

zawody - jest to cwiczenie w pro- 
wadzeniu tqcznosci kryzysowej, 
maj^ce na celu rozwijanie umie- 
j?tnosci pracy sieci l^cznosci 
kryzysowej. 

Uczestnicy: Licencjonowane 
stacje nadawcze klubowe i indy- 
widualne pracujqce z terytorium 
Polski. 

Termin cwiczen: sobota, 8 
sierpnia 2009 od godziny 13.30 
do 15.30 UTC. 

Pasma i emisje: Cwiczenia 
odb?dq si? w pasmie 80 m emisj% 
SSB. Zalecana jest praca w oko- 
licach cz?stotliwosci centrum 
aktywnosci l^cznosci kryzysowej 
3,760 MHz. 

Wywolanie w cwiczeniach: 
„Wywolanie w cwiczeniach i%cz- 
nosci kryzysowej”. 

Przebieg cwiczen: 
Cwiczenia skiadajq si? 
z trzech cz?sci: 

Od 13.30 do 14.30 UTC stacje 
pracuj^ce w cwiczeniach wymie- 
niaj% mi?dzy sob% komunikaty 
kryzysowe. Komunikaty powin- 


ny bye nadawane w nast?pujq- 
cym formacie: 

- preambula: sktada si? z ko- 
lejnego numeru komunikatu, 
znaku stacji nadajqcej wiado- 
mosc i czasu (UTC) utworze- 
nia wiadomosci, 

- adresat: znak stacji korespon- 
denta, 

- tresc wiadomosci, 

- nadawca: imi? opera tora. 

Jest to format wiadomosci 

w l^cznosci kryzysowej zale- 
cany przez IARU. Dodatkowe 
szczegoly dotycz^ce komuni- 
katow i sposobu pracy znajdujq 
si? w procedurze prowadzenia 
l^cznosci kryzysowej na falach 
krotkich IARU: http://emcom. 
pzk.org.pl/downloads/procedu- 
ra_emcom_iaru.pdf 

Tresc wiadomosci powinna 
zawierac przynajmniej pi?c 
ale nie wi?cej niz 25 slow i nie 
powinna zawierac niczego co 
mogloby zostac zinterpreto- 
wane jako rzeczywista sytuaeja 
kryzysowa przez osoby slu- 
chajqce. 

Zalecana tresc wiadomosci 
moze zawierac: 

- informaeje o pogodzie w QTH 
stacji, 

- ciekawe informaeje na temat 
QTH stacji 

- informaeje o wyposazeniu 
technicznym i sposobie zasi- 
lania 

Przyklad wiadomosci numer 
4 przekazanej od stacji SPOPZK 
do SPOXYZ: 

4 SPOPZK 1341 

Adresat: SPOXYZ 

Tekst: W Bydgoszczy pada 

deszcz i wieje wiatr zachodni. 

Nadawca: Marek 


Od godziny 14.30 do 15.30 
UTC stacje uezestnikow bior^ 
udziai w przekazywaniu wiado- 
mosci mi?dzy staejami sztabo- 
wymi. 

Na pasmie b?d% aktywne 
dwie grupy stacji: 

- Stacje sztabowe nadaj^ce 
komunikaty (nie przyjmuj^ 
one zadnych komunikatow 
od uezestnikow). Wst?pna li- 
sta stacji: SP2YOF, SP5PPA, 
SP7YLD. Stacje te podaje wy- 
wolanie: „Wywolanie w cwi- 
czeniach t^cznosci kryzysowej 
podaje staeja sztabowa nadaj^- 
ca komunikaty ...” 

- Stacje przyjmuj^ce komuni- 
katy (nie nadaj^ one zadnych 
komunikatow do uezestni- 
kow). Wst?pna lista stacji: 
SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS. 
Stacje te podajq wywolanie: 
„Wywotanie w cwiczeniach 
l^cznosci kryzysowej podaje 
staeja sztabowa odbierajqca 
komunikaty ...” 

Zadaniem kazdego uezestni- 
ka jest zgloszenie si? do jednej 
ze stacji sztabowych nadajqcych 
komunikaty i dokladne ode- 
branie jego tresci. Nast?pnie 
uezestnik powinien zglosic si? 
do jednej ze stacji odbierajqcych 
komunikaty i przekazac jej do- 
kladnie otrzymany komunikat. 
Uezestnik cwiczen nie nadaje 
zadnych wtasnych komunika- 
tow. W tej cz?sci cwiczen kazdy 
uezestnik moze odebrac i prze- 
kazac maksymalnie dwa komu- 
nikaty. 

Zalecenia: W cwiczeniach 
obowi^zuje ograniczenie mocy 
wyjsciowej nadajnika do 100W. 
Zaleca si? prac? w cwiczeniach 


przy uzyciu alternatywnego zro- 
dla zasilania stacji (akumulato- 
ra lub generatora). Zach?camy 
uezestnikow do pracy ze stacji 
terenowych. 

Dzienniki: Dzienniki cwi- 
czen nie musz^ zawierac tresci 
przekazywanych komunikatow, 
ale zaleca si? zachowanie zapi- 
sanych w dowolnej formie ko- 
munikatow przynajmniej przez 
okres trzech miesi?cy (do ewen- 
tualnej kontroli). 

Dzienniki powinny zawierac 
dane dotyczqce wszystkich prze- 
prowadzonych Iqcznosci (znaki, 
data, czas UTC, pasmo, emisja 
i raporty). Dzienniki w formacie 
elektronieznym (zaiecany format 
cabrillo) nalezy przeslac na adres 
sq2gxo@gmail.com 

Dzienniki papierowe nalezy y ^ > \ 
przeslac na adres: Marek Garwo- 
linski SQ2GXO ul. Swiecka 99, 
89-500 Tuchola. Termin wysyl- 
ki dziennikow - dwa tygodnie 
od daty cwiczen. Mile widziane 
b?d^ wszystkie komentarze na 
temat przebiegu cwiczen oraz 
zdj?cia stacji pracuj^cych z te- 
renu. 

Dyplomy: Kazda staeja 
uczestnicz^ca w cwiczeniach, 
ktora w terminie przesle dzien- 
nik, otrzyma dyplom uczestnic- 
twa. 

Podsumowanie cwiczen: Pod- 
sumowanie zawierajqce zdj?cia 
i komentarze uezestnikow, ana- 
liz? poprawnosci przekazanych 
informaeji oraz wnioski zostanie 
opublikowane w terminie trzech 
miesi?cy od daty cwiczen. 

Marek SQ2GX0 
EmCom Manager PZK. 


XXV Jubileuszowy Zjazd PK RVG 


Zjazd cztonkow PK RVG 
i sympatykow emisji cyffowych 
odb?dzie si? w dniach 21-23 
sierpnia 2009 w Osrodku OSIR 
Inowroclaw w Chomiqzy Szla- 
checkiej „Relaks”. Serdecznie 
zapraszamy! 

Program zjazdu: 

Piqtek 21 sierpnia 
W godzinach popoludniowych 
przyjazd uezestnikow i zakwa- 
terowanie 
godz. 19.00 kolacja 
Sobota 22 sierpnia 
godz. 8.00-8.30 sniadanie 
godz. 9.00-12.30 obrady 
godz. 13.00-13.30 obiad 


godz. 14.00-18.00 druga cz?sc 
obrad - imprezy towarzyszqce 
godz. 19.00 kolacja przy grillu 
Niedziela 23 sierpnia 
godz. 8.00-8.30 sniadanie 
ok. godz. 12 wykwaterowanie 
i wyjazd uezestnikow. 

Dla ch?tnych istnieje mozli- 
wosc wykupienia obiadu. 

Koszt uczestnictwa: od oso- 


by wg nast?puj^cej kalkulacji: 

Kolacja 

10 zl 

Nocleg 

20 zl 

Sniadanie 

7 zl 

Serwis kawowy 

5 zl 

Obiad 

15 zl 

Kolacja przy grilu 

25 zl 


Nocleg 20 zl 

Sniadanie 7 zl 

Razem: 109 zl 

Koszty organizacyjne: 5 zl 

Razem odplatnosc 
od uezestnika: 115 zl 


Skalkulowany koszt dotyezy 
udziatu w calej imprezie. Ist- 
nieje mozliwosc wzi?cia udzia- 
tu w cz?sci imprezy, wowczas 
koszt zostanie skalkulowany 
stosownic do liezby noclegow 
oraz posilkow. 

Obowi^zuje pisemne zgto- 
szenie na adres e-mail oraz do- 
konanie przedplaty w pelnej 
wysokosci do dnia 10 sierpnia 


2009 r. Organ izatorzy nie gwa- 
rantujq mozliwosci skorzystania 
z posilkow i noclegow osobom, 
ktore nie zglosily udziatu w ww. 
terminie. Dla ch?tnych istnieje 
mozliwosc przedluzenia pobytu 
w osrodku. Cena osobodnia 49 
zl. 

Organizator: Grzegorz Wa- 
lichnowski SP3CSD 

Kontakt: sp3csd@o2.pl tel. 
604 245 357 

Nr konta bankowego: 81 114 
0 2004 0000 3102 0852 7904 
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SN4PAT - MiQtne - 

Czwarty Przystanek PAT czy- 
li Profilaktyka a Teatr zgroma- 
dzil w tym roku prawie 1500 
mlodych wolontariuszy z calego 
kraju. Po raz drugi (pierwszy 
raz w Plocku) zostaj^ urucho- 
mione warsztaty krotkofalar- 
skie Profilaktyka a Krotkofalar- 
stwo. Musz? przyznac, ze nasze 
warsztaty cieszyly si? duzym 
powodzeniem. Podczas kilku 
dni przewin?lo si? ponad 100 
mlodych uczestnikow PaT-u. 
Zawi^zala si? stala, 20 osobo- 
wa grupa w ktorej nie zabraklo 
i dziewcz^t, a ktora ch?tnie za- 
cz?ta poznawac tajniki krotko- 
falarstwa. Oczywiscie zacz?lismy 
od prowadzenia nastuehow stacji 
krajowych a potem zagranicz- 
nych i rozpoznawania znakow 


No More War 

Akcja dyplomowa dla upa- 
mi?tnienia chwaty polskiego 
or?za w wojnie obronnej 1939 
roku. Honorowy patronat nad 
tym przedsi?wzi?ciem obj^l 
Bogdan Klich, minister Obrony 
Narodowej. 

We wrzesniu 2009 obchodzi- 
my 70. rocznic? wybuchu II woj- 
ny swiatowej. Nikomu w Polsce 
nie ma potrzeby przypominac 
o tym dramatycznym fragmen- 
cie nasze j historii. Choc trwaj^ 
spory o odpowiedni^ nazw? dla 
walk w obronie suwerennosci 
Polski w 1939, to nic nie ujmie 
oddaniu walce z agresorami, he- 
roizmowi, bohaterstwu zolnie- 
|rza polskiego, polskiego spole- 
czenstwa. Kampania wrzesnio- 
wa 1939, wojna obronna 1939, 
kampania obronna 1939 to tylko 
nazwy, ktore mowi^ jedno: Po- 
lacy nie ugi?li si? przed agresj^ 
na zadnej z granic Polski 1939. 
Walczyli do konca, do wyzwo- 
lenia spod okupacji. Okupili to 
niewyobrazalnymi cierpieniami, 
stratami. Stgd tez to wlasnie Po- 
lacy maj^ prawo, wr?cz obowi^- 
zek wolac „nigdy wi?cej wojny”. 
Do tego gtosu dol^czaj^ si? pol- 
scy krotkofalowcy, organizuj^c 
akcj? „Nigdy wi?cej wojny”, „No 
More War”. Akcja ma na celu 
przypomnienie zdarzen wrzesnia 
1939. Ma na celu uhonorowanie 
heroicznych czynow polskiego 
spoleczenstwa, polskiego zolnie- 
rza z pocz^tku II wojny swiato- 
wej. Maj^c w pami?ci hekatom- 
b? poniesionq przez Polakow 
gtosimy dzis haslo, ktore ma 


Garwolin 2009 

krotkofalarskich co pocz^tkowo 
przysparzalo przyszlym adeptom 
sporo klopotow. Warsztaty maj^ 
takze za zadanie pokazac, ze s^ 
inne formy sposobu na zycie i na 
odci^gni?ciu mlodych ludzi od 
narkotykow i alkoholu. Wolon- 
tariusze po powrocie do swoich 
miast i miasteczek na pewno za- 
pami?tajq swoje pierwsze kroki 
krotkofalarskie i mam nadzie- 
j?, ze skieruj^ swoje kroki do 
najblizszego klubu. Cala akcja 
jet prowadzona pod patronatem 
Komendanta Glownego Poli- 
cji a Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcem zostal partnerem tego 
przedsi?wzi?cia 

Wiestaw SQ5ABG 


zapobiegac powrotowi do czasow 
wrzesnia 1939. 

Zach?camy wszystkich krot- 
kofalowcow do wzi?cia udzialu 
w akcji dyplomowej „No More 
War”, ktora w eterze b?dzie 
propagowana przez 24 okolicz- 
nosciowe stacje pracuj^ce od 1 
wrzesnia do 6 pazdziemika 2009. 
Liczymy na szczegolnq aktyw- 
nosc krotkofalowcow zarowno 
w i^cznosciach z tymi stacjami 
jak i w rozpropagowaniu akcji 
w swiecie radioamatorskim. Ak- 
cja dofinansowana jest z dotacji 
Ministerstwa Obrony Narodo- 
wej. Liczymy rowniez na finan- 
sowe wsparcie akcji ze strony 
innych sponsorow. 

Regulamin krotkofalarskiej 
akcji dyplomowej „No More 
War” 

1 wrzesnia 1939 o godzinie 
4,45 niemiecki pancernik Schle- 
swig Holstein otworzyl ogien na 
polski placowk? wojskow^ na 
Wcsterplatte, w Gdansku. Cho- 
ciaz 10 minut wczesniej niemiec- 
kie bombowce rozpocz?ly atak 
bombowy na miasto Wielun, to 
wydarzenie powszechnie uwaza- 
ne jest za moment rozpocz?cia 
II wojny swiatowej. Niemcy bez 
wypowiedzenia wojny zaatako- 
waly Polsk? z zachodu, polnocy 
i poludnia. 17 wrzesnia, wyko- 
nuj^c ustalenia tajnego proto- 
koiu paktu Ribentrop-Molotow, 
rowniez bez wypowiedzenia woj- 
ny, na calej wschodniej grani- 
cy Polska zostala zaatakowana 
przez Rosj? Sowieckj*. Mimo for- 
malnego wypowiedzenia wojny 



Po raz pierwszy przy radiostaeji SN4PAT 


Niemcom przez swoich sojusz- 
nikow Francj? i Wielk^ Bryta- 
ni? regularne oddzialy Wojska 
Polskiego walczyiy samotnie a z 
do 6 pazdziemika. Dla uczczenia 
bohaterskiej wojny obronnej, 
przypomnienia glownych miejsc 
walk ustanawiamy ten dyplom, 
wraz przeslaniem: nigdy wi?cej 
wojny. 

Z tej okazji b?d^ pracowac 24 
stacje okolicznosciowe: 21 z jed- 
noliterowymi sufiksami i 3 z su- 
fiksami NMW: HF70N, HF70O, 
HF70M, HF70R, HF70E, 
HF70W, HF70A, SN70N, 
SN70O, SN70M, SN70R, 
SN70E, SN70W, SN70A,S070N, 
SO70O, SO70M, SO70R, SO70E, 
SO70W, SO70A, HF70NMW, 
SN70NMW, SO70NMW 

Stacje okolicznosciowe b?d^ 
pracowac na roznych pasmach 
KF i UKF roznymi emisjami. 

Stacje polskie ubiegaj^ce 
si? o dyplom „No More War” 
prowadz^ l^cznosci ze stacjami 
okolicznosciowymi. Z jednoli- 
terowych sufiksow ich znakow 
ukladaj^ haslo „No More War”. 
W przypadku braku jednej litery 
do ulozenia hasta do zaliczenia 
warunkow dyplomu mozna uzyc 
jednej l^cznosci ze stacje z sufik- 
sem NMW. 

Stacje zagraniezne ubiegaj^ce 
si? o dyplom „No More War” 
prowadz^ Iqcznosci ze stacjami 
okolicznosciowymi. Z jednoli- 
terowych sufiksow ich znakow 
ukladaj^ haslo „No More War” 
albo przeprowadzaj^ l^cznosci 
z 3 stacjami specjalnymi z sufik- 


sem NMW. W przypadku braku 
liter do ulozenia hasla do zali- 
czenia warunkow dyplomu moz- 
na uzyc Iqcznosci ze stacjami 
z sufiksem NMW. 

Za przeprowadzenie l^czno- 
sci ze wszystkimi 24 stacjami 
przyznawana b?dzie nalepka 
^excellent”. Do uzyskania nalep- 
ki nalezy przeslac wyci^g z logu 
l^cznosci, 

Nasluchowcy ubiegaj^cy si? 
o dyplom „No More War” prze- 
prowadzaj^ nasluchy l^cznosci 
stacji pracuj^cych w akcji. Wa- 
runki uzyskania dyplomu „No 
More War” s^ takie, jak dla 
nadawcow. 

Zgloszenie z dokladnym ad- 
resem pocztowym zglaszaj^cego 
nalezy przeslac e-mailem lub na 
adres pocztowy organizatora. 

Dyplom jest bezplatny. 

Akcja jest dofinansowana 
przez Ministerstwo Obrony Na- 
rodowe. 

Wszelkie wsparcie akcji mile 
widziane. 

Pomyslodawc^ akcji jest 
Wieslaw SQ5ABG zas koordy- 
natorem catosci jest Czeslaw 
SP2UKB. 

Strona internetowa akcji dyplo- 
mowej „No More War”: www. 
pzk.org.pl/nomorewar 
E-mail: nmw@pzk.org.pl 
Adres: Sekretariat ZG PZK, ul. 
Modrzewiowa 25, 85-613 Byd- 
goszcz 

Konto bankowe: 3314401215000 
0000001950797 

Organizatorzy 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


f Pozegnanie Antoniego SP7LA, konstruktora „Bfyskawicy” 



Antoni Zgbik 


4 lipca br. o godz. 11.00 na 
cmentarzu przy ul. Palmowej 
w Cz^stochowie miata miejsce 
ceremonia pochowania urny 
z prochami powszechnie zna- 
nego nestora polskiego krotko- 
falarstwa - Antoniego Z^bika 
SP7LA, w ktorej wzi^to udziat 
ponad 50 osob. Wsrod uczest- 
nikow ceremonii pogrzebowej 
znalezli si$ mi^dzy innymi 
przedstawiciele Urz^du Miasta 
w Cz^stochowie z prezydentem 
miasta Tadeuszem Wron^, kom- 
batanci ruchu oporu Annii Kra- 
jowej, ZBoWiD, Wojska Polskie- 
go, Strazy Miejskiej, Zwi^zku 


mi^dzy innymi koledzy: Zyg- 
munt SP5 AYY, historyk dr Adam 
Nogaj SP5EPP oraz liczna repre- 
zentacja z Cz^stochowy: SP9C- 
LU, SP9CP, SP9CV, SP9GPW, 
SP9VJ, SP9FT. Byli tez inni krot- 
kofalowcy, ktorych znakow nie 
znam. Srodowisko sl^skich krot- 
kofalowcow, poza moj^ osob%, re- 
prezentowali: SP9GDI, SP9IIA, 
SP9QMT i SP9UVQ. 

Po uroczystej mszy swi^tej 
w kaplicy cmentamej, przed zto- 
zeniem urny z prochami Anto- 
niego Z^bika do rodzinnego gro- 
bowca, gios zabrat Adam Nogaj 
SP5EPP (historyk specjalizuj^cy 
si^ problematyk^ walki zbrojnej) 
przedstawiajgc bogat^ biografi^ 
i podkreslaj^c niezwykte zastu- 
gi Zmarlego dla kraju, zwtasz- 
cza w czasie okupacji. Z kroni- 
karskiego obowi^zku wypada 
przypomniec chocby najbardziej 
istotne fragmenty z niezwykle 
barwnego zyciorysu. 

Antoni Z^bik, pseudonim 
okupacyjny „Biegty”, urodzo- 
ny 1914 roku w Cz^stocho- 
wie, wlatach 1937-1938 stuzyt 
w Kompanii Telegraficznej Woj- 
ska Polskiego w Warszawie, byt 



Urna z prochami Antoniego Zgbika w kaplicy cmentarnej 


Harcerstwa Polskiego i Strazy 
Miejskiej i innych organizacji 
patriotycznych .Wsrod uczestni- 
kow ceremonii pogrzebowej nie 
moglo zabrakn^c przedstawicie- 
li Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow. Zarz^d Gtowny PZK 
reprezentowal przedstawiciel 
Prezydium ZG PZK - sekretarz 
PZK Tadeusz SP9HQJ oraz pre- 
zes Warszawskiego Oddzialu Te- 
renowego PZK (OT PZK Nr 25 
w Warszawie) Kol. Robert Lusnia 
SP5XVY. Z kronikarskiego obo- 
wi^zku wypada podac, ze wsrod 
uczestnikow tej ceremonii byli 



Adam Nogaj przedstawia sylwetkg 
Zmarlego 



Wieniec sktada prezydent Czgstochowy 



przedwojennym krotkofalowcem 
- konstmktorem, czlonkiem Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 
W wrzesniu 1939 r. dowodzil 
radiostacji 7 Dywizji Piechoty. 
W 1943 r. zbudowat radiostacji, 
z ktorej podczas Powstania War- 
szawskiego - od 8 sierpnia do 4 
pazdziernika - emitowano au- 
dycje radiostacji „Blyskawica”. 
Zatrzymany pod koniec 1944 r. 
przez gestapo, zostal wywieziony 
do obozow koncentracyjnych. 
Przeszedl przez siedem obozow, 
ostatnim byl Bergen-Belsen. Po 
wojnie zostal aresztowany przez 
UB, a po kilku miesi^cach zwol- 
niony. Po powrocie do kraju brat 
czynny udziat w odbudowie ru- 
chu krotkofalarskiego w Polsce, 
byt prezesem oddzialu todzkiego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Zostal odznaczony 
m.in. Krzyzem Kawalerskim 
i Oficerskim Orderu Odrodze- 
nia Polski oraz Krzyzem Par- 
tyzanckim. W 1999 roku zostal 
przez krotkofalowcow polskich 
wybrany „ Krotkofalowcem 70- 
-lecia”. Byt autorem licznych 
patentow i prototypow urz^dzen 


l^cznosci. W 2004 przekazal re- 
plik? radiostacji „Btyskawica” 
do zbiorow Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

W dalszej kolejnosci glos za- 
brat prezydent Cz^stochowy dr 
Tadeusz Wrona, podkreslaj^c 
zastugi Zmarlego na rzecz tego 
miasta, zwtaszcza w okresie II 
wojny swiatowej. Jako przedsta- 
wiciel ZG PZK odniostem si? do 
krotkofalarskich aspektow dzia- 
talnosci Antoniego SP7LA, pod- 
kreslajqc Jego niezwykte zastugi 
na rzecz polskiego ruchu krot- 
kofalarskiego, opartego na zasa- 
dach ham spiritu i stwierdzaj^c, 
ze Jego postawa moze stanowic 
wzor do nasladowania wszystkich 
polskich krotkofalowcow. 

W imieniu Zarz^du Gtowne- 
go Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow i wszystkich polskich 
krotkofalowcow zegnamy Ci?, 
Antoni, maj^c w pami^ci Twoje 
patriotyczne dokonania na rzecz 
polskiego ruchu krotkofalarskie- 
go. Na zawsze pozostaniesz w na- 
szej pami^ci. 

Tadeusz SP9HQJ 
tot. Robert Lutnia SP5XVY 
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ROBOMECH 

Kod handlowy: KNS3 

Cena: 49,9$ zl 


PRZEKtADNIA 


Kod handlawy; KN$2 
Cena; 49,95 zl 


COPTERMECH 
Kod handlowy: KNS4 
Cena: 49,95 zl * 


AUTOMECH 
Kod handlowy: KN5 
Cena: 49,95 zl 


Dostfpne w sprzedazy wysylkowej 
Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1, tel./fax 022 257 84 50, 022 257 84 55 







tel. 034 370 95 80, 365 19 82 

www.president.com.pl 

e-mail: president@president.com.pl 
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